ESYLUX:-

PRESSEINFORMATION
Ahrensburg, 11. februar 2020

Intelligent synergi:
Downlights i ELSA-2-serien
med integrerede sensorer

ESYLUX praesenterer, med ELSA-2-serien, for forste gang downlights til
DALI og 230 V med integreret tilstedevaerelses- eller bevagelsessensor.
Downlights uden sensor kan styres energieffektivt med de nye sensor
downlights og ved DALI-udferelser kan der teendes/slukkes og daempes
vha. switchDIM-funktion med konventionelt tryk. Den lave monteringsdybde

gor derudover installationen nem.

Jo mere omfattende teknikken er i et lokale, desto mere besveerlig er planlaegning
og installation, og bade i aestetisk og skonomisk henseende er det en fordel at
holde det anvendte udstyr pa et minimum. En mulighed er at skabe synergier

mellem f.eks. automatisering og lys.

Intelligente sensorer i centrum af diffusoren

Med LED-downlights i ELSA-2-serien fas varianter, som har en tilstedevaerelses-
eller beveegelsessensor til intelligent lysstyring indbygget i diffusoren. Dette
sgrger for et ensartet loft og seerligt ved DALI-udfarelser for en forenklet
installation. Udover udgaver med og uden tilstedeveerelsessensor er der desuden

udgaver med en indbygget DALI-spaendingsforsyning.

Dermed byder serien pa alle komponenter til et DALI-belysningsanlaeg styret af
tilstedeveerelse og dagslys. Individuel adressering overflgdiggeres, da sensorerne
arbejder i broadcast-tilstand. Efter udlgb af efterlgbstiden kan der efter behov
aktiveres et konstant eller tidsmeaessigt begraenset orienteringslys med 10-40 %

lyseffekt. Hvis man som alternativ til automatisk styring kun gnsker en manuelt
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deempbar Igsning, kan dette ogsa geres med almindelige 230 V-kontakter med
DALI-downlights uden sensor: Der er indbygget en switchDIM-funktion i disse

downlights.

230 V-udferelser med integreret bevaegelsessensor

Ud over DALI-udfgrelserne indeholder ELSA-2-serien ogsa downlights til
konventionel 230 V. De fas ligeledes med integrerede sensorer — her i form af en
beveegelsessensor — og kan vaere med til at styre de sensorfrie udfgrelser. Den
samlede raekkevidde er, som ved DALI-varianternes tilstedevaerelsessensorer, pa

8 m i diameter.

Som ved den tidligere ELSA-serie sgrger den lave monteringsdybde for ELSA-2-
downlights for en nem installation. Lysudbyttet er blevet forbedret med op til 100
Im/W. Fabriksindstillingerne giver mulighed for gjeblikkelig idriftsaettelse og kan

tilpasses med fjernbetjeningen Mobil-PDi/MDi eller med ESY Pen og ESY-appen.
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Om ESYLUX — Performance for Simplicity

ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og
belysningslasninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i
kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvaesenet. Det enkelte
menneskes @nsker og behov star i centrum, og virksomheden leegger seerlig vaegt
pa en nem anvendelse af sine produktlgsninger. Engrosforhandlere,
installationsfirmaer, el-ingenigrer, lysdesignere samt arkitekter har som kunder og
partnere tillid til vores mere end 50 ar lange markedserfaring og til den personlige,
faglige radgivning, som vores ESYLUX-eksperter giver. Med vores forskning,
udvikling og produktion pa den tyske adresse i Ahrensburg lever producenten
desuden op til de hgjeste kvalitetskrav. Vi distribuerer globalt: ESYLUX
samarbejder med erfarne handelsvirksomheder og har et stort antal

datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien.

Flere oplysninger pa www.esylux.com
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