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ALMONZAWLTR
AL GARDA WL OP

Med de kugleformede skaerme af opal- eller blzereglas forskanner lamperne i

AL-serien omgivelserne, og med den integrerede bevaegelsessensor gger de

komforten og energieffektiviteten. For med bevagelsessensoren lyser lampen

kun, ndr der virkelig er brug for det, og den styrer efter behov andre lamper i

indgangspartier, gennemgange eller pd terrasser.

Installationen er ogsa effektiv og nem: Takket vaere den gode plads til

ledningsfering og den praktiske enhandsstiksokkelmontering!
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OVERSIGT OVER DINE FORDELE:
» Lamper med forskellige systemglas, E27-sokkel _
og integreret bevaegelsessensor £ £ £ g
Bevaegelsessensor med 130° detekteringsvinkel (2 sensorer) og 360° g = 5 2 = =
g S g A S E ] = [=) £

underkrybningssikring (1 sensor) for en fuldstaendig detektering £ _ g 2 £ 3 = g £
Nem tilpasning af detekteringsomrade og raekkevidde vha. ' Produktgruppe / produktnavn Art.nr. E = 2 = ] S =
linsedzeksel, der kah skeerestil : : AL MONZA WL TR M WH, (hid, svarertl RAL9010) ELI0026102 . . X2YI5,1
Kontaktudganag til tilslutning af yderligere belysning b {re
Enkel vaagmontering med universel enhandsstiksokkel med e AL MONZA WL TRMD BK, (sort, svarer til RAL 9005) EL10026119 . o X2BYI5,109
stort ledningsfaringsrum P L AL GARDA WL OP MD WH, (hvid, svarer til RAL 9010) EL10026133 . < X2YI5,109

ALGARDA WL OP MD BK, (sort, svarer til RAL 9005) EL10026126 . B X215,Y215,7292
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Fotolia: 90617590

For leveringstider og yderligere oplysninger om vores produkter henvises til vores websted.






