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FLUGTVEJSBELYSNING  
I SLX/ELX-SERIEN



DEN VISER VEJ, NÅR DER ER BEHOV FOR DET – 
FLUGTVEJSBELYSNINGEN FRA ESYLUX



OMFATTENDE, FLEKSIBELT OG AF HØJ KVALITET
SELVFORSYNENDE BATTERIDRIFT ELLER SYSTEMER MED CENTRAL STRØMFORSYNING 

UDEN AFBRYDELSER: SOM PRODUCENT AF SIKKERHEDSBELYSNING AF HØJ KVALITET 

PRÆSENTERER ESYLUX MED SLX-/ELX-SERIEN ET OMFATTENDE PRODUKTSORTIMENT 

AF SELVFORSYNENDE FLUGTVEJSBELYSNING, DER OVERHOLDER ALLE STANDARDER.

SERIEN HAR ET IMPONERENDE MODULÆRT OG YDERST FLEKSIBELT OPBYGNINGS 

KONCEPT, SOM ER GENNEMTÆNKT NED TIL MINDSTE DETALJE OG HAR DET PASSENDE 

DESIGN TIL ENHVER ANVENDELSE. DET FÆLLES BASISKABINET SIKRER EN LYNHURTIG 

INDBYGNING OG GØR SAMTIDIG VEDLIGEHOLDELSEN LETTERE. MED YDERST MODERNE 

LED-TEKNIK, UDVIKLING OG PRODUKTION I TYSKLAND OG SIDST, MEN IKKE MINDST, 

OMFATTENDE KONTROLPROCEDURER I EGET LABORATORIUM GARANTERES DEN HØJE 

KVALITET AF DISSE FLUGTVEJSBELYSNINGER.

ALTID PÅ DEN SIKRE SIDE – MED ESYLUX!

INDHOLD SIDE

Produktoversigt 4-5

Produkt- og monteringsfordele 6-9

Tilbehør 10

Yderligere nødbelysninger fra ESYLUX 11

INDHOLD  |  3

AFMÆRKNING AF FLUGTVEJE
Anvendelse: alle offentligt tilgængelige bygninger, som 
f.eks. kontorbygninger, skoler, hoteller osv.

• Gange
• Store kontorer
• Kældre 
• Garager
• Trappeopgange

FLUGTVEJSBELYSNING 
Anvendelse: alle offentligt tilgængelige bygninger, som 
f.eks. kontorbygninger, skoler, hoteller osv.

• Gange
• Store kontorer
• Kældre 
• Garager
• Trappeopgange



OVERSIGT OVER PRODUKTERNE I SLX/
ELX-SERIEN
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PRODUKTKENDETEGN SLX 24 LEDi Display SLX 32 LEDi Display
Artikelnummer Selvforsynende nødbelysning med 3 timers varighed EN10077371 EN10077210

Selvforsynende nødbelysning med 8 timers varighed EN10077388 EN10077319

for afbrydelsesfri spændingsforsyning EN10077029 EN10077050

Læseafstand 24 m 32 m

Piktogramhøjde 120 mm 160 mm

Lyskilde LED

Lystæthed iht. DIN 4844 del 1 > 500 cd/m2 > 500 cd/m2

Selvforsynende nødbelysning Forsyningsspænding 230 V AC 50 Hz

Batteri 3,6 V 800 mAh

Piktogrammer Piktogramplader skal bestilles separat

Lysstrøm - -

Driftsart Konstanttilslutning

Beredskabstilslutning

Effektforbrug Konstanttilslutning 3,27 W

Konstanttilslutning (batteri) 4,14 W

Beredskabstilslutning 1,45 W

Beredskabstilslutning (batteri) 2,41 W

Kontrol ved hjælp af fjernbetjening

Selvtest/automatisk funktionskontrol

Nødbelysning til afbrydelsesfri spændingsforsyning Forsyningsspænding 24-230 V AC/DC .50 Hz

Piktogrammer Piktogramplader skal bestilles separat

Lysstrøm - -

Driftsart Konstanttilslutning kan indstilles via central

Beredskabstilslutning kan indstilles via central

Effektforbrug 3,2 3,2

Generelle data Tilladt omgivelsestemperatur 5 °C...+35 °C

Kapslingsklasse/isolationsklasse IP 20/II

Mål ca. h 195 x b 328 x d 108 h 223 x b 388 x d 148

Husfarve/husmateriale hvid, som RAL 9016 / UV-stabiliseret polycarbonat

Monteringsmåder Vægmontering –

Loftsmontering

Indbygning  1)

Vægvinkelmontering  1)

Montering på vægarm  1)

Pendelmontering rør  1)

Pendelmontering wire  1)

TILBEHØR
Lofts-/vægindbygningsramme Universal-indbygningsramme 370 / 430 370 430

Beskyttelsesgitre Beskyttelsesgitter 80 / 260 260

Yderligere tilbehør: Se side 10

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.

Lampen har indbyggede LED-pærer. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.
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SLX 24 LEDi High Cover SLX 32 LEDi High Cover SLX 14 LEDi Flat SLX 24 LEDi Flat ELX 20 LEDi Flat
EN10077357 EN10077203 EN10077609 EN10077241 EN10077227

EN10077364 EN10077326 EN10077616 EN10077302 EN10077340

EN10077012 EN10077043 EN10077005 EN10077036 EN10077067

24 m 32 m 14 m 24 m -

120 mm 160 mm 70 mm 120 mm

LED LED LED

> 500 cd/m2 > 500 cd/m2 > 500 cd/m2 > 500 cd/m2 -

230 V AC 50 Hz 230 V AC 50 Hz 230 V AC 50 Hz

3,6 V 800 mAh 3,6 V 800 mAh 3,6 V 1800 mAh

Inklusive 6 selvklæbende piktogrammer (pil højre, venstre, op, ned) Inklusive 4 selvklæbende piktogrammer (pil højre, venstre, op, ned) -

- - - - 186 lm / 60 lm

3,27 W 3,27 W 3,27 W

4,14 W 4,14 W 4,14 W

1,45 W 1,45 W 1,45 W

2,41 W 2,41 W 2,41 W

24-230 V AC/DC.50 Hz 24-230 V AC/DC.50 Hz 24-230 V AC/DC.50 Hz

Piktogramfolier skal bestilles separat Piktogramfolier skal bestilles separat -

- - - - 200 lm

kan indstilles via central kan indstilles via central kan indstilles via central

kan indstilles via central kan indstilles via central kan indstilles via central

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

5 °C...+35 °C 5 °C...+35 °C 5 °C...+35 °C

IP 54/II IP 54/II IP 54/II

h 206 x b 328 x d 108 h 231 x b 388 x d 148 h 108 x b 328 x d 46 h 148 x b 388 x d 46 h 46 x b 388 x d 148

hvid, som RAL 9016 / UV-stabiliseret polycarbonat hvid, som RAL 9016 / UV-stabiliseret polycarbonat hvid, som RAL 9016 / 
UV-stabiliseret polycarbonat

–

–

 1)  1)  1)

 1) –  1)

 1) –  1)

 1) –  1)

 1) –  1)

370 430 370 430 430

260 80 80

1) med tilbehør som ekstraudstyr
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SLX-VARIANT "DISPLAY"
• Elegant og moderne design

•  Diskret indbygning i loft med universal-indbygningsrammen

• 24 eller 32 m læseafstand

• IP-kapslingsklasse og -beskyttelsesklasse: IP 20/II

•  Fremragende egnet til optisk krævende rumløsninger, f.eks. i 
kontorbygninger, hoteller eller offentlige bygninger

•  Fås som selvforsynende nødbelysning eller til centrale strøm-
forsyningssystemer uden afbrydelser

• Klassisk design

• Robust hus

• 24 eller 32 m læseafstand

• IP-kapslingsklasse og -beskyttelsesklasse: IP 54/II

•  Perfekt egnet til anvendelse i offentlige bygninger og til alle 
anvendelser i hårde omgivelsesbetingelser, som f.eks. skoler, 
lagerhaller, fabriks- og industribygninger eller sportshaller

•  Fås som selvforsynende nødbelysning eller til centrale strøm-
forsyningssystemer uden afbrydelser

• Lille og fladt hus til vægmontering

• 14 eller 24 m læseafstand

• Høj IP-kapslingsklasse og -beskyttelsesklasse: IP 54/II

•  Direkte vægmontering, montering over døre eller i gange

•  Særligt egnet til vinklede gange, f.eks. i kontorbygninger, 
skoler eller offentlige bygninger

•  Fås som selvforsynende nødbelysning eller til centrale strøm-
forsyningssystemer uden afbrydelser

AFMÆRKNING AF FLUGTVEJE SLX

ELEGANT, KLASSISK ELLER DISKRET – DE FORSKELLIGE DESIGNS I SLX-SERIEN TILBYDER DEN PASSENDE 
LØSNING TIL ENHVER ANVENDELSE.

Et overordnet modulært koncept er grundlaget for 
SLX-seriens variable anvendelsesmuligheder: Tre de-
signvarianter, omfattende tilbehør til alle almindelige 
monteringstyper samt en detekteringsafstand på 14, 24 
eller 32 meter muliggør en integration i rum, trappeop-
gange og gange i forskellig størrelse og udførelse.

Det fælles grundhus og den universale indbygningsram-
me sørger for en lynhurtig montering i eller på væg og 
sørger samtidig for en let og hurtig vedligeholdelse.

SLX-VARIANT "HIGH COVER" SLX-VARIANT "FLAT"



OMFATTENDE TILBEHØR

Cover for et harmonisk helhedsbillede

NEM AT MONTERE (SNAP-IN-FUNKTION)

Skru på – tilslut – klik i

Beskyttelsesgitter 260 og 80 til rum med hårde omgivel-
sesbetingelser (f.eks. sports- og fabrikshaller)

God plads til ledningsføring og fleksibel kabelindføring 
fra 3 sider samt bagside ved anvendelse af de medføl-
gende afstandsholdere

Reed-kontakt til manuel udførelse af funktionstesten 
vha. magnet

VARIABILITET

Montering på eller i væg kan planforsænkes helt takket 
være universal-indbygningsramme

Loftsmontering eller indbygning i loft kan planforsænkes 
helt med universal-indbygningsrammen

ENKEL VEDLIGEHOLDELSE

Fjernbetjening for komfortabel aktivering af funktions-
testen

IR
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CO - C180 cd/klm C90 - C270

Omfattende dokumentation 
f.eks. lysfordelingskurve for ELX

Pendelmontering med wire eller rør 
f.eks. til installation ved høje lofter

2,5 mm2 stikklemme til ledningsgennemføring til andre 
nødbelysninger

Supplerende piktogramsæt til trapper

AU00151800  240 x 120 mm

AU00152000  240 x 120 mm

AU00151900  240 x 120 mm

AU00151700  240 x 120 mm

PE-slutterminal for sikker og ren placering af PE-ledningen

RGB-LED til visning af selvtest og batteristatus

Vægarm- og vægvinkelmontering 
f.eks. til anbringelse på lange halvægge

Trækaflastning for sikkerhed iht. standarderne
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ELX-VARIANT "FLAT"
• Kompakt design

•  Kan monteres enten i eller på væg/loft med universal-indbyg-
ningsramme

• Høj IP-kapslingsklasse og -beskyttelsesklasse: IP 54/II

•  Kan anvendes overalt, hvor flugtveje skal belyses, f.eks. gange, 
trappeopgange og lignende 

•  Fås som selvforsynende nødbelysning eller til centrale strømfor-
syningssystemer uden afbrydelser

FLUGTVEJSBELYSNING ELX

KAN ANVENDES UNIVERSELT OG ER LET AT INSTALLERE: FLUGTVEJSBELYSNINGEN ELX ER DET PERFEKTE 
SUPPLEMENT TIL ESYLUX-AFMÆRKNING AF FLUGTVEJE!

Håndteringen er lige så variabel som enkel: Vi har 
udviklet en flugtvejsbelysning, der er opbygget på det 
samme basiskabinet. Den har et stort belysningsområ-
de, alsidige monteringsmuligheder og kræver minimalt 
installationsarbejde.

Sammen med flugtvejsbelysningen SLG (se side 11) 
fuldender ELX ESYLUX-nødbelysningssortimentet, som 
nu byder på en løsning til enhver anvendelse. Selvføl-
gelig – som det er typisk for ESYLUX – med energiopti-
meret LED-teknik. 

Afstandstabel / lofts- og vægmontering ELX 20 LEDi Flat

Monteringshøjde
3 h nødlysvarighed          position ELX (1 lux) 3 h nødlysvarighed          position ELX (0,5 lux)

A B C D E A B C D E
2 m 3,4 m 7,9 m 8 m 8,1 m 3,5 m 3,7 m 7,2 m 7,6 m 8,8 m 3,7 m

2,5 m 3,8 m 8,6 m 9 m 9,1 m 3,8 m 4,4 m 9,2 m 9,4 m 10 m 4,4 m
3 m 3,9 m 9,5 m 9,8 m 9,9 m 3,9 m 4,7 m 10,5 m 11,2 m 11,1 m 4,7 m

3,5 m 4,1 m 10,3 m 10,4 m 10,5 m 4,1 m 5 m 11,4 m 12 m 12,1 m 5 m
4 m 4,2 m 10,9 m 10,9 m 10,9 m 4,2 m 5,2 m 12,4 m 13 m 13,1 m 5,4 m

8 h nødlysvarighed          position ELX (1 lux) 8 h nødlysvarighed          position ELX (0,5 lux)
2 m 2,3 m 5,9 m 6 m 6 m 2,3 m 2,8 m 6,5 m 6,8 m 6,8 m 2,8 m

2,5 m 2,4 m 6,4 m 6,4 m 6,4 m 2,4 m 3 m 7,4 m 7,6 m 7,7 m 3 m
3 m 2,3 m 6,6 m 6,6 m 6,6 m 2,3 m 3,2 m 8,2 m 8,2 m 8,2 m 3,2 m

3,5 m 2,1 m 6,7 m 6,7 m 6,7 m 2,1 m 3,2 m 8,7 m 8,6 m 8,6 m 3,2 m
4 m 1,7 m 6,6 m 6,6 m 6,6 m 1,8 m 3,2 m 8,9 m 8,9 m 8,9 m 3,2 m

A B C D E

A = afstand fra lampe installeret på langs til væg
B = afstand mellem 2 lamper installeret på langs
C =  afstand mellem 1 lampe installeret på langs og 1 installeret på tværs
D = afstand mellem 2 lamper installeret på tværs
E = afstand fra lampe installeret på tværs til væg

BA C D E

Vægmontering Loftsmontering

A
B C

D

E

C
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OVERSIGT OVER TILBEHØR TIL SLX/
ELX-SERIEN

PIKTOGRAMSÆT/-PLADER
SLX 24 LEDi Display
• Piktogramplade 24 ensidet til højre EN10079054 4015120079054

• Piktogramplade 24 ensidet til venstre EN10079061 4015120079061

• Piktogramplade 24 ensidet forneden EN10079078 4015120079078

• Piktogramplade 24 ensidet foroven EN10032547 4015120032547

• Piktogramplade 24 tosidet forneden/forneden EN10079085 4015120079085

• Piktogramplade 24 tosidet til højre/venstre EN10079092 4015120079092

• Piktogramplade 24 både foroven til højre/foroven til venstre EN10032561 4015120032561

• Piktogramplade 24 både forneden til højre/forneden til venstre EN10032578 4015120032578

• Piktogramplade 24 både foroven/foroven EN10032554 4015120032554

SLX 32 LEDi Display
• Piktogramplade 32 ensidet til højre EN10079009 4015120079009

• Piktogramplade 32 ensidet til venstre EN10079016 4015120079016

• Piktogramplade 32 ensidet forneden EN10079023 4015120079023

• Piktogramplade 32 ensidet foroven EN10032509 4015120032509

• Piktogramplade 32 tosidet forneden/forneden EN10079030 4015120079030

• Piktogramplade 32 tosidet til højre/venstre EN10079047 4015120079047

• Piktogramplade 32 både foroven til højre/foroven til venstre EN10032523 4015120032523

• Piktogramplade 32 både forneden til højre/forneden til venstre EN10032530 4015120032530

• Piktogramplade 32 både foroven/foroven EN10032516 4015120032516

SLX 24 LEDi High Cover
• SLX 24 High Cover piktogramsæt 1 (reserve) EN10077142 4015120077142

• SLX 24 High Cover piktogramsæt 2 EN10077159 4015120077159

SLX 32 LEDi High Cover
• SLX 32 High Cover piktogramsæt 1 (reserve) EN10077524 4015120077524

• SLX 32 High Cover piktogramsæt 2 EN10077531 4015120077531

SLX 14 LEDi Flat
• SLX 14 Flat piktogramsæt 1 (reserve) EN10077128 4015120077128

• SLX 14 Flat piktogramsæt 2 EN10077135 4015120077135

SLX 24 LEDi Flat
• SLX 24 Flat piktogramsæt 1 (reserve) EN10077500 4015120077500

• SLX 24 Flat piktogramsæt 2 EN10077517 4015120077517

ØVRIGT TILBEHØR
• SLX – Batteri 3,6 V/800 mAh EN10077401 4015120077401

• ELX – Batteri 3,6 V/1800 mAh EN10077418 4015120077418

• Pendelsæt rør EN10078316 4015120078316

• Pendelsæt wire EN10077258 4015120077258

• Beskyttelsesgitter 260 EN10077296 4015120077296

• Beskyttelsesgitter 80 EN10077265 4015120077265

• Vægarm 270 EN10077111 4015120077111

• Vægarm 370 EN10078309 4015120078309

• Vægmonteringsvinkel 110 EN10077289 4015120077289

• Universal-indbygningsramme 370 EN10077104 4015120077104

• Universal-indbygningsramme 430 EN10077234 4015120077234

• SLX/ELX 24 Cover hvid RAL 9003 EN10032400 4015120032400

• SLX/ELX 24 Cover sort RAL 9004 EN10032417 4015120032417

• SLX/ELX 24 Cover grå RAL 7016 EN10032424 4015120032424

• SLX/ELX 24 Cover grå RAL 7032 EN10032431 4015120032431

• SLX/ELX 24 Cover grå RAL 7023 EN10032448 4015120032448

• SLX/ELX 32 Cover hvid RAL 9003 EN10032455 4015120032455

• SLX/ELX 32 Cover sort RAL 9004 EN10032462 4015120032462

• SLX/ELX 32 Cover grå RAL 7016 EN10032479 4015120032479

• SLX/ELX 32 Cover grå RAL 7032 EN10032486 4015120032486

• SLX/ELX 32 Cover grå RAL 7023 EN10032493 4015120032493

Et omfattende tilbehørssortiment udvider vores lampers anvendelsesmuligheder og giver den størst mulige 
fleksibilitet under monteringen.
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FLERE LYSPUNKTER I VORES SORTIMENT AF FLUGTVEJSBELYSNING

Flere produktløsninger supplerer vores samlede produktprogram inden for 
flugtvejsbelysning. For eksempel SLC/SLD-serien med dens førsteklasses 
aluminiumshus. Eller SLE/SLF-serien med integreret "downlight". Flugt-
vejsbelysningen i SLG-serien er med sit diskrete design perfekt egnet som 
en supplerende løsning i stilbevidste omgivelser.

Tip: Du kan finde det komplette sortiment af ESYLUX-nødbelysning i vores katalog eller på 
ESYLUX' hjemmeside www.esylux.com

- Selvforsynende nødbelysning til afmærkning af flugtveje med 3 h nødlysvarighed til en læseafstand på 25 m eller 32 m
- Med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (afbryder ved fejl)
- Tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når bygningen ikke er i brug
- Funktionskontrol og selvtest enten med konventionel testknap eller med praktisk aktivering via fjernbetjening Mobil-SLi
- Nem og hurtig montering: Monteringssæt med den nyeste teknik, 5 montagevarianter

- Selvforsynende nødbelysning til afmærkning af flugtveje med 3 h/8 h nødlysvarighed til en læseafstand på 24 m eller 30 m
- Med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (afbryder ved fejl)
- Tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når bygningen ikke er i brug
- Funktionskontrol og selvtest enten med konventionel testknap eller med praktisk aktivering via fjernbetjening Mobil-SLi
- Nem og hurtig montering: Monteringssæt med den nyeste stikteknik, 4 montagevarianter
- Med integreret flugtvejsbelysning (downlights)

- Selvforsynende nødbelysning til flugtvejsbelysning med 3 timers varighed til indbygning i loft
- Med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (afbryder ved fejl)
- Tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når bygningen ikke er i brug
- Funktionskontrol og selvtest enten med konventionel testknap eller med praktisk aktivering via fjernbetjening Mobil-SLi
- Effektforbrug ca. 4,0 W

SLC- OG SLD-SERIERNE

SLE- OG SLF-SERIERNE

EHL-SERIEN

SLG-SERIEN

NiCd
4,8 V
2 Ah

- Selvforsynende nødbelysning med 3 timers varighed til loftsmontering
- Funktionskontrol og selvtest, konstant overvågning af ladeniveau
- Automatisk, ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden
- Visning af testresultaterne med LED'er i farve (grøn/rød)
- Drift enten i konstant tilkobling eller beredskabstilkobling
- Lysåbning nedad og optimeret til belysning af rum
- Inklusive NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer (gennemtrådning mulig)
- Kabinet i UV-stabiliseret polycarbonat

2017 / 2018 
INDOOR I OUTDOOR

BELYSNING
K A T A L O G

KATALOG BELYSNING 2017 / 2018 | DK
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www.esylux.com

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи, 
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
Valimotie 21
00380 Helsinki I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach 
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
f: +41 44 808 61 61
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no


