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Udformningen af skolens omgivelser er af stor betydning, når det drejer sig 
om vellykket læring. Ud over hårdt arbejde, talent og et velgennemtænkt 
uddannelsessystem har elever og lærere brug for et miljø, der understøtter 
dem bredt. For eksempel god akustik, ergonomisk udstyr eller åbne lærings-
landskaber. For faglitteraturen er rummet derfor endda den tredje pædagog 
ud over børn/unge og voksne.

INTELLIGENT SYNERGI AF AUTOMATISERING OG LYS

Med intelligent automatisering på tværs af systemer og udvikling af LED-
belysning af høj kvalitet har ESYLUX specialiseret sig i de vigtigste aspekter 
af skolerummet: Den sensorbaserede styring skaber en høj grad af komfort, 
lader de involverede parter i skolens hverdag arbejde i fred, reducerer energi-
forbruget og forbedrer indeklimaet. Flimmerfrit lys med fejlfri farvegengivelse 
muliggør problemfri håndtering af alle visuelle opgaver og fremmer vitalitet, 
koncentrationsevne og sundhed gennem farve- og lysstyrkeforløb, der 
imiterer dagslyset. 

Den intelligente synergi mellem automatisering og lys optimerer lærings-
betingelserne og sikrer den fremtidige læring med energieffektiv og ressource-
besparende implementering. Elever og lærere kan koncentrere sig fuld-
stændigt om deres opgaver – og planlæggere og installatører kan også drage 
fordel: For ESYLUX-løsninger giver pålidelig kvalitet og individuelle 
konfigurationsmuligheder og er nemme at realisere! 
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Kilde: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI)/
Biberach-universitetet

ENERGIBESPARELSESPOTENTIALE FOR BEHOVSSTYRET 
BYGNINGSAUTOMATISERING (MIN./MAKS.)

Ventilation Opvarmning SolbeskyttelseRegulering 
af enkeltrum

Belysning

50 %

25 %

0 %
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16 %

54 %

11 %

25 %
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10 %

34 %

FOR BEDRE RENTABILITET OG 
BESKYTTELSE AF NATURRESSOURCER

De konstruktionsmæssige design af skolebygninger er blevet et centralt 
emne i de seneste år. Og ikke kun på grund af den nødvendige forbedring 
af livs- og læringskvaliteten: Der, hvor mange mennesker dagligt færdes, 
er energiforbruget for det meste også højt. Det kunstige lys belyser arbejds-
fladerne, ventilationen transporterer frisk ilt, klimaanlægget eller opvarm-
ningen optimerer temperaturen. Energieffektiviteten er derfor også et 
centralt emne i forbindelse med modernisering af skolerne.

ENERGIEFFEKTIVITET VIA BEHOVSSTYRET 
BYGNINGSAUTOMATISERING OG LED-BELYSNING

ESYLUX-løsninger kan tilbyde enorme potentielle besparelser. Fordi 
tilstedeværelses- og bevægelsessensorer kun forbruger energi, når det 
virkelig er nødvendigt, og dermed automatisk og på tværs af systemer øger 
energieffektiviteten i hele bygningen. Derudover satser ESYLUX bevidst 
på LED'en som energibesparende lyskilde, hvis høje forventede levetid 
udnyttes optimalt af behovsstyret automatisering af tilstedeværelses- 
og bevægelsessensorer.

På denne måde sikrer de intelligente automatiserings- og lysløsninger fra 
ESYLUX bæredygtig drift af rumteknologi, beskyttelse af naturressourcer – 
og naturligvis budgettet!

STANDARDEN SOM MINDSTEMÅL

Også i normativ forstand anvendes der nu strengere standarder for 
bygningers energiforbrug og kvaliteten af rumteknologi i skoler. 
ESYLUX støtter EU's ambitiøse mål for energieffektivitet og er meget 
opmærksom på, at vores produktløsninger er i overensstemmelse 
med standarderne. 

For dem, der ønsker at nå den højeste kvalitet, kan standardiserede 
krav altid kun være en minimumsforudsætning. Det er derfor, vi 
gerne vil overgå dem – for eksempel med Human Centric Lighting!

MULIGHEDER FOR AT SPARE 
ENERGI*
Gennem behovsreguleret styring 
i kombination med moderne 
lyskilder.

*  Kilde: Energieffektive initiativer, Deutsche 
Energie-Agentur GmbH (dena)
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BÆREDYGTIG MODERNISERING
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Princippet i behovsstyret automatisering er lige så enkelt, som det lyder: 
Kun energi, når der er brug for den. Det starter med typiske adfærdsmøn-
stre. For brugerne af skolebygninger og andre uddannelsesinstitutioner 
glemmer ofte at slukke lys, ventilation og varme, når de forlader rummet. 
På den måde bliver der spildt en masse unødvendig energi.

ENERGIBESPARELSE TAKKET VÆRE INTELLIGENTE SENSORER

Alene brugen af en simpel tilstedeværelsessensor fører til en betydelig 
forbedring. Den sørger nemlig helt automatisk for, at belysningen eller 
andre enheder kun tændes, når der rent faktisk befinder sig personer på 
arbejdspladsen. Med en lyssensor kontrollerer den desuden den aktuelle 
lysstyrke under driften. Hvis det dagslys, der kommer ind ad vinduesarea-
lerne, er tilstrækkeligt til arbejdet, slukker tilstedeværelsessensoren det 
kunstige lys.

Der kan spares endnu mere energi ved permanent tilpasning til de aktuelle 
omgivelsesbetingelser: Tilstedeværelsessensorer med mulighed for konstant-
lysregulering dæmper altid kun det kunstige lys så meget, som der kræves 
af dagslyset for lige netop at nå en nominel værdi. Dette er den bedst mulige 
måde at udnytte dagslyset på, og det sørger naturligvis samtidig for den 
højest mulige komfort. Dermed bliver det aldrig for mørkt eller for lyst...

UNDGÅ NEMT ET UNØDIGT 
ENERGIFORBRUG

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAFHÆNGIG 
KONSTANTLYSREGULERING 

06:00 12:00 18:00

500 lux

Den tilstedeværelses- og dagslysafhængige 
aktivering med en tilstedeværelsessensor 
reducerer automatisk energiforbruget 
(Bygningseffektivitetsklasse B).

Den bedste form for dagslysudnyttelse: 
Konstantlysregulering med en tilstede-
værelsessensor (Bygningseffektivitets-
klasse A).

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAFHÆNGIG AKTIVERING

06:00 12:00 18:00

500 lux

 Andel kunstigt lys

 Tilstrækkeligt dagslys

  Tilstedeværelse

  ikke til stede

 Andel kunstigt lys

 Tilstrækkeligt dagslys

  Tilstedeværelse

  ikke til stede

For eksempel med 
tilstedeværelsessensor PD-C 360i/8 MIC
Takket være dens kvalitetssensorer 
aktiverer den pålideligt belysningen og 
har desuden sin akustiske sensor til 
vinkelformede sanitære områder.

For eksempel med tilstedeværelsessensor 
PD-C 360i/24 DUO DALI
Dens ekstra offset-lyskanal muliggør især 
i rum med kun en vinduesside en endnu 
mere energieffektiv brug af dagslys. For 
eksempel i klasseværelser.
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Det bedste lys er det naturlige dagslys. Med dets dynamiske ændringer af 
lysfarve og lysstyrke i løbet af dagen styrer det døgnrytmen, påvirker hormon-
balancen på en positiv måde, styrker vitaliteten og koncentrationsevnen. 
Mennesker føler sig simpelthen bedre tilpas og kan dermed yde mere. 
Alene: I dag får folk næsten ikke noget dagslys, da de jo for det meste 
opholder sig i lukkede rum.

LÆRT AF NATUREN

Ved hjælp af sine løsninger til indendørs belysning med Human Centric 
Lighting fra SymbiLogic-teknologien bringer ESYLUX dagslysets rytme 
tilbage til det moderne livsmiljø. Det giver den samme biologiske effekt 
og sørger helt automatisk for en oplivende atmosfære i klasseværelset. 
Samtidigt opfylder det alle standarder - men går meget længere end alle 
minimumskrav. 

SymbiLogic kombinerer desuden elever og læreres velbefindende og 
effektivitet med fordelene ved intelligent styring for at give større komfort 
og effektivitet. Som automatiseringsspecialist med mange års udviklings-
erfaring inden for intelligente sensorer er ESYLUX mere end nogen anden 
producent i stand til at afstemme denne innovative lysstyring nøjagtigt med 
de mest moderne behov og mest alsidige krav.

MENNESKER TILBRINGER

DERES TID I LUKKEDE RUM

PÅ KONTORET OPNÅR VI EN LYSSTYRKE PÅ

PÅ EN OVERSKYET DAG OPNÅR VI UDENDØRS

PÅ EN SOLRIG DAG OPNÅR VI UDENDØRS

100.000 LUX
10.000 LUX
500 LUX
90 %Kilde: Rapport "Quantified benefits of Human Centric Lighting" af 

LightingEurope og ZVEI, april 2015

SYMBILOGIC ER ESYLUX-TEKNOLOGIEN, DER GIVER 
ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTING

ØGER
VITALITET
MOTIVATION
EFFEKT

MINDSKER
FEJL
PERIODER MED FEJL
MOTOR. URO

LYS, DER MOTIVERER
MERE LÆRINGSKVALITET OG SUNDHED 

MED HUMAN CENTRIC LIGHTING 

0908



SymbiLogic starter det fuldautomatiske dagslyslignende lysforløb tidligt om 
morgenen med varmhvidt lys som fra solopgangen, før lysstyrken og andelen 
af blå derefter øges dynamisk. Denne stigning medfører en forfriskende 
aktivering i klasseværelset. Lys er tilmed den vigtigste faktor for mennes-
kets døgnrytme. Et klart, koldt hvidt lys om dagen stabiliserer denne rytme. 

Først om aftenen dæmper SymbiLogic igen lyset og lysfarven ændres til 
varmhvidt, så mennesket falder til ro i god tid. Med sin innovative kontrol 
sikrer SymbiLogic en mere afslappet søvn og fremmer den vigtige regene-
rering. Ideel til ny friskhed og langvarig sundhed.

EFFEKTIVT TAKKET VÆRE EN LYSINTENSITET LANGT OVER NORMEN – 
MED EN EFFEKTIVITET LANGT OVER STANDARDEN

SymbiLogic er dog ikke kun alsidigt effektiv, den er også enestående energi-
besparende takket være brugen af intelligente tilstedeværelsessensorer: 
For det første skiftes belysningen afhængigt af tilstedeværelse og dagslys. 
For det andet giver systemet en maksimal grad af innovation ved brug af 
dagslys i de dynamiske lysstyrkeforløb. For den såkaldte adaptive HCL-
lysstyring overfører det anerkendte princip om konstantlysregulering til den 
mest moderne form for indendørs belysning – og hjælper dermed automatisk 
med at spare en masse energi.

SAMKLANG MELLEM EFFEKTIVITET OG 
VELVÆRE: SYMBILOGIC-TEKNOLOGIEN 
FRA ESYLUX

VIDENSKABELIGT BEVIST EFFEKTIVITET

Et studie fra universitetshospitalet Hamburg-Eppendorf med 166 
elever i alderen 8 til 16 år og 18  lærere viste overbevisende effekten 
af Human Centric Lighting i hverdagen på skolen: 

Blandt andet steg læsehastigheden med mere end 30 % ved brug af 
dagslyslignende belysning, mens fejlfrekvensen faldt med 45 % på 
grund af forbedret koncentration. Den motoriske uro blev reduceret 
med hele 76 % ved målrettet brug af dæmpet, varmhvidt lys.

MÆ
TT

ED
E 

FA
RV

ER

< DIN-STANDARDMÅLEOMRÅD
E =

 8 
FA

RV
ER

EK
ST

RA MÅLEOMRÅDE

CELINE
CRI 90

MÅ
LE

OM

RÅ
DE =

 15 FARVER > 

CELINE
CQS 90

ESYLUX CRI-spektrum 
Måleresultat ved hjælp eksempel CELINE

ESYLUX CQS-spektrum 
Måleresultat ved hjælp eksempel CELINE

FØRSTEKLASSES LYSKVALITET
Dagslyset sætter ikke kun standarden for Human Centric Lighting, men 
eksempelvis også for at sikre en naturlig farvegengivelse. Derfor bruger 
ESYLUX ikke kun de otte foreskrevne testfarver, men alle femten fra 
farvegengivelsesindekset CRI. Derudover har ESYLUX som en af de første 
producenter integreret farvekvalitetsskalaen Color Quality Scale (CQS) i 
vores målemetode. 

Sammen sikrer CRI og CQS realistisk gengivelse af både svagere og mere 
mættede farver.

LAV FLIMREFAKTOR, HØJ SYNSKVALITET

Hvis man bekymrer sig om elever og læreres velvære, bør man desuden 
bruge flimmerfri LED-belysning. Selvom om mennesker ikke altid opfatter 
flimmer bevidst, kan det alligevel trætte, forårsage svimmelhed, og nogle 
gange få endnu mere vidtrækkende helbredseffekter. ESYLUX bruger derfor 
indendørs belysning med den laveste flimrefaktor.

SymbiLogic-teknologien fra 
ESYLUX med tilstedeværelses- og 
dagslysafhængig aktivering og 
adaptiv HCL-lysregulering.

 Andel kunstigt lys

 Tilstrækkeligt dagslys

  Tilstedeværelse

  ikke til stede

06:00 12:00 18:00

500 lux
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Belysningssystemer med ESYLUX Light Control ELC og integreret 
SymbiLogic-teknologi er den nemmeste og mest rentable måde at realisere 
energieffektiv Human Centric Lighting i klasseværelser og andre skolerum. 
Systemerne kombinerer ELC-loftsarmaturer, ELC-tilstedeværelsesdetektorer, 
ELC-styreenheder, kabelføring og tilbehør og kan installeres per plug-and-
play. De kan bruges med det samme uden programmering og muliggør en 
hurtig modernisering uden driftsafbrydelser. 

GRUPPERING, SKALERING OG NETVÆRK MED STIKFORBINDELSE

Afhængigt af kravene er der forskellige muligheder: Ud over prækonfi-
gurerede løsninger tilbyder ELC-lyssystemerne fri sammenkobling af kom-
ponenterne i syv enkle trin. Konfigurations-, tids-, integrations- og kontrol-
funktioner giver mulighed for et fleksibelt design til alle anvendelses-
situationer. Som et alternativ til SymbiLogic-versioner fås systemerne også 
med fast lysfarve samt tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstant-
lysregulering. 

De kan også skaleres med plug-and-play: Med SymbiLogic-versioner kan 
op til 400 lamper styres i samme anlæg – mere end nok til hvert rum. 
Derudover er der styreudgange til konventionelle DALI-lamper, eksempelvis 
til supplerende downlights. Hvis DALI-relæet fra ESYLUX er integreret, 
sørger ELC-lyssystemerne også automatisk for optimal luft i rummet!

MODERNISERING MED PLUG-AND-PLAY: 
ESYLUX-LYSSYSTEMER MED SYMBILOGIC

LYSSYSTEMER MED ESYLUX LIGHT CONTROL:

•  Enkel, fejlsikker installation, gruppering, skalering og 
 netværksopkobling med plug-and-play

•  Øjeblikkeligt driftsklar

•  Energibesparende Human Centric Lighting for mere vitalitet, 
 koncentrationsevne og sundhed

•  Alternativt med fast lysfarve og tilstedeværelses- og dagslysafhængig 
 konstantlysregulering

•  Omkostningseffektiv lysløsning til fremtidssikret modernisering, 
 der overholder alle standarder

Tildelingen af systemlamper til de enkelte lyskanaler 
foretages ofte ved hjælp af enkel plug-and-play.

ELC-lyssystemerne kan valgfrit fås med integreret 
KNX-modul. På den måde spares en separat gateway og 
forenkler desuden planlægning og installation. ELC-styreenhed

ELC-loftslamper

ELC-tilstede-
værelsessensor

230 V

Kabelføring af alle lamper med 
plug-and-play med RJ45

ELC-knap
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LUFT TIL KLARE HOVEDER
GØR INDEKLIMAET BEDRE MED 
ENERGIEFFEKTIV STYRING

*  VOC'er (Volatile Organic Compounds) er blandingsgasser, der opstår som 
følge af udåndingsluft, og er mere sundhedsskadelige end en stigende 
andel af CO2 i luften. Ved aktivering af ventilationen fjernes begge 
luftforureninger pålideligt.

BESPARELSESPOTENTIALE MED BEHOVSSTYRET 
VENTILATION

For lidt ilt og dårlig lugt gør bogstaveligt talt luften for tæt i klasseværelset: 
Det forårsager træthed, mindsker koncentrationsevnen og giver dårlig 
stemning. Derudover påvirker en ringe luftkvalitet sundheden. Med et 
intelligent, sensorbaseret styresystem fra ESYLUX kan luften i rummet 
automatisk forbedres – og således reducere energiforbruget til klimaanlæg 
og ventilationssystem til et minimum.

FRA DEN TILSTEDEVÆRELSESAFHÆNGIGE VENTILATION...

DALI-relæet fra ESYLUX er en enkel løsning til tilstedeværelsesafhængig 
aktivering af ventilationen. Den styres f.eks. af DUO DALI-tilstedeværelses-
sensoren fra serien COMPACT og sikrer, at ventilationen kun kører, når der 
rent faktisk er personer i rummet. Den kan også nemt integreres i lyssystemer 
med ESYLUX Light Control.

...TIL DEN AUTOMATISKE REGULERING AF LUFTKVALITETEN

Men der er stadig plads til forbedringer af luften: Tilstedeværelsessensoren 
PD-ATMO 360i/8 O KNX med dens kombination af tilstedeværelses- og 
luftkvalitetssensorer aktiverer først klima- og ventilationsanlægget, når 
luftkvaliteten rent faktisk gør det nødvendigt – og holder under driften selv 
øje med, at anlægget kun kører med den intensitet, der er nødvendig. 

PD ATMO registrerer takket være dens enestående multisensorer ændringer 
i lyssituationen, luftfugtigheden, temperaturen og luftkvaliteten – særligt 
følsomt takket være en VOC-sensor*. Således holder den særligt grundigt 
øje med, at der i rummet opretholdes et sundt, produktivt og behageligt 
klima, samtidig med en optimal belysning. De førsteklasses passiv-infrarøde-
sensorer understøttes i tilstedeværelsesregistreringen under særligt vanskelige 
forhold af en akustisk sensor. Disse i alt seks "sanser" i blot én enhed, 
overflødiggør brugen af flere individuelle løsninger og dyr montering.

06:00 12:00

100 %
 volum

enstrøm

18:00

 Konstant luftvolumenstrøm

 Intelligent styret ventilation

 Energibesparelse

Tilstedeværelsessensorer
PD-ATMO 360i/8 O KNX

Omskiftningsaktuator
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

KONFIGURATIONSNIVEAUER ATMO-TILSTEDEVÆRELSESSENSOR

Tilstedeværelse Lys TemperaturAkustik Luftfugtig-
hed

Luftkvalitet 
(VOC)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

PD-ATMO 360i/8 O KNX

PD-ATMO 360i/8 T KNX
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Venstre kontakt
Kort tryk: Belysningen til-/frakobles
Langt tryk: Øg/sænk lysstyrken 

Højre kontakt
Kort tryk: Hent individuelle lysscenarier
Langt tryk: Ændring af lysfarven

Intet er så komfortabelt som behovsstyret automatisering, hvilket giver 
alle brugere af et rum mulighed for at fokusere på deres arbejde. Alligevel 
opstår der i skolernes hverdag situationer, hvor en individuel overstyring er 
nødvendig eller ønsket. ESYLUX-løsninger giver derfor mulighed for at gøre 
dette når som helst – enten per afbryderindgang, fjernbetjening eller med 
en kombination af ESY-Pen og ESY-appen.

ESY-Pen og ESY-appen muliggør desuden nem konfigurering af alle fjern-
styrede produkter og ESYLUX-løsninger samt mobil administration og 
dokumentation af projekter. Konfigurationer kan kopieres fra rum til rum 
og overføres til produkter af samme type. Hvis man ønsker det, kan man 
udføre konfigureringen på sit eget kontor og først senere overføre den på 
byggepladsen til den instal-lerede enhed med ESY-Pen. En projektrapport 
kan derefter eksporteres som en PDF-fil – for op til 64 etager med i alt op 
til 4096 rum og 262.144 produkter pr. objekt!

Belysningen fra ELC-lyssystemerne kan eksempelvis tilpasses på en praktisk måde 
med en simpel 230 V-kontakt:

En intuitiv betjening af ELC-lyssystemerne med et tydeligt symbolsprog kan 
alternativt klares med ELC-trykkene fra ESYLUX:

ENKEL OVERSTYRING
 ... OG MOBIL KONFIGURERING, 
ADMINISTRATION OG DOKUMENTATION!

ESY-Pen og ESY-appen muliggør nem konfigurering, fjernstyring 
samt mobil administration og dokumentation af projekter til alle 
fjernstyrede produkter og løsninger fra ESYLUX!

FRATIL

Dæmpning nedDæmpning op

Lysscenarie 2 koncentrationLysscenarie 1 aktivering

1x tryk: Lysscenarie 3 Relax
2x tryk: Lysscenarie 4 Service

Tilstedeværelses- og 
dagslysafhængig lysregule-

ring med adaptiv 
Human Centric Light ESY

Bluetooth-styring til 
Android og iOS

16 17



FLEKSIBELT LYS I ALLE SITUATIONER
ISCENESÆTTELSE AF RUM

Der, hvor folk lærer og arbejder på daglig basis, bruges rummene ofte på 
meget forskellige måder. Desuden er alle rum ikke ens, så løsninger kræver 
ofte et individuelt design. ESYLUX tilbyder derfor mange muligheder for at 
tilpasse konfigurationen og lysstyringen til de specifikke krav på stedet.

DUO DALI-tilstedeværelsessensorer fra serien COMPACT sørger eksempelvis 
for en yderligere forbedring af lysforholdene og energieffektiviteten takket 
være den ekstra offset-lyskanal. Hvis den også er tilsluttet til DALI- relæet 
fra ESYLUX, kan den bruge den til at tænde ventilationen fuld- eller halv-
automatisk – eller tavlebelysningen.

  ELC-lamper belysningsstyrke i %

  ELC-tilstedeværelsessensor 24 m

 ELC-tilstedeværelsessensor 8 m

 ELC-styreenhed SMARTDRIVER

 Stol

 Bord

 Whiteboard

I eksemplet sikrer tilstedeværelsessensorerne til de lys-
grupper, der er forbundet via ELC-bussen, for individuel 
lysstyring i begge rumzoner. Desuden er armaturer i det 
forrest og bagerste område af rummet tildelt forskellige 
lyskanaler og kan overstyres individuelt – som her under 
en præsentation med projektor.

KONSTANTLYSREGULERING MED OFFSET-KANAL
INDIVIDUEL LYSREGULERING I RUMZONER MED 
SCENARIEKONFIGURATION

  Belysningsstyrke i % for loftsindbygningslamper

  Tilstedeværelsessensor 24 m

 Slave-tilstedeværelsessensor 8 m

 Stol

 Bord

 Whiteboard

De forskellige muligheder for konfigurationer af ELC-belysningssystemerne 
er endnu mere fleksible. Ved at forbinde lampegrupper via ELC-bussen 
kan de anvendes til at implementere en helt individuel lysregulering i hvert 
rum. Desuden kan lamper tildeles lyskanalerne i systemerne og derefter 
i fællesskab overstyres uafhængigt af, hvilke grupper de tilhører – for 
eksempel per lysscenarie.

Fuld- eller halvautomatisk integration af ventilation eller tavlebelysning i 
den tilstedeværelsesafhængige styring er også mulig med DALI-aktuatoren 
fra ESYLUX.

I dette eksempel fungerer lyskanal 2 på DUO DALI-tilstede-
værelsessensoren med offset på 30 % til lyskanal 1: Så 
snart belysningsstyrken af armaturerne tæt på vinduet falder 
til under 70 % på grund af tilstrækkeligt dagslys, begynder 
nedblændingen af de indre armaturer også. Dette koncept
forbedrer lysforholdene i rummet samt energieffektiviteten.

Art. nr.

9x Loftsarmatur CELINE PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC EQ10122101

1x Tilstedeværelsessensor PD-C 360i/24 ELC EP10427619

1x Tilstedeværelsessensor PD-C 360i/8 ELC EP10427602

1x Styring SMARTDRIVER x8 TW ELC (inkl. 1x buskabel ELC og C0 hver) EC10431036

1x Styring SMARTDRIVER x4 TW ELC (inkl. 1x buskabel ELC og C0 hver) EC10430572

Tilbehør

1x CABLE-SET RJ45 5m TW x8 EC10431203

1x KABEL RJ45 5m BL EQ10019982

1x KABEL RJ45 5m RD EQ10019890

1x TRYKKNAP x8 TW ELC EC10430930

Ekstraudstyr til omskiftning af tavlebelysning og ventilation

DALI-aktuator ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Art. nr.

9x Loftsarmatur CELINE PNL 600 DDP TR 4100 840 IP20 DALI EQ10125560

1x Tilstedeværelsessensor PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459

1x Tilstedeværelsessensor PD-C 360/8 Slave EP10055379

Ekstraudstyr til omskiftning af tavlebelysning og ventilation

DALI-aktuator ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Lyskanal 2: Offset på 30 % til lyskanal 1

70 % 70 % 70 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

Lyskanal 1: Automatisk lysregulering Lyskanal 2 Lyskanal 1

ELC-BUS

Zone 1 = Gruppe 1

Zone 2 = Gruppe 2

C0-BUS

SMARTDRIVER

SMARTDRIVER

30 % 30 %

30 % 30 %

30 % 30 %

0 %

0 %

0 %

C0-BUS

RUMHØJDE: 3 m
RUMSTØRRELSE: ca. 60 m2 
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FLERE LØSNINGSEKSEMPLER
LØSNING 1:
ELC-LYSSYSTEM MED SYMBILOGIC

LØSNING 2:
ELC-LYSSYSTEM MED FAST LYSFARVE

LØSNING 3:
DUO DALI-TILSTEDEVÆRELSESSENSOR OG 
AFLANGE CELINE-ARMATURER

Art. nr.

Belysning Loftslarmatur CELINE PNL 600 DDP TR 4200 840 IP20 ELC EQ10122088

Automatisering Tilstedeværelsessensor PD-C 360i/24 ELC EP10427619

Tilstedeværelsessensor PD-C 360i/8 ELC EP10427602

Styring SMARTDRIVER x8 ELC (inkl. 1x buskabel ELC og C0 hver) EC10430763

Styring SMARTDRIVER x4 ELC (inkl. 1x buskabel ELC og C0 hver) EC10430664

Tilbehør CABLE-SET RJ45 5m x8 EC10431227

KABEL RJ45 5m WH EC10430695

Ekstraudstyr til omskiftning af tavlebelysning og ventilation

DALI-aktuator ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Art. nr.

Belysning Loftsarmatur CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 ELC EQ10126536 

Automatisering Tilstedeværelsessensor PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459

Tilstedeværelsessensor PD-C 360/8 Slave EP10055379

Tilbehør DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI EQ10127762

MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH EQ10113765

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH EP10425370

Ekstraudstyr til omskiftning af tavlebelysning og ventilation

DALI-aktuator ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

LØSNING 4:
ATMO-TILSTEDEVÆRELSESSENSOR OG 
AFLANGE CELINE-ARMATURER

Art. nr.

Belysning Loftsarmatur CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 ELC EQ10126536 

Automatisering Tilstedeværelsessensor PD-ATMO 360i/8 O KNX EP10427220

Tilbehør DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI EQ10127762

Grænseflade til belysning KNX-DALI-gateway fra tredjepart

KLASSEVÆRELSE

LÆRERVÆRELSE

PAUSERUM

CELINE ELC
med monteringsramme

SMARTDRIVER ELCPD-C ELC
med underlag til 
påmontering

CELINE
med monteringsramme

DALI-aktuatorPD-C DUO DALI
med underlag til 
påmontering

CELINE PD-ATMOCELINE ELC SMARTDRIVER ELCPD-C ELC

Art. nr.

Belysning Loftsarmatur CELINE PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC EQ10122101

Automatisering Tilstedeværelsessensor PD-C 360i/24 ELC EP10427619

Tilstedeværelsessensor PD-C 360i/8 ELC EP10427602

Styring SMARTDRIVER x8 TW ELC (inkl. 1x buskabel ELC og C0 hver) EC10431036

Styring SMARTDRIVER x4 TW ELC (inkl. 1x buskabel ELC og C0 hver) EC10430572

Tilbehør MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQ10113468

CABLE-SET RJ45 5m TW x8 EC10431203

KABEL RJ45 5m BL EQ10019982

KABEL RJ45 5m RD EQ10019890

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH EP10425370

TRYKKNAP x8 TW ELC EC10430930

Ekstraudstyr til omskiftning af tavlebelysning og ventilation

DALI-aktuator ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473
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GANGE

SANITETSOMRÅDER

FLERE LØSNINGSEKSEMPLER
ELSA-2 MD
med monteringsramme

ELH SM CORRIDOR

Art. nr.

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH EO10299032

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH EO10299018

Automatisering Bevægelsessensor i lampen

Tilbehør ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH EO10300899

valgfrit Flugtvejsbelysning ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR EN10080005

KANTINER
CELINE QUADRO-SET DALI-aktuator

Art. nr.

Belysning Lyssystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC EQ10122538 

Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 830 DALI WH EO10304385

Automatisering Tilstedeværelsessensor PD-C 360i/24 ELC i lyssystemet

Tilbehør ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

STINA

TRAPPEOPGANGE
ELLEN MD ALMA MD

Art. nr.

Belysning Lofts-/væglampe ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 MD EO10850066

Lofts-/væglampe ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 EO10850073

Lofts-/væglampe ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD EO10850325

Lofts-/væglampe ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 EO10850332

Automatisering Bevægelsessensor (HF) i lampen

HF HF

SEKRETARIAT
ISABELLE FSL PD ISABELLE PDL PD

Art. nr.

Belysning Gulvlampe ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR WH EO10306051

Pendellampe ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI WH EO10306204

Automatisering Tilstedeværelsessensorer i lamperne

DALI-aktuatorALVA-pullertbelysning 
med/uden sensor

ALVA-up-/downlights 

Art. nr.

Belysning Pullertbelysning ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN EL10820403 

Pullertbelysning ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN EL10820205

Up-/Downlight ALVA UDL TR 13° 900 830 AN EL10830006

Automatisering Bevægelsessensor i pullertlampen

Tilbehør ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

ELSA-2 MD SLX FLAT 14M

Art. nr.

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH EO10299025

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH EO10299001

Automatisering Bevægelsessensor i lampen

valgfrit Afmærkning af flugtveje SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR SM EN10077609

UDENDØRSOMRÅDER
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи,  
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no


