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DIREKTIV OM MILJØVENLIGT DESIGN 
Med Ecodesign-direktivet, der trådte i kraft den 1. september 2021, mærker vi 
ikke kun produkter, der klassificeres som lyskilder, med energieffektivitetsindeks 
som krævet i loven (se eksempel 1 på etiketten).
For at skabe maksimal gennemsigtighed angiver vi også energieffektiviteten af 
den lyskilde, der er indeholdt i de omgivende produkter (LED, se eksempel 2). 
Begge oplysninger kan findes i kolonnen Energieffektivitetsklasse.

Eksempel på en lyskilde
ELSA-2 (LED-modul ikke aftageligt)

Eksempel på det omgivende produkt
ELSA-2 med detektor (LED-modul aftageligt)

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298943 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 240, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299025 830 1650 lm 17,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BY • 
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NYHED: ESYLUX-KERNEPORTEFØLJEN MED KORTE LEVERINGSTIDER 

For alle produkter i vores kerneportefølje er der særligt korte 
leveringstider. For at give vores kunder en målrettet adgang til 
tilbehørsprodukter er de mærket tilsvarende i kataloget. De nøjagtige 
leveringstider kan du se vha. et ikon ud for hver artikel i produktom-
rådet på ESYLUX-hjemmesiden. 
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ATMO  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Omfattende multisensorer sørger for intelligent 
lys- og HVAC-styring

•	 Optisk eller akustisk advarsel til behovsstyret 
udluftning

Med dens enestående multisensorstyring sørger ATMO KNX-
tilstedeværelsessensoren ikke kun for optimal lysstyrke, men 
også til et sundt, produktivt og behageligt klima i lokalet. I alt 
seks sensorer, der er samlet i blot én enhed, gør brugen af flere 
individuelle løsninger overflødig og beviser således, hvor enkelt 
komplekse krav kan imødekommes med intelligent teknologi.
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AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

ATMO
ALLE FUNKTIONER I ÉN SENSOR

Omfattende multisensorer sørger for intelligent lys- og 
HVAC-styring

Behovsstyret aktivering af belysningen eller 
automatisk lysstyring med regulering af et konstant 

lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys 
(konstantlysregulering)

Detektering af omgivelsestemperaturen som 
varmereflektion fra overflader i rummet (møbler, gulvet, 
vægge); muliggør konstant temperaturniveau uafhængigt af 
kortvarige ændringer (f.eks. midlertidigt udluftning, åbning 
af en dør og så videre.)

Varianter (ATMO A/O) med ekstra registrering af den relative 
luftfugtighed til beregning af dugpunkt (f.eks. for at undgå 

dannelse af skimmelsvamp i sjældent anvendte rum)

Variant (ATMO O) med ekstra registrering af VOC'er (Volatile 
Organic Compounds) til optimal regulering af luftkvaliteten. 
Som alternativ til regulering kan der ved overskridelse af en 
grænseværdi udsendes en optisk eller akustisk advarsel (til 
behovsstyret manuel udluftning)

Integreret akustisk sensor til understøttelse af PIR-
sensorelektronik i uoverskuelige rum og rum med mange 

hjørner

Nem tilpasning af detekteringsområde og rækkevidde vha. 
linsedæksel, der kan skæres til

PRODUKTTYPER

x

z

x

z

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 8 m

 På tværs (A) Ø 8 m

 Frontal (B) Ø 6 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 4 m

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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ATMO
AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Omfattende multisensorer sørger for intelligent lys- og HVAC-styring

•	 Behovsstyret aktivering af belysningen eller automatisk lysstyring med regulering af et konstant 
lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (konstantlysregulering)

•	 Detektering af omgivelsestemperaturen som varmereflektion fra overflader i rummet (møbler, gulvet, 
vægge); muliggør konstant temperaturniveau uafhængigt af kortvarige ændringer (f.eks. midlertidigt 
udluftning, åbning af en dør og så videre.)

•	 Varianter (ATMO A/O) med ekstra registrering af den relative luftfugtighed til beregning af dugpunkt 
(f.eks. for at undgå dannelse af skimmelsvamp i sjældent anvendte rum)

•	 Variant (ATMO O) med ekstra registrering af VOC'er (Volatile Organic Compounds) til optimal 
regulering af luftkvaliteten. Som alternativ til regulering kan der ved overskridelse af en 
grænseværdi udsendes en optisk eller akustisk advarsel (til behovsstyret manuel udluftning)

•	 Integreret akustisk sensor til understøttelse af PIR-sensorelektronik i uoverskuelige rum og rum med 
mange hjørner

•	 Nem tilpasning af detekteringsområde og rækkevidde vha. linsedæksel, der kan skæres til
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Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / KNX

KNX

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427664 360° Ø 8 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 74 AU  

PD-ATMO 360i/8 T KNX
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427213 360° Ø 8 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 38 O •

PD-ATMO 360i/8 A KNX
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427206 360° Ø 8 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 38 O •

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Beskyttelse

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm X 165, Z 70 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR-fjernbetjening til slutbrugere af tilstedeværelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

TELESCOPE MAGNET EC10430022 Teleskop Magnet •

Montering

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH EP10425370 Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, hvidt X 104, Z 30 •

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH EP10425905 Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt X 104, Z 30 •

MOUNTING SET IP20 FM 62 WH EP10425929 Loftindbygningssæt bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse, 62 mm X 63, Z 62 •
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5

COMPACT  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Med mange varianter til lys- og HVAC-styring 
med flere kanaler

•	 Et design til alle formål i en bygning
•	 Todelt hus til nem installation

COMPACT-tilstedeværelses- og bevægelsessensorer er vellykkede 
klassikere i vores sensorstyringsprogram og ægte universalister. Ud 
over deres robuste konstruktion og ydeevne udmærker de sig ved 
en stor alsidighed til vidt forskellige anvendelsesformål: Uanset om 
det gælder lofts- eller vægsensorer, om det er 230 V, KNX, DALI 
eller DALI-2, om det er kobling/dæmpning eller HVAC, så sørger 
de altid for en perfekt blanding af komfort og energieffektivitet 
– og giver med berøringssensorerne en innovativ løsning med 
berøringsfølsom linseoverflade.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

COMPACT
ALLE STYRINGSTEKNOLOGIER I ET DESIGN

Behovsstyret tænd/sluk af belysningen (230 V) eller 
tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering 
(1 – 10 V, 12 – 36 V, DALI, DALI-2 eller KNX)

Varianter til indbygning i væg og loft, montering i loftet og 
skjult montering

Dæksler og rammer til vægsensorer fås som tilbehør Kompatibel med gængse mærkevareserier, så der opnås et 
ensartet design

Todelt kabinet (sensorhoved og Powerbox) til hurtig, nem 
installation

Talrige indstillingsmuligheder via DIP, fjernbetjening eller 
potentiometer

Integreret kontakt: Indstilling via fjernbetjening eller via 
potentiometer (for at undgå forkert betjening og som 
beskyttelse mod hærværk)

Styring af LED-lamper via højtydende relæ med 
wolframkontakt (230 V)

Koblingsforsinkelse forhindrer fejlkobling på grund af 
kortvarige ændringer i lysstyrken

Manuel overstyring med trappebelysningsfunktion ved 
sensorer med afbryderindgang

PRODUKTTYPER

x

z

x

z

x

y z

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

180°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 8 m Loft 24 m Loft 32 m Loft 32 m Væg 16 m

 På tværs (A) Ø 8 m Ø 24 m Ø 32 m
32 m 

(elliptisk)
Ø 16 m

 Frontal (B) Ø 6 m Ø 11 m Ø 11 m
Ø 20 m 

(elliptisk)
Ø 12 m

 Tilstedeværelsesområde 
(C)

Ø 4 m Ø 8 m Ø 8 m - Ø 8 m

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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COMPACT
AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Behovsstyret tænd/sluk af belysningen (230 V) eller tilstedeværelses- og dagslysafhængig 
konstantlysregulering (1 – 10 V, 12 – 36 V, DALI, DALI-2 eller KNX)

•	 Varianter til indbygning i væg og loft, montering i loftet og skjult montering

•	 Dæksler og rammer til vægsensorer fås som tilbehør

•	 Kompatibel med gængse mærkevareserier, så der opnås et ensartet design

•	 Todelt kabinet (sensorhoved og Powerbox) til hurtig, nem installation

•	 Talrige indstillingsmuligheder via DIP, fjernbetjening eller potentiometer

•	 Integreret kontakt: Indstilling via fjernbetjening eller via potentiometer (for at undgå forkert 
betjening og som beskyttelse mod hærværk)

•	 Styring af LED-lamper via højtydende relæ med wolframkontakt (230 V)

•	 Koblingsforsinkelse forhindrer fejlkobling på grund af kortvarige ændringer i lysstyrken

•	 Manuel overstyring med trappebelysningsfunktion ved sensorer med afbryderindgang

•	 Orienteringslysfunktion ved sensorer med 1 – 10 V, DALI, DALI-2 eller KNX

•	 Fjernbetjeningsvarianter kan nemt parameterindstilles, fjernstyres og dokumenters via ESY-Pen og 
ESY-app

* Med ekstra DALI-relæ ACTUATOR C3/C4 DALI som tilbehør.
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Bevægelsessensor / Loftsmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424809 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 99 A •

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424601 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 99 A •

MD-C 360i/8
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10055393 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 62 A •

MD-C 360i/8 MIC
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10425875 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 62 A •

MD-C 360i/24
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10055317 360° Ø 24 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 70 A •

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424816 360° Ø 24 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 107 A •

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424618 360° Ø 24 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 107 A •

MD-C 360i/32
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427749 360° Ø 32 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 70 A •

MD-C 360i/32 Corridor
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428128 360° 32 m 

elliptisk FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 70 A •

Bevægelsessensor / Vægmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD-C 180i/16 Touch EP10428517 180° Ø 16 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 AP  

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / 1 – 10 V

1 – 10 V

PD-C 360i/8 DIM
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10426711 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk/

Regulering • 1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 62 I •

PD-C 360i/24 DIM
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10426704 360° Ø 24 m FM 1 Tænd/sluk/

Regulering • 1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 70 I •

PD-C 360i/24 DUODIMplus-FM
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10426742 360° Ø 24 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 800 A / 200 µs • 1 • • IP20 X 108, Z 87 K  

PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10425783 360° 32 m 

elliptisk FM 1 Tænd/sluk/
Regulering • 1 800 A / 200 µs • 1 • • IP20 X 108, Z 70 H •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / 12 – 36 V UC

12 – 36 V UC

PD-C 360i/8 UC
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427312 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk/

Regulering • 1 •   IP20 X 108, Z 62 M •
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PD-C 360i/24 UC
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427329 360° Ø 24 m FM 1 Tænd/sluk/

Regulering • •   IP20 X 108, Z 70 M •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ELC

ELC

PD-C 360i/8 ELC
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427602 360° Ø 8 m FM 4 Send værdier • • 2   IP20 X 108, Z 62 P •

PD-C 360i/24 ELC
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427619 360° Ø 24 m FM 4 Send værdier • • 2   IP20 X 108, Z 70 P •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / KNX

KNX

PD-C 360i/8 KNX UP
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427404 360° Ø 8 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 62 O •

PD-C 360i/24 KNX ECO UP
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427435 360° Ø 24 m FM 2 Tænd/sluk  1 •  • IP20 X 108, Z 70 O •

PD-C 360i/24 KNX UP
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427428 360° Ø 24 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 70 O •

PD-C 360i/32 KNX
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427794 360° Ø 32 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 70 O •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ON/OFF

ON/OFF

PD-C 360i/8
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10425059 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 62 B •

PD-C 360i/8plus
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10425042 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 108, Z 62 D •

PD-C 360i/8 MIC
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10425882 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 62 B •

PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424823 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 99 B • 

PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424625 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 99 B • 

PD-C 360/8 slave
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10055379 360° Ø 8 m FM Send værdier    • IP20 X 108, Z 62 C •

PD-C 360/24 slave
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10055386 360° Ø 24 m FM Send værdier    • IP20 X 108, Z 70 C •

PD-C 360i/24
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428067 360° Ø 24 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 70 B •

PD-C 360i/24 DUOplus
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10425295 360° Ø 24 m FM 2 Tænd/sluk  2 30 A / 20 ms • 1 • • IP20 X 108, Z 70 F  

PD-C 360i/24 DRY
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10425707 360° Ø 24 m FM 1 Tænd/sluk  1 30 A / 20 ms •  • IP20 X 108, Z 70 E •

PD-C 360i/24plus
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10425288 360° Ø 24 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 108, Z 70 D •

PD-C 360i/24 DUOplus-FM
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10426803 360° Ø 24 m FM 2 Tænd/sluk  2 800 A / 200 µs • 1 • • IP20 X 108, Z 70 F •

PD-C 360i/24 DUOplus-SM
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10426810 360° Ø 24 m SM 2 Tænd/sluk  2 800 A / 200 µs • 1 • • IP20 X 108, Z 74 G •

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424830 360° Ø 24 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 107 B • 

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424632 360° Ø 24 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 107 B • 

PD-C 360/32 Slave
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427770 360° Ø 32 m FM Send værdier    • IP20 X 108, Z 70 C •

PD-C 360i/32
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427756 360° Ø 32 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 70 B •

PD-C 360i/32plus
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427763 360° Ø 32 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 108, Z 70 D •

PD-C 360/32 Warehouse slave
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10425790 360° Ø 32 m FM Send værdier    • IP20 X 108, Z 70 C •

PD-C 360i/32 Corridor
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428180 360° 32 m 

elliptisk FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 70 B •

Tilstedeværelsessensorer / Vægmontering / 12 – 36 V UC

12 – 36 V UC

PD-C 180i/16 UC
(opalmat) EP10427305 180° Ø 16 m FM 1 Tænd/sluk/

Regulering • 1 •   IP20 X 70, Y 70, Z 55 •

Tilstedeværelsessensorer / Vægmontering / KNX

KNX

PD-C 180i KNX
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10426445 180° Ø 16 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 1  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 O •

PD-C 180i/16 Touch KNX
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10460104 180° Ø 16 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 1 • • IP40 X 70, Y 70, Z 55 O •
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PD-C 180i KNX ECO
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10426452 180° Ø 16 m FM 2 Tænd/sluk  1 •  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 O •
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Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / DALI

DALI

PD-C 360i/8 DUO DALI
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427442 360° Ø 8 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 2*  IP20 X 108, Z 62 N •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424847 360° Ø 8 m RM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 •  IP20 X 108, Z 99 N • 

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424649 360° Ø 8 m RM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 •  IP20 X 108, Z 99 N • 

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424663 360° Ø 8 m RM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 •  IP20 X 108, Z 99 N • 

PD-C 360i/24 DUO DALI
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427459 360° Ø 24 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 2*  IP20 X 108, Z 70 N •

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424854 360° Ø 24 m RM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 •  IP20 X 108, Z 107 N • 

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424656 360° Ø 24 m RM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 •  IP20 X 108, Z 107 N • 

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424670 360° Ø 24 m RM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 •  IP20 X 108, Z 107 N • 

PD-C 360i/32 DUO DALI
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427787 360° Ø 32 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 2*  IP20 X 108, Z 70 N •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / DALI-2

DALI-2

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428142 360° Ø 8 m RM 16 Regulering/

Tænd/sluk • 4  1 301, 302, 
303, 304  IP20 X 108, Z 106 Q • 

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428272 360° Ø 8 m RM 16 Regulering/

Tænd/sluk • 4  1 103, 208, 301, 
302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q  

PD-C 360/8 BMS DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428203 360° Ø 8 m FM Send værdier  2  103, 208, 301, 

302, 303, 304 IP20 X 108, Z 62 R • 

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428159 360° Ø 24 m RM 16 Regulering/

Tænd/sluk • 4  1 301, 302, 
303, 304   IP20 X 108, Z 106 Q • 

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428111 360° Ø 24 m RM 16 Regulering/

Tænd/sluk • 4  1 103, 208, 301, 
302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q  

PD-C 360/24 BMS DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428210 360° Ø 24 m FM Send værdier  2  103, 208, 301, 

302, 303, 304 IP20 X 108, Z 70 R • 

PD-C 360/32 BMS DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424885 360° Ø 32 m FM Send værdier  2  301, 302, 

303, 304  IP20 X 108, Z 70 R • 

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428265 360° Ø 32 m RM 16 Regulering/

Tænd/sluk • 4  1 103, 208, 301, 
302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q  

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428289 360° Ø 32 m RM 16 Regulering/

Tænd/sluk • 4  1 103, 208, 301, 
302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q  
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Tilbehør

Beskyttelse

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm X 165, Z 70 •

Elektrisk tilbehør

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Fuldautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Halvautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •
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FILTER 230 V EP10426988 Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer X 62, Y 26, Z 10 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-fjernbetjening til DALI tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR-fjernbetjening til slutbrugere af tilstedeværelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/plus EM10425530 IR-fjernbetjening til multikanals tilstedeværelsessensorer i COMPACT-serien (DIM, DUOplus, DUO DIM, DUO 
DIMplus) X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL USER EM10016011 IR-fjernbetjening til slutbrugere X 56, Y 29, Z 7 •

Montering

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK EP10426933 Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sort X 104, Z 30 • 

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR EP10425387 Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sølv X 104, Z 30 •

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH EP10425370 Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, hvidt X 104, Z 30 •

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK EP10426940 Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sort X 104, Z 30 • 

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR EP10425912 Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sølv X 104, Z 30 •

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH EP10425905 Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt X 104, Z 30 •

MOUNTING BOX IP44 SM WH EM10055164 Underlag til påmontering til vægsensorer i serien STANDARD, IP44, hvid X 87, Y 87, Z 49 •

MOUNTING SET IP20 FM 62 WH EP10425929 Loftindbygningssæt bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse, 62 mm X 63, Z 62 •

Tangent

COMPACT COVER SET 24/32 BK EP00007491 Afdækningssæt til COMPACT-serien, 24 m/32 m, bestående af blænde og designring, sort X 108, Z 19 • 

COMPACT COVER SET 24/32 SR EP10425431 Afdækningssæt til COMPACT-serien, 24 m/32 m, bestående af blænde og designring, sølv X 108, Z 19 •

COMPACT COVER SET 8 BK EP00007521 Afdækningssæt til COMPACT-serien, 8 m, bestående af blænde og designring, sort X 108, Z 24 • 

COMPACT COVER SET 8 SR EP10425936 Afskærmningssæt bestående af blænde og designring, rustfrit stållook, svarende til RAL 9006 X 108, Z 24 •

COVER BER MOD2 IP20 PWH EP10427121 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker Modul 2, IP20, polarhvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 WH EP10427138 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker Modul 2, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER S1 IP20 PWH EP10427107 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker S.1, IP20, polarhvid X 55, Y 55, Z 27 •

COVER BER S1 IP20 WH EP10427114 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker S.1, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER BUJ REF IP20 WH EP10427145 Afdækning til vægsensorer, passer til Busch-Jäger Reflex, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 CWH EP10427176 Afdækning til vægsensorer, passer til Gira Standard 55, IP20, cremehvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER GIR S55 IP20 WH EP10427169 Afdækning til vægsensorer, passer til Gira Standard 55, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27 •

COVER IP20 AN EM10055133 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, antracit, svarer til RAL 7021 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 CWH EM10055126 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, hvid, svarer til RAL 1013 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SR EM10055140 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, sølv X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SWH EM10055119 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, hvid, svarer til RAL 9016 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 WH EM10055102 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, hvid, svarer til RAL 9010 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP44 WH EM10055157 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP44, hvid X 87, Y 87, Z 67 •
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10 A

S N N L‘ L

N
L

PE

10 A

S S L‘ L N

Timer

Standarddrift med trappelysautomatkobling og valgfri styring via afbryder.Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 10 enheder

A

Master Slave

N N L LP PS P D1 D2 N N L L‘

N
L

PE

10 A

Master-slave-kobling af tilstedeværelsessensorer: Der kan maks. tilsluttes 6 slaveenheder til én masterenhed.

AP

S P

Master Slave

N N L LL‘ L P PN N

10 A

N
L

PE

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.

B

S P N N L‘ L

Master Slave

P N N L L

Slave

P N N L LPP

N
L

PE

10 A

Master-slave-kobling af tilstedeværelsessensorer: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

C

S P D1 D2

Master Slave

N N L LL‘ L P PN N

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.

D

S P B1 B2

Master

N N L LA1 A2 P PN L

Slave

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.

E

S1 S2 D1 D2 L‘2 L L‘1S N

Master

N N L L

Slave

N
L

PE

10 A

P P

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.

F

S S2 D1D2 L‘2 L L‘1 N N/C N N/CS1

Master Slave

P P N N L L

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.

G

+ - S/P

Master Slave

N N L LN L L‘D P PS

1-10 V �

10 A

N
L

PE

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.

H

+ - S/P

Master Slave

N N L LN L L‘ P P

1-10 V �

10 A

N
L

PE

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.

I

S1 S2 S N

Master Slave

N N L L- + D1 D2 L‘1 L L‘2 P P- +

DIM2
1-10 V �

DIM1
1-10 V �

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.

K
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Master

–
+

12-24 V �
12-36 V ∼

Brightness Power

0-10 V �

- + S S A1+ A2- B1 B2

Standarddrift med valgfri styring via afbryder.

M

+

DA DA

L N

- +

Master

N N L LS2 N L- P PS1/P

Slave

N
L

PE

DA1
50 mA

DA2
50 mA

Control 
gear

DA DA

L N

Control 
gear

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.

N

+ -

–
+KNX TP

Standarddrift

O

DA+ DA+ DA - DA -

DA–
DA+

DA–
DA+

Standarddrift

P

N N L DA– K1L DA+ S3 S2 S1K2 S4

N
L

PE
DA+
DA–

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder.

Q

DA1 DA1 DA2 S2 S1 S1DA2 S2

DA+
DA–

Standarddrift med valgfri styring via afbryder. Ledningslængde fra tryk til tilstedeværelsessensor maks. 30 m.

R
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5

COMPACT MINI  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Særligt lille udformning til diskret drift

Hvor der lægges stor vægt på ikke at ødelægge et rums 
æstetik med tekniske elementer, udgør tilstedeværelses- og 
bevægelsessensorerne i Mini-serien den perfekte løsning. Grundet 
deres meget små kabinetter med meget lav monteringshøjde 
forbliver de diskret i baggrunden – og bibeholder takket være 
deres kvalitetssensorstyring alligevel alt oplyst og synligt. De fås 
til alle gængse driftsteknologier og udmærker sig ved deres enkle 
montering.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

COMPACT MINI
KVALITETSSENSOR I MINIATUREFORMAT

Behovsstyret tænd/sluk af belysningen (230 V) eller 
tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering 
(12 – 36 V, DALI, DALI-2 eller KNX)

Meget lille konstruktion med diametre på kun 25 mm 
(Ø 6 m detekteringsrækkevidde) op til 58 mm (Ø 12 m 

detekteringsrækkevidde)

Adskillige varianter: Rækkevidde, tilstedeværelse/
bevægelse, belysnings- og HVAC-styring

Styring af LED-lamper via højtydende relæ med 
wolframkontakt (230 V)

Koblingsforsinkelse forhindrer fejlkobling på grund af 
kortvarige ændringer i lysstyrken

Manuel overstyring og trappebelysningsfunktion ved 
sensorer med afbryderindgang

Orienteringslysfunktion ved sensorer med DALI eller KNX Smarte fabriksindstillinger til øjeblikkelig ibrugtagning ved 
varianter, der kan fjernbetjenes

Nem indstilling via fjernbetjening med blue-mode-teknologi, 
f.eks. fuld-/halvautomatisk, lysstyrke, efterløbstider eller 
tastfunktioner

Fjernbetjeningsvarianter kan nemt parameterindstilles, 
fjernstyres og dokumenters via ESY-Pen og ESY-app

PRODUKTTYPER

z

x

z

x

z

x

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 6 m Loft 8 m Loft 12 m

 På tværs (A) Ø 6 m Ø 8 m Ø 12 m

 Frontal (B) Ø 3 m Ø 5 m Ø 6 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 2 m Ø 3 m Ø 4 m

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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COMPACT MINI
AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Behovsstyret tænd/sluk af belysningen (230 V) eller tilstedeværelses- og dagslysafhængig 
konstantlysregulering (12 – 36 V, DALI, DALI-2 eller KNX)

•	 Meget lille konstruktion med diametre på kun 25 mm (Ø 6 m detekteringsrækkevidde) op til 58 mm 
(Ø 12 m detekteringsrækkevidde)

•	 Adskillige varianter: Rækkevidde, tilstedeværelse/bevægelse, belysnings- og HVAC-styring

•	 Styring af LED-lamper via højtydende relæ med wolframkontakt (230 V)

•	 Koblingsforsinkelse forhindrer fejlkobling på grund af kortvarige ændringer i lysstyrken

•	 Manuel overstyring og trappebelysningsfunktion ved sensorer med afbryderindgang

•	 Orienteringslysfunktion ved sensorer med DALI eller KNX

•	 Smarte fabriksindstillinger til øjeblikkelig ibrugtagning ved varianter, der kan fjernbetjenes

•	 Nem indstilling via fjernbetjening med blue-mode-teknologi, f.eks. fuld-/halvautomatisk, lysstyrke, 
efterløbstider eller tastfunktioner

•	 Fjernbetjeningsvarianter kan nemt parameterindstilles, fjernstyres og dokumenters via ESY-Pen og 
ESY-app

* Med ekstra DALI-relæ ACTUATOR C3/C4 DALI som tilbehør.
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Bevægelsessensor / Loftsmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD-C 360i/6 mini
(opalmat) EP10425851 360° Ø 6 m RM 1 Tænd/sluk  30 A / 20 ms •   IP65 X 25, Z 47 AW •

MD-C 360i/6 mini 12V
(opalmat) EP10425776 360° Ø 6 m RM 1 Tænd/sluk  •   IP65 X 25, Z 47 AA •

MD-C 360i/8 mini
(opalmat) EP10426001 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 33, Z 60 AC •

MD-C 360i/8 mini-3m
(opalmat) EP10427008 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 33, Z 60 AC •

MD-C 360i/12 mini
(opalmat) EP10426018 360° Ø 12 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 58, Z 70 AC •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / 12 – 36 V UC

12 – 36 V UC

PD-C 360i/8 mini UC
(opalmat) EP10427343 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk/

Regulering • 1 •   IP55 X 33, Z 60 AH •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / KNX

KNX

PD-C 360i/8 mini KNX
(opalmat) EP10426155 360° Ø 8 m RM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 1  • IP55 X 33, Z 60 O •

PD-C 360i/12 mini KNX
(opalmat) EP10426162 360° Ø 12 m RM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 1  • IP55 X 58, Z 70 O •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ON/OFF

ON/OFF

PD-C 360i/6 mini
(opalmat) EP10425868 360° Ø 6 m RM 1 Tænd/sluk  30 A / 20 ms •   IP65 X 25, Z 47 AB •

PD-C 360i/8 mini-3m
(opalmat) EP10427015 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP55 X 33, Z 60 AD •

PD-C 360/8 mini Slave
(opalmat) EP10426063 360° Ø 8 m RM Send værdier     IP55 X 33, Z 60 AE •

PD-C 360i/8 mini
(opalmat) EP10426025 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP55 X 33, Z 60 AD •

PD-C 360i/12 mini
(opalmat) EP10426032 360° Ø 12 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP55 X 58, Z 70 AD •
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Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / DALI

DALI

PD-C 360i/8 mini DALI
(opalmat) EP10427510 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk/

Regulering • • 2*  IP54 X 33, Z 60 AF •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / DALI-2

DALI-2

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
(opalmat) EP10423048 360° Ø 8 m RM 16 Send værdier   303, 304  IP55 X 33, Z 60 AG  

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Adapter

COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/20 EP10426384 Adapter til serien COMPACT MINI (6 m) til indbygning af bevægelses- og tilstedeværelsessensorer i spots (til 
lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø 51 mm) med sprængring X 51, Z 3 •

COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25 EP10426391 Adapter til serien COMPACT MINI (8 m og 12 m) til indbygning af bevægelses- og tilstedeværelsessensorer i 
spots (til lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø 51 mm) med sprængring X 51, Z 3 •

Elektrisk tilbehør

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Fuldautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Halvautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •

FILTER 230 V EP10426988 Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer X 62, Y 26, Z 10 •

POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Netdel med 200mA til strømforsyning af DALI-enheder eller DALI-styremoduler uden egen strømforsyning X 48, Y 45, Z 25 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-fjernbetjening til DALI tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR-fjernbetjening til slutbrugere af tilstedeværelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

TELESCOPE MAGNET EC10430022 Teleskop Magnet •

+ - out

–
+12 V DC

Standarddrift PNP

AA

COMPACT MINI  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER 19

AU
TO

M
AT

IS
ER

IN
G 

IN
DE

N
DØ

RS
OM

RÅ
DE

R



L N L‘

N
L

PE

10 A

L N L‘

N
L

PE

10 A

Standarddrift med ekstra mulighed for at tænde lyset manuelt.Standarddrift

AB

S N L‘ L S N L‘ L

N
L

PE

10 A

N
L

PE

10 A

S L‘ L

Timer

NN L‘ LS

Standarddrift med trappelysautomatkobling og valgfri styring via afbryder.Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 10 enheder

AC

N
L

PE

10 A

P N

SlaveMaster

LP/S N L‘ L

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.

AD N
L

PE

10 A

P N

SlaveMaster

LP/S N L‘ L

Master-slave-kobling af tilstedeværelsessensorer: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

AE

DA+ DA -

DA - 
DA+

Standarddrift

AF

L N DA+

DALI Power Supply
CU PS DALI

EC10430008

DA– L N DA+

DALI Control Gear

DA–DA+ DA–

N
L

PE
DA+
DA–

Standarddrift

AG

–
+

12-24 V �
12-36 V ∼

Brightness

0-10 V �12-36 V
2A ∼/�

- + S

Power

A1+ A2- B1 B2

Standarddrift med valgfri styring via afbryder.

AH
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L N L‘ L N L‘

N
L

PE

10 A

L N L‘

N
L

PE

10 A

A

L N L‘ S L‘ L

Timer

N

N
L

PE

10 A

L N L‘

N
L

PE

10 A

AW

Standarddrift med valgfri parallelkobling af maks. 8 bevægelsessensorer. Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt 
at anvende et RC-filter.

Standarddrift med trappelysautomatkobling. Standarddrift med ekstra mulighed for at tænde lyset manuelt.

+ -

–
+KNX TP

Standarddrift

O
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5

COMPACT EXPRESS  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Helstøbt hus til nem installation i nedsænkede lofter
•	 Diskret udseende ved loftindbygning
•	 Varianter med præfabrikerede 

tilslutningsledninger til WAGO WINSTA® og 
Wieland GST18® fås

Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer i CE-serien tænder/
slukker intelligent belysningen og udmærker sig samtidig ved deres 
gennemtænkte design. Konceptet giver mulighed for indbygning, 
der flugter med loftet, og sikrer en tilsvarende diskret fremtoning, 
som for det meste kun lader linsen være synlig. Monteringen 
foretages nemt og hurtigt – i ekspresfart.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

COMPACT EXPRESS
HURTIG INSTALLATION TIL SYSTEMLOFTER

Hus i ét stykke til hurtig indbygning i nedsænkede lofter Behovsstyret aktivering af belysningen

Nem indstilling via fjernbetjening (f.eks. fuld-/
halvautomatisk, lysstyrke eller efterløbstider)

Egnet til styring af LED-armaturer via højtydende relæ med 
wolfram-kontakt (230 V)

Aktiveringsforsinkelse til forebyggelse af fejlkoblinger på 
grund af kortvarige, f.eks. vejrbetingede lysstyrkeændringer

Manuel overstyring

Varianter med præfabrikerede stik og ledninger til 
WAGO WINSTA® og Wieland GST18®

PRODUKTTYPER

x

z

x

z

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 8 m Loft 24 m

 På tværs (A) Ø 8 m Ø 24 m

 Frontal (B) Ø 6 m Ø 11 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 4 m Ø 8 m

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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COMPACT EXPRESS
AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Hus i ét stykke til hurtig indbygning i nedsænkede lofter

•	 Behovsstyret aktivering af belysningen

•	 Nem indstilling via fjernbetjening (f.eks. fuld-/halvautomatisk, lysstyrke eller efterløbstider)

•	 Egnet til styring af LED-armaturer via højtydende relæ med wolfram-kontakt (230 V)

•	 Aktiveringsforsinkelse til forebyggelse af fejlkoblinger på grund af kortvarige, f.eks. vejrbetingede 
lysstyrkeændringer

•	 Manuel overstyring

•	 Varianter med præfabrikerede stik og ledninger til WAGO WINSTA® og Wieland GST18®
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Bevægelsessensor / Loftsmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD-CE 360i/8 WIELAND GST18
(opalmat) EP10510014 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 24 AI •

MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA
(opalmat) EP10510045 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 24 AI •

MD-CE 360i/8
(opalmat) EP10510007 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 24 AI •

MD-CE 360i/24
(opalmat) EP10510021 360° Ø 24 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 32 AI •

MD-CE 360i/24 WIELAND GST18
(opalmat) EP10510038 360° Ø 24 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 32 AI •

MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA
(opalmat) EP10510052 360° Ø 24 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 32 AI •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ON/OFF

ON/OFF

PD-CE 360i/8
(opalmat) EP10510700 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 24 AJ •

PD-CE 360i/8 WIELAND GST18
(opalmat) EP10510717 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 24 AJ •

PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA
(opalmat) EP10510786 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 24 AJ •

PD-CE 360/8 slave
(opalmat) EP10510748 360° Ø 8 m RM Send værdier    • IP40 X 82, Z 24 AK •

PD-CE 360/24 slave
(opalmat) EP10510755 360° Ø 24 m RM Send værdier    • IP40 X 82, Z 32 AK •

PD-CE 360i/24
(opalmat) EP10510724 360° Ø 24 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 32 AJ •

PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA
(opalmat) EP10510793 360° Ø 24 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 32 AJ •

PD-CE 360i/24 WIELAND GST18
(opalmat) EP10510731 360° Ø 24 m RM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 32 AJ •
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Tilbehør

Beskyttelse

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm X 165, Z 70 •

Elektrisk tilbehør

FILTER 230 V EP10426988 Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer X 62, Y 26, Z 10 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL USER EM10016011 IR-fjernbetjening til slutbrugere X 56, Y 29, Z 7 •

L L L L‘ S PE PEN N L L L L‘ S PE PEN N

N
L

PE

10 A

L L L L‘ SN N PEPE A

N
L

PE

10 A

L L L L‘ SN N PEPE S L‘ L

Timer

N

N
L

PE

10 A

AI

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 10 enheder Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt 
at anvende en støjdæmper (A)

Standarddrift med trappelysautomatkobling og valgfri styring via afbryder.

L L L L‘ S PN N PEPE L L N N P P

Slave

N
L

PE

10 A

Master

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.

AJ

L L L L‘ SN N PEPEP

Master

L L N N P P

Slave

N
L

PE

10 A

Master-slave-kobling af tilstedeværelsessensorer: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

AK
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5

FLAT  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Stilfuldt design med flad opbygning
•	 God plads til ledningsføring i enhver PL-dåse 

med en lille samledåse

Uanset om det er i en eksklusiv lounge eller i et repræsentativt 
bestyrelseskontor, så kræver en stilfuld, indvendig indretning et 
lige så tiltalende udseende af rumteknikken. Dette er den helt 
rigtige opgave for FLAT-tilstedeværelses- og bevægelsessensorer: 
Med deres flade design sørger de for en særlig diskret fremtoning, 
og forskellige varianter giver et passende udvalg til enhver smag.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

FLAT
KVALITETSSENSOR I ELEGANT DESIGN

Elegant design med flad opbygning (6 mm) og lav 
monteringsdybde (24 mm)

Afdækninger fås med glasoverflade

Behovsstyret aktivering af belysningen (230 V) eller 
automatisk lysstyring (DALI eller KNX) med regulering af et 
konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys 
(konstantlysregulering)

Driftsklar med det samme vha. forudinstalleret 
fabriksprogram (230 V, DALI)

Automatisk konfigurering af lampeforkoblingsenheder 
(DALI-Broadcast)

Nem at konfigurere vha. fjernbetjeningen

Omfattende, individuelle konfigurationsmuligheder af 47 
kommunikationsmidler (KNX)

Optimeret til relæaflastende styring af LED-armaturer via 
nulgennemgangskobling (230 V)

God plads til ledningsføring i enhver PL-dåse med en lille 
samledåse

PRODUKTTYPER

z

x x

z

x

y

z

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 8 m

 På tværs (A) Ø 8 m

 Frontal (B) Ø 6 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 4 m

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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FLAT
AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Elegant design med flad opbygning (6 mm) og lav monteringsdybde (24 mm)

•	 Afdækninger fås med glasoverflade

•	 Behovsstyret aktivering af belysningen (230 V) eller automatisk lysstyring (DALI eller KNX) med 
regulering af et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (konstantlysregulering)

•	 Driftsklar med det samme vha. forudinstalleret fabriksprogram (230 V, DALI)

•	 Automatisk konfigurering af lampeforkoblingsenheder (DALI-Broadcast)

•	 Nem at konfigurere vha. fjernbetjeningen

•	 Omfattende, individuelle konfigurationsmuligheder af 47 kommunikationsmidler (KNX)

•	 Optimeret til relæaflastende styring af LED-armaturer via nulgennemgangskobling (230 V)

•	 God plads til ledningsføring i enhver PL-dåse med en lille samledåse

* Med ekstra DALI-relæ ACTUATOR C3/C4 DALI som tilbehør.
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Bevægelsessensor / Loftsmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424861 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 S •

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424687 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 S •

MD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
(sort, svarende til RAL 9004) EP10428074 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 30 S •

MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427886 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 30 S •

MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK
(sort, svarende til RAL 9004) EP10428081 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 77, Y 77, Z 30 S •

MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427893 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 77, Y 77, Z 30 S •

MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428609 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 104, Z 30 S •

MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428548 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76 S •

MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427862 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 S •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / KNX

KNX

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX
(sort, svarende til RAL 9004) EP10451768 360° Ø 8 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 1 • • IP20 X 94, Z 30 O •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10451706 360° Ø 8 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 1 • • IP20 X 94, Z 30 O •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX
(sort, svarende til RAL 9004) EP10451775 360° Ø 8 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 1 • • IP20 X 77, Y 77, Z 30 O •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10451713 360° Ø 8 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 1 • • IP20 X 77, Y 77, Z 30 O •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428685 360° Ø 8 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 2 • 1 • • IP20 X 104, Z 30 O •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ON/OFF

ON/OFF

PD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427879 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 T •

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424878 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 T •

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10424694 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 T •

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
(sort, svarende til RAL 9004) EP10427954 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 30 T •
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PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427930 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 30 T •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK
(sort, svarende til RAL 9004) EP10427947 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 77, Y 77, Z 30 T •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427923 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 77, Y 77, Z 30 T •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428623 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 104, Z 30 T •

PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428555 360° Ø 8 m RM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76 T •
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Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / DALI

DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428708 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 2*  IP20 X 94, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428715 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 2*  IP20 X 77, Y 77, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10428661 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 2*  IP20 X 104, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI
(sort, svarende til RAL 9004) EP10427916 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 2*  IP20 X 94, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427541 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 2*  IP20 X 94, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427558 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 2*  IP20 X 77, Y 77, Z 30 U •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / DALI-2

DALI-2

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10423031 360° Ø 8 m FM 16 Send værdier  1  301, 302, 

303, 304  IP20 X 94, Z 30 Z • 

PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10423024 360° Ø 8 m FM 16 Send værdier  1  301, 302, 

303, 304  IP20 X 77, Y 77, Z 30 Z • 

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10423055 360° Ø 8 m FM 16 Send værdier  1  301, 302, 

303, 304  IP20 X 104, Z 30 Z • 
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Tilbehør

Beskyttelse

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm X 165, Z 70 •

Elektrisk tilbehør

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Fuldautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Halvautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •

POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Netdel med 200mA til strømforsyning af DALI-enheder eller DALI-styremoduler uden egen strømforsyning X 48, Y 45, Z 25 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-fjernbetjening til DALI tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •
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REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR-fjernbetjening til slutbrugere af tilstedeværelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

TELESCOPE MAGNET EC10430022 Teleskop Magnet •

Montering

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK EP10426933 Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sort X 104, Z 30 • 

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH EP10425370 Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, hvidt X 104, Z 30 •

FLAT MOUNTING SET IP20 FM EP10426889 Loftindbygningssæt til serien FLAT, bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse X 63, Z 61 •

Tangent

FLAT COVER GLASS ROUND BK EP00007293 Afdækning til serien FLAT, glas, rund, sort X 94, Z 5 •

FLAT COVER GLASS ROUND GY EP00007323 Afdækning til serien FLAT, glas, rund, grå X 94, Z 5 •

FLAT COVER GLASS ROUND WH EP00007255 Afdækning til serien FLAT, glas, rund, hvid X 94, Z 5 •

FLAT COVER GLASS SQUARE BK EP00007309 Afdækning til serien FLAT, glas, kvadratisk, sort X 77, Y 77, Z 5 •

FLAT COVER GLASS SQUARE WH EP00007262 Afdækning til serien FLAT, glas, kvadratisk, hvid X 77, Y 77, Z 5 •

FLAT COVER LARGE ROUND BK EP10428098 Afdækning til serien FLAT, 105 mm, rund, sort X 104, Z 5 •

FLAT COVER LARGE ROUND WH EP10428579 Afdækning til serien FLAT, 105 mm, rund, hvid X 104, Z 5 •

FLAT COVER ROUND BK EP00007279 Afdækning til serien FLAT, rund, sort X 94, Z 5 •

FLAT COVER ROUND GY EP00007316 Afdækning til serien FLAT, rund, grå X 94, Z 5 •

FLAT COVER ROUND WH EP00007231 Afdækning til serien FLAT, rund, hvid X 94, Z 5 •

FLAT COVER SQUARE BK EP00007286 Afdækning til serien FLAT, kvadratisk, sort X 77, Y 77, Z 5 •

FLAT COVER SQUARE WH EP00007248 Afdækning til serien FLAT, kvadratisk, hvid X 77, Y 77, Z 5 •

+ -

–
+KNX TP

Standarddrift

O

L L‘ N S L L‘ N S

N
L
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10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 8 enheder

S

L L‘ N S

Master

L L‘ N S

Master

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 8 enheder

T

L N DA+

DALI Power Supply
CU PS DALI

EC10430008

DA– L N DA+

DALI Control Gear

DA–S S DA+ DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standarddrift med valgfri styring via afbryder.

U
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DA1 DA1S1 S1 DA2 DA2

DA+
DA–

Standarddrift med valgfri styring via afbryder.

Z
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5

FLAT MINI  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Mindste konstruktion med flad linse

FLAT mini-sensorerne repræsenterer den mindst iøjnefaldende 
udformning af en intelligent sensorstyring og er derfor et velegnet 
alternativ til lokaler, hvor teknikken skal forblive så diskret som 
muligt. Med deres meget små kabinetter forbliver de diskrete 
og bibeholder, grundet deres kvalitets sensorstyring, alligevel alt 
oplyst og synligt. De imponerer samtidig med deres meget nemme 
montering: Med klemmefjeder eller klemring og efter behov med 
nem integration i mærkeafbrydere.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

FLAT MINI
ELEGANT SENSOR I MINIMALISTISK 
DESIGN
Yderst diskret design med flad linse, kun 3 mm 
monteringshøjde og 33 mm i diameter

Automatisk DALI-lysstyring med regulering af et konstant 
lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys 

(konstantlysregulering)

Driftsklar med det samme vha. præinstalleret 
fabriksprogram

Automatisk konfigurering af armaturernes 
forkoblingsenheder  (DALI Broadcast)

Nem at programmere vha. fjernbetjeningen Mulighed for manuel overstyring med DALI-tryk

Kan kombineres med flere FLAT mini-sensorer til udvidelse 
af tilstedeværelsesregistreringen (master/slave)

Sænkning af lysstyrken efter udløb af efterløbstiden til 
orienteringslys på gange og i gennemgangsområder, med 

integreret frakoblingsvarsel

Kan udvides med DALI-relæ fra ESYLUX til 
tilstedeværelsesafhængig HVAC-styring som ekstraudstyr

PRODUKTTYPER

z

x

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 6 m

 På tværs (A) Ø 6 m

 Frontal (B) -

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 2,5 m

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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FLAT MINI
AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Yderst diskret design med flad linse, kun 3 mm monteringshøjde og 33 mm i diameter

•	 Automatisk DALI-lysstyring med regulering af et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og 
dagslys (konstantlysregulering)

•	 Driftsklar med det samme vha. præinstalleret fabriksprogram

•	 Automatisk konfigurering af armaturernes forkoblingsenheder  (DALI Broadcast)

•	 Nem at programmere vha. fjernbetjeningen

•	 Mulighed for manuel overstyring med DALI-tryk

•	 Kan kombineres med flere FLAT mini-sensorer til udvidelse af tilstedeværelsesregistreringen 
(master/slave)

•	 Sænkning af lysstyrken efter udløb af efterløbstiden til orienteringslys på gange og i 
gennemgangsområder, med integreret frakoblingsvarsel

•	 Kan udvides med DALI-relæ fra ESYLUX til tilstedeværelsesafhængig HVAC-styring som ekstraudstyr

* Med ekstra DALI-relæ ACTUATOR C3/C4 DALI som tilbehør.
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Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / DALI

DALI

PD-FLAT 360i/6 mini DALI
(opalmat) EP10427503 360° Ø 6 m RM 1 Tænd/sluk/

Regulering • • 2*  IP55 X 33, Z 48 AF •
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Tilbehør

Elektrisk tilbehør

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Fuldautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Halvautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •

POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Netdel med 200mA til strømforsyning af DALI-enheder eller DALI-styremoduler uden egen strømforsyning X 48, Y 45, Z 25 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-fjernbetjening til DALI tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR-fjernbetjening til slutbrugere af tilstedeværelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •
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DA+ DA -

DA - 
DA+

Standarddrift

AF
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3

STANDARD  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Gennemprøvet teknik med nem installation
•	 Egnet til styring af LED-armaturer

Den gennemprøvede teknologi i standardserien er velegnet til 
mange forskellige anvendelsesområder i bygninger. Flere varianter 
af tilstedeværelses- og bevægelsessensorer giver fleksible 
anvendelsesmuligheder med forskellige detekteringsområder, 
monteringstyper og andre detaljer.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

STANDARD
TEKNIK I TRADITIONELT DESIGN

Todelt hus med sensorhoved og powerbox til hurtig og nem 
installation

Varianter til indbygning i loft og skjult montering. 
Loftsmontering med tilbehør

Behovsstyret aktivering af belysningen Indstillingsmuligheder via fjernbetjening ("i"-versioner) 
eller indstillingsregulator, f.eks. fuld-/halvautomatisk 
tilstand, lysstyrker, efterløbstider eller tastfunktioner

Optimeret til styring af LED-armaturer via højtydende relæ 
med wolfram-kontakt (230 V)

Manuel overstyring med trappebelysningsfunktion ved 
sensorer med afbryderindgang

Stikklemmer med mulighed for gennemgående 
ledningsføring

God plads til ledningsføring takket være powerboxens ringe 
højde

Varianter til vægindbygning er kompatible med almindelige 
afbrydere til passende optik

PRODUKTTYPER

x

z

x

z

x

y z

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

180°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 8 m Loft 24 m Væg 16 m

 På tværs (A) Ø 8 m Ø 24 m Ø 16 m

 Frontal (B) Ø 4 m Ø 8 m Ø 6 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 3 m Ø 6 m Ø 4 m

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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STANDARD
AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Todelt hus med sensorhoved og powerbox til hurtig og nem installation

•	 Varianter til indbygning i loft og skjult montering. Loftsmontering med tilbehør

•	 Behovsstyret aktivering af belysningen

•	 Indstillingsmuligheder via fjernbetjening ("i"-versioner) eller indstillingsregulator, f.eks. fuld-/
halvautomatisk tilstand, lysstyrker, efterløbstider eller tastfunktioner

•	 Optimeret til styring af LED-armaturer via højtydende relæ med wolfram-kontakt (230 V)

•	 Manuel overstyring med trappebelysningsfunktion ved sensorer med afbryderindgang

•	 Stikklemmer med mulighed for gennemgående ledningsføring

•	 God plads til ledningsføring takket være powerboxens ringe højde

•	 Varianter til vægindbygning er kompatible med almindelige afbrydere til passende optik
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Bevægelsessensor / Loftsmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD 360/8
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10055324 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  100 A / 200 ms •   IP20 X 140, Z 63 AM •

MD 360i/24
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10055300 360° Ø 24 m FM 1 Tænd/sluk  1 450 A / 200 µs •   IP20 X 140, Z 75 AL •

Bevægelsessensor / Vægmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD 180i/R
(opalmat) EM10055010 180° Ø 16 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 AN •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ON/OFF

ON/OFF

PD 360i/8
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10425004 360° Ø 8 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 140, Z 63 AO •

PD 360/8 slave
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10425028 360° Ø 8 m FM Send værdier     IP20 X 140, Z 63 AP •

PD 360/24 slave
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10425127 360° Ø 24 m FM Send værdier     IP20 X 140, Z 75 AP •

PD 360i/24
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10425103 360° Ø 24 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 140, Z 75 AO •

Tilstedeværelsessensorer / Vægmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD/PD 180 slave
(opalmat) EM10410024 180° Ø 16 m FM Send værdier     IP20 X 70, Y 70, Z 55 AS •

PD 180i/R
(opalmat) EM10410017 180° Ø 16 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 AR •
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Tilbehør

Beskyttelse

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm X 165, Z 70 •

Elektrisk tilbehør

FILTER 230 V EP10426988 Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer X 62, Y 26, Z 10 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

Montering

MOUNTING BOX IP44 SM WH EM10055164 Underlag til påmontering til vægsensorer i serien STANDARD, IP44, hvid X 87, Y 87, Z 49 •

STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH EM10425400 Underlag til påmontering til serien STANDARD, IP54, hvid X 127, Z 21 •

Tangent

COVER BER MOD2 IP20 PWH EP10427121 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker Modul 2, IP20, polarhvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 WH EP10427138 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker Modul 2, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER S1 IP20 PWH EP10427107 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker S.1, IP20, polarhvid X 55, Y 55, Z 27 •

COVER BER S1 IP20 WH EP10427114 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker S.1, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER BUJ REF IP20 WH EP10427145 Afdækning til vægsensorer, passer til Busch-Jäger Reflex, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 CWH EP10427176 Afdækning til vægsensorer, passer til Gira Standard 55, IP20, cremehvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER GIR S55 IP20 WH EP10427169 Afdækning til vægsensorer, passer til Gira Standard 55, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27 •

COVER IP20 AN EM10055133 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, antracit, svarer til RAL 7021 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 CWH EM10055126 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, hvid, svarer til RAL 1013 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SR EM10055140 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, sølv X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SWH EM10055119 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, hvid, svarer til RAL 9016 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 WH EM10055102 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, hvid, svarer til RAL 9010 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP44 WH EM10055157 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP44, hvid X 87, Y 87, Z 67 •
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NS N L L‘ NS N L L‘
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L

PE

10 A

NS N L L‘

N
L

PE

10 A

A

NS N L L‘

N
L

PE

10 A

Timer

S L‘ L N

AL

Standarddrift med valgfri parallelkobling af maks. 6 enheder Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt 
at anvende en støjdæmper (A)

Standarddrift med trappelysautomatkobling.

N N L L‘ N N L L‘

N
L

PE

10 A

N N L L‘

N
L

PE

10 A

A

N N L L‘

N
L

PE

10 A

S L‘ L

Timer

N

AM

Standarddrift med valgfri parallelkobling af maks. 6 enheder Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt 
at anvende en støjdæmper (A)

Standarddrift med trappelysautomatkobling.

L L L‘ S/P N N

Master

L L P P N N

Slave

N
L

PE

10 A

L L L‘ S/P N N

Master

L L L‘ S/P N N

Master

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 5 enhederStandarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 6 slaveenheder på én masterenhed.

AN

S

Master Slave

N N L LD1 D2 N N L L‘ P PP

10 A

N
L

PE

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 6 slaveenheder på én masterenhed.

AO

Master Slave

N N L LP PS P D1 D2 N N L L‘

N
L

PE

10 A

Master-slave-kobling af tilstedeværelsessensorer: Der kan maks. tilsluttes 6 slaveenheder til én masterenhed.

AP
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S/P L‘ N

Master

N N L LD2N L P PD1

Slave

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 6 slaveenheder på én masterenhed.

AR

S/P L‘ N

Master

N N L LD2N L P PD1

Slave

N
L

PE

10 A

Master-slave-kobling af tilstedeværelsessensorer: Der kan maks. tilsluttes 6 slaveenheder til én masterenhed.

AS
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5

BASIC  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Elektronisk relæ optimeret til kobling af LED-
armaturer

•	 Kvalitetsteknik til basispris

Med tilstedeværelses- og bevægelsessensorerne i BASIC-
serien opnås nem kobling inden for behovsorienteret 
bygningsautomatisering til en intelligent lysstyring. De er 
særligt velegnede til omkostningsfølsomme projekter eller 
bygningsområder, hvor der kun er behov for simpel funktionalitet 
– og leverer med de eksklusive PIR- og lyssensorer fra ESYLUX 
tilmed kvalitet, energieffektivitet og komfort.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

BASIC
KVALITETSSENSOR TIL DET PRISBEVIDSTE 
BUDGET
Behovsstyret aktivering af belysningen Styring af LED-armaturer med nulgennemgangskobling 

(loftsensorer) eller wolframkontakt (vægsensorer)

Indstillingsmuligheder via fjernbetjening ("i"-versioner) 
eller indstillingsregulator, f.eks. fuldautomatisk/
halvautomatisk tilstand, lysstyrker, efterløbstider eller 
tastfunktioner

Koblingsforsinkelse forhindrer fejlkobling på grund af 
kortvarige ændringer i lysstyrken

Manuel overstyring med trappebelysningsfunktion ved 
sensorer med afbryderindgang

Alsidige monteringsmuligheder (loft, SMB/
overflademontering, vægindbygning)

Dæksler og rammer til vægsensorer fås som tilbehør Kompatibel med gængse mærkevareserier, så der opnås et 
ensartet design

Fjernbetjeningsvarianter kan nemt konfigureres, fjernstyres 
og dokumenters via ESY-Pen og ESY-app

PRODUKTTYPER

x

z

x

z

x

y z

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

180°

BA

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 8 m Loft 24 m Væg 16 m

 På tværs (A) Ø 8 m Ø 24 m Ø 16 m

 Frontal (B) Ø 6 m Ø 11 m Ø 12 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 4 m Ø 8 m -

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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BASIC
AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

•	 Behovsstyret aktivering af belysningen

•	 Styring af LED-armaturer med nulgennemgangskobling (loftsensorer) eller wolframkontakt 
(vægsensorer)

•	 Indstillingsmuligheder via fjernbetjening ("i"-versioner) eller indstillingsregulator, f.eks. 
fuldautomatisk/halvautomatisk tilstand, lysstyrker, efterløbstider eller tastfunktioner

•	 Koblingsforsinkelse forhindrer fejlkobling på grund af kortvarige ændringer i lysstyrken

•	 Manuel overstyring med trappebelysningsfunktion ved sensorer med afbryderindgang

•	 Alsidige monteringsmuligheder (loft, SMB/overflademontering, vægindbygning)

•	 Dæksler og rammer til vægsensorer fås som tilbehør

•	 Kompatibel med gængse mærkevareserier, så der opnås et ensartet design

•	 Fjernbetjeningsvarianter kan nemt konfigureres, fjernstyres og dokumenters via ESY-Pen og ESY-app
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Bevægelsessensor / Loftsmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD 360/8 BASIC
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430404 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 33 V •

MD 360/8 BASIC SMB
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430497 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 50 V •

MD 360/8 BASIC IP54
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10431340 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 51 V  

MD 360i/8 BASIC
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430428 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 33 V •

MD 360i/8 BASIC SMB
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430466 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 50 V •

MD 360i/8 BASIC IP54
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10431319 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 51 V  

MD 360/24 BASIC
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430848 360° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 53 V •

MD 360/24 BASIC SMB
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430886 360° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 73 V •

MD 360/24 BASIC IP54
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10431333 360° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 71 V • 

MD 360i/24 BASIC
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430862 360° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 53 V •

MD 360i/24 BASIC SMB
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430909 360° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 73 V •

MD 360i/24 BASIC IP54
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10431326 360° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 71 V • 

Bevægelsessensor / Vægmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD 180i/16 BASIC
(opalmat) EB10430459 180° Ø 16 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 X •

MD 180i/16 BASIC Set EXX
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430633 180° Ø 16 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 X •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ELC

ELC

PD 360i/8 BASIC ELC
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10431357 360° Ø 8 m SM 4 Send værdier • • 2   IP20 X 101, Z 33 Y •

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / KNX

KNX

PD 360/8 KNX BASIC
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430442 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  •  • IP40 X 101, Z 33 O •
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Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ON/OFF

ON/OFF

PD 360/8 BASIC
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430411 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 33 T •

PD 360/8 BASIC SMB
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430480 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 50 T •

PD 360/8 BASIC IP54
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10431302 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 51 T  

PD 360i/8 BASIC
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430435 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 33 T •

PD 360i/8 BASIC SMB
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430473 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 50 T •

PD 360i/8 BASIC IP54
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10431272 360° Ø 8 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 51 T  

PD 360/24 BASIC
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430855 360° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 53 W •

PD 360/24 BASIC SMB
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430893 360° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 73 W •

PD 360/24 BASIC IP54
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10431289 360° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 71 W • 

PD 360i/24 BASIC
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430879 360° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 53 W •

PD 360i/24 BASIC SMB
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430916 360° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 73 W •

PD 360i/24 BASIC IP54
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10431296 360° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 71 W • 
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Tilbehør

Beskyttelse

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm X 165, Z 70 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

Montering

BASIC SPACER WH EB10423130 Afstandsholder til serien BASIC, hvid, kompatibel med BASIC IP40-varianter X 78,2, Y 27, Z 16 • 

MOUNTING BOX IP44 SM WH EM10055164 Underlag til påmontering til vægsensorer i serien STANDARD, IP44, hvid X 87, Y 87, Z 49 •

MOUNTING SET IP20 FM 62 WH EP10425929 Loftindbygningssæt bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse, 62 mm X 63, Z 62 •

Tangent

BASIC 24 LENS MASK EB10423109 Reservedele Linsemaske 24/32 m X 68, Z 25 • 

BASIC 8 LENS MASK EB10423093 Reservedele Linsemaske 8 m X 47, Z 7,2 • 

BASIC IP54 24 LENS MASK EB10423505 Reservedele Linsemaske 24 m IP54 X 60, Z 25 • 

BASIC IP54 8 LENS MASK EB10423512 Reservedele Linsemaske 8 m IP54 X 40, Z 7 • 

COVER BER MOD2 IP20 PWH EP10427121 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker Modul 2, IP20, polarhvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 WH EP10427138 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker Modul 2, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER S1 IP20 PWH EP10427107 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker S.1, IP20, polarhvid X 55, Y 55, Z 27 •

COVER BER S1 IP20 WH EP10427114 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker S.1, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER BUJ REF IP20 WH EP10427145 Afdækning til vægsensorer, passer til Busch-Jäger Reflex, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27 •
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COVER GIR S55 IP20 CWH EP10427176 Afdækning til vægsensorer, passer til Gira Standard 55, IP20, cremehvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER GIR S55 IP20 WH EP10427169 Afdækning til vægsensorer, passer til Gira Standard 55, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27 •

COVER IP20 AN EM10055133 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, antracit, svarer til RAL 7021 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 CWH EM10055126 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, hvid, svarer til RAL 1013 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SR EM10055140 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, sølv X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SWH EM10055119 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, hvid, svarer til RAL 9016 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 WH EM10055102 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, hvid, svarer til RAL 9010 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP44 WH EM10055157 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP44, hvid X 87, Y 87, Z 67 •

+ -

–
+KNX TP

Standarddrift

O

L L‘ N S

Master

L L‘ N S

Master

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 8 enheder

T

L L L‘ N N S L L L‘ N N S

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 8 enheder

V

L L L‘ N N S

Master

L L L‘ N N S

N
L

PE

10 A

Master

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 6 enheder

W

L L‘ S N L L‘ S N

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 6 enheder

X

DA+ DA -

–
+ELC C0-Bus

Standarddrift

Y
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FLAT MINI  /  LYSSENSOR

•	 Mindste konstruktion med flad linse

Lyssensor LS-FLAT mini KNX giver enhver KNX-belysningsstyring 
endnu mere individualitet, fleksibilitet og energieffektivitet. Gemt 
i små kabinetter tænder og slukker, regulerer eller styrer den, 
på baggrund af dens lysmåling, to separate lyskanaler. Den kan 
sammenligne to eksterne lysværdier med dens egen, hvorved der 
opnås nærmest ubegrænsede muligheder for flerpunktsmåling og 
kaskadekobling.
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AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  LYSSENSOR

FLAT MINI
LYSSENSOR I MINIMALISTISK DESIGN

Tænder/slukker, styrer og regulerer op til 2 separate 
lyskanaler

Kan kombineres med tilstedeværelses- og 
bevægelsessensorer samt flere lyssensorer for 

optimal styring og regulering af store eller komplekse 
rumindretninger

Omfattende måleområde af den interne lyssensor på op til 
10.000 lux

Flad linse med en monteringshøjde på kun 3 mm og 33 mm 
i diameter

Lyskanalerne kan konfigureres på utallige måder Med orienteringslys- og skumringsrelæfunktion

PRODUKTTYPER

z

x

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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FLAT MINI
AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  LYSSENSOR

•	 Tænder/slukker, styrer og regulerer op til 2 separate lyskanaler

•	 Kan kombineres med tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt flere lyssensorer for optimal 
styring og regulering af store eller komplekse rumindretninger

•	 Omfattende måleområde af den interne lyssensor på op til 10.000 lux

•	 Flad linse med en monteringshøjde på kun 3 mm og 33 mm i diameter

•	 Lyskanalerne kan konfigureres på utallige måder

•	 Med orienteringslys- og skumringsrelæfunktion
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Lyssensor / Loftsmontering / KNX

KNX

LS FLAT mini KNX
(opalmat) ED10429002 RM 2 •  IP55 X 33, Z 48 O •
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Tilbehør

Adapter

COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25 EP10426391 Adapter til serien COMPACT MINI (8 m og 12 m) til indbygning af bevægelses- og tilstedeværelsessensorer i 
spots (til lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø 51 mm) med sprængring X 51, Z 3 •

+ -

–
+KNX TP

Standarddrift

O
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5

SMARTDRIVER-2  /  STYRINGER

•	 Hurtig tilslutning af ELC-armaturer og sensorer 
via plug-and-play

•	 Gruppering, skalering og netværkstilknytning via 
plug-and-play

•	 Øjeblikkelig ibrugtagning uden 
programmeringsbesvær

SMARTDRIVER er en styreenhed til lyssystemer med ESYLUX 
Light Control ELC: Til enkel modernisering, rum for rum, via 
plug-and-play, helt uden programmeringsbesvær. Lyssystemerne 
kombinerer ELC-styreenheder, ELC-sensor, ELC-loftsarmaturer 
og -ledningsføring, leverer tilstedeværelses- og dagslysafhængig 
styret belysning, og i det højeste konfigurationstrin energieffektiv 
Human Centric Lighting (døgnrytmelys) med SymbiLogic-teknologi. 
Armaturer fra tredjepartsproducenter kan også integreres og styres.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  STYRINGER

SMARTDRIVER-2
INTELLIGENT LYSSTYRING VIA 
PLUG-AND-PLAY
ELC-styreenhed med kompakt kabinet, der er nemt at 
installere til modernisering rum for rum via plug-and-play

Varianter til energieffektiv Human Centric Lighting 
(SymbiLogic) eller tilstedeværelses- og dagslysafhængig 

konstantlysregulering

Hurtig og nem skalering til forskellige rumstørrelser Enkel gruppering via stikforbindelse

Op til 4 lyskanaler, der kan overstyres individuelt eller pr. 
opsætning

Intuitiv multikontakt fra ESYLUX (tilbehør)

To indgange til konventionelle kontakter (230 V) 2 DALI-styreudgange til supplerende DALI-armaturer (inkl. 
DT8)

Tilstedeværelsesafhængig aktivering af HVAC via DALI-
aktuator (tilbehør)

PRODUKTTYPER

y

x

z

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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SMARTDRIVER-2
AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  STYRINGER

•	 ELC-styreenhed med kompakt kabinet, der er nemt at installere til modernisering rum for rum via 
plug-and-play

•	 Varianter til energieffektiv Human Centric Lighting (SymbiLogic) eller tilstedeværelses- og 
dagslysafhængig konstantlysregulering

•	 Hurtig og nem skalering til forskellige rumstørrelser

•	 Enkel gruppering via stikforbindelse

•	 Op til 4 lyskanaler, der kan overstyres individuelt eller pr. opsætning

•	 Intuitiv multikontakt fra ESYLUX (tilbehør)

•	 To indgange til konventionelle kontakter (230 V)

•	 2 DALI-styreudgange til supplerende DALI-armaturer (inkl. DT8)

•	 Tilstedeværelsesafhængig aktivering af HVAC via DALI-aktuator (tilbehør)
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Styringer / ELC

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC
(hvid) EC10431401 4 4 2 20 2 10 – 50 % • •  2 4   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
(hvid) EC10431425 4 8 2 10 2 10 – 50 % • •  2 4   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
(hvid) EC10431418 2 4 2 10 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
(hvid) EC10431487 2 6 2 6 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC
(hvid) EC10431494 2 8 2 5 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  
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Elektrisk tilbehør

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Fuldautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Halvautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •

Kabel

CABLE RJ10 10m WH EC10431500 C0-DALI-buskabel RJ10, 10 m, hvid X 10000 •

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517 C0-DALI-buskabel RJ10 og åben ende, 10 m, hvid X 10000 •

CABLE RJ11 10m WH EC10431524 ELC-buskabel RJ11, 10m, hvid X 10000 •

CABLE RJ45 10m BL EQ10019999 Tilslutningskabel RJ45, 10 m, blåt X 10000 •

CABLE RJ45 10m RD EQ10020155 Tilslutningskabel RJ45, 10 m, rødt X 10000 •

CABLE RJ45 10m WH EC10430749 Tilslutningskabel RJ45, 10 m, hvidt X 10000 •

CABLE RJ45 5m BL EQ10019982 Tilslutningskabel RJ45, 5 m, blåt X 5000 •

CABLE RJ45 5m RD EQ10019890 Tilslutningskabel RJ45, 5 m, rødt X 5000 •

CABLE RJ45 5m WH EC10430695 Tilslutningskabel RJ45, 5 m, hvidt X 5000 •
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CABLE-SET RJ45 10m TW x4 EC10431135 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x4 TW X 10000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x6 EC10431173 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x6 TW X 10000 •

CABLE-SET RJ45 10m x4 EC10431159 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x4 X 10000 •

CABLE-SET RJ45 10m x8 EC10431234 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x8 X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x4 EC10431128 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x4 TW X 5000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x6 EC10431166 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x6 TW X 5000 •

CABLE-SET RJ45 5m x4 EC10431142 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x4 X 5000 •

CABLE-SET RJ45 5m x8 EC10431227 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x8 X 5000 •

Kontakt

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC EC10431258 DALI 4-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC EC10431241 DALI 8-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923 DALI 8-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC EC10431265 DALI 8-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930 DALI 8-dobbelt tryk Tunable White X 71, Y 71, Z 21,5 •

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1- C1- N/C N/C C2+ C2+ C2- C2-

N
PE

L

Standarddrift

CK N
PE

L

–
+KNX TP

L L + -N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1- C1- N/C N/C C2+ C2+ C2- C2-

Standarddrift

CL
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3

DIN RAIL  /  AKTUATORER

Relæerne i DIN Rail-serien konverterer de digitale 
telegramkommandoer i bussystemer til koblings- og 
placeringshandlinger. Således styres bygningssystemerne nemt – 
såsom belysning, persienner, opvarmning eller ventilation.
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AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  AKTUATORER

DIN RAIL
SKALERBAR MODULOPBYGNING TIL KNX

Moduler til konvertering af buskommandoer til koblings- 
eller dæmpningssignaler

Koblings-, dæmpnings-, persienne- og HVAC-moduler til 
intelligent styring af belysningen og andre forbrugere (f.eks. 

persienne, opvarmning eller ventilation)

Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i 
forbindelse med andre KNX-komponenter

Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS 
(Engineering Tool Software)

PRODUKTTYPER
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y z

x

y z

x

y z

x
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Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.

DIN RAIL  /  AKTUATORER
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Aktuatorer / KNX

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX
(grå) EC10430312 DIN-skinne •     •  X 90, Y 216, Z 65  

CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX
(grå) EC10430329 DIN-skinne • •    •  X 90, Y 144, Z 65  

CU-DIN R 12-CH 16A KNX
(grå) EC10430305 DIN-skinne •     •  X 90, Y 216, Z 65  

CU-DIN R 4-CH 16A KNX
(grå) EC10430282 DIN-skinne •     •  X 90, Y 72, Z 65  

CU-DIN R 8-CH 16A KNX
(grå) EC10430299 DIN-skinne •     •  X 90, Y 144, Z 65  

CU-DIN SB 2-CH 10A KNX
(grå) EC10430343 DIN-skinne •     •  X 90, Y 72, Z 65  

CU-DIN SB 4-CH 10A KNX
(grå) EC10430350 DIN-skinne •     •  X 90, Y 144, Z 65  

CU-DIN SB 6-CH 10A KNX
(grå) EC10430367 DIN-skinne •     •  X 90, Y 216, Z 65  
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3

PROTECTOR  /  RØGALARMER

Protector serien tilbyder omfattende beskyttelse mod røg i 
bygninger. Advarselssensorer i forskellige varianter giver mulighed 
for at overvåge enkelte rum.
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AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  RØGALARMER

PROTECTOR
RØGALARM MED OPTIMAL SIKKERHED

Advarselssensor til beskyttelse mod røg Universelt anvendelig via enkeltmontering eller 
netværksopkobling

Batteriversioner til fleksibel opgradering

PRODUKTTYPER

z

x

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.

PROTECTOR  /  RØGALARMER

+

1

- +

30

-

-
+

1
2

3

…

R
elay

Batteridrift 9 V. Valgfrit: Opsætning med maks. 30 sensorer (maks. kabellængde 300 m) og PROTECTOR K 
RELAY.

CM

1

1 30

2 3 4 1 2 3 4

1
2

3

…

N
L

PE
Interconnection

230 V tilslutning. Valgfrit: Opsætning med maks. 30 sensorer (maks. kabellængde 300 m) og PROTECTOR K 
RELAY.

CN
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PROTECTOR
AUTOMATISERING, INDENDØRSOMRÅDER  /  RØGALARMER

•	 Advarselssensor til beskyttelse mod røg

•	 Universelt anvendelig via enkeltmontering eller netværksopkobling

•	 Batteriversioner til fleksibel opgradering
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Røgalarmer / Loftsmontering / ON/OFF

PROTECTOR K 230 V ~
(hvid, svarende til RAL 9010) ER10018916 SM        X 106, Z 48 CN •

PROTECTOR K 9 V
(hvid, svarende til RAL 9010) ER10018909 SM        X 106, Z 48 CM •

PROTECTOR K 9 V litium
(hvid, svarende til RAL 9010) ER10018930 SM        X 106, Z 48 CM •
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Beskyttelse

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm X 165, Z 70 •

Elektrisk tilbehør

PROTECTOR K 230 V FILTER ER10019098 Filter til serien PROTECTOR K mod EMC støj, 230 V ~ X 106, Z 27 •

PROTECTOR K RELAY ER10018923 Koblingsrelæ til serien PROTECTOR K til aktivering af eksterne apparater, f.eks. sirener, blitzlamper, 
signalhorn X 41, Y 28, Z 23 •

Montering

PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH ER10018985 Underlag til påmontering til serien PROTECTOR K, 27 mm X 106, Z 27 •

PROTECTOR  /  RØGALARMER60
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5

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  PRÆKONFIGUREREDE BELYSNINGSSYSTEMER

•	 Prækonfigureret ELC-kompletløsning, der er klar 
til montering, med Plug-and-play-installation

•	 Smarte fabriksindstillinger til øjeblikkelig 
ibrugtagning

•	 Varianter med SymbiLogic-teknologi til 
energieffektivt døgnrytmelys Human Centric 
Lighting

ELC-lyssystemerne er en optimal løsning til arbejdspladsbelysning 
i kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og 
sundhedsvæsnet. Installationen foretages med plug-and-play 
og uden programmeringsbehov. Kombinationen af master- og 
slavearmaturer med direkte integreret sensor og styreenhed 
virkeliggør en førsteklasses belysning med intelligent, 
tilstedeværelses- og dagslysafhængig styring – og genererer 
i højeste udbygningstrin SymbiLogic-teknologiens biologisk 
virksomme lys!

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  PRÆKONFIGUREREDE BELYSNINGSSYSTEMER

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
INTELLIGENT ARBEJDSBELYSNING VIA 
PLUG-AND-PLAY
Automatiseret belysningsløsning uden 
programmeringsbesvær

Monteringsklar komplet løsning til kontorer op til ca. 
20m²: 4 x LED-indbygningsarmaturer til loft, sensorer, 

styreenhed, kabel (vær opmærksom på karakteristika og evt. 
begrænsninger fra producenten af loftsystemet!)

Kan nemt skaleres til mindre og større kontorer Lang levetid takket være placering af LED'er på bagsiden

Kan nemt monteres med plug-and-play Op til 60 % reduceret monteringstid

Omkostningseffektivt: Kvadratmeterpris fra 380 kr. inkl. 
SymbiLogic-teknologi til energieffektivt Human Centric 
Lighting (Farvetemperatur: Tunable White, 2700 – 6500 K)

Alternativt: fast Farvetemperatur 3000 K eller 4000 K 
(konstantlysregulering)

Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys Passer til arbejdspladser med skærme (UGR ≤ 19)

PRODUKTTYPER

4x

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  PRÆKONFIGUREREDE BELYSNINGSSYSTEMER

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 8 m

 På tværs (A) Ø 8 m

 Frontal (B) Ø 6 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 4 m

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

345

460

115

115

230

345

230

460

 C0,  C90,  C0 / C90
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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  PRÆKONFIGUREREDE BELYSNINGSSYSTEMER

•	 Automatiseret belysningsløsning uden programmeringsbesvær

•	 Monteringsklar komplet løsning til kontorer op til ca. 20m²: 4 x LED-indbygningsarmaturer til 
loft, sensorer, styreenhed, kabel (vær opmærksom på karakteristika og evt. begrænsninger fra 
producenten af loftsystemet!)

•	 Kan nemt skaleres til mindre og større kontorer

•	 Lang levetid takket være placering af LED'er på bagsiden

•	 Kan nemt monteres med plug-and-play

•	 Op til 60 % reduceret monteringstid

•	 Omkostningseffektivt: Kvadratmeterpris fra 380 kr. inkl. SymbiLogic-teknologi til energieffektivt 
Human Centric Lighting (Farvetemperatur: Tunable White, 2700 – 6500 K)

•	 Alternativt: fast Farvetemperatur 3000 K eller 4000 K (konstantlysregulering)

•	 Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys

•	 Passer til arbejdspladser med skærme (UGR ≤ 19)

•	 Med tilbehør også egnet til både loftsindbygning eller -påbygning

•	 Leverid L80B50 ved 25 °C: 70000 h (600 / 625)

•	 Leverid L80B50 ved 25 °C: 60000 h (1200 / 1250)
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CELINE-2 / 2700 – 6500 K / 600 x 600 mm

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132438 8TW 16000 lm 132 W 121 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • •

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65  

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132452 8TW 17600 lm 132 W 133 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ELC • •

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65  

CELINE-2 / 4000 K / 600 x 600 mm

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132421 840 16800 lm 132 W 127 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • •

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65  

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP TR 840 IR ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132445 840 18400 lm 132 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC • •

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65  
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Tilbehør

Elektrisk tilbehør

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Fuldautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Halvautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

Kabel

CABLE RJ10 10m WH EC10431500 C0-DALI-buskabel RJ10, 10 m, hvid X 10000 •

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517 C0-DALI-buskabel RJ10 og åben ende, 10 m, hvid X 10000 •

CABLE RJ11 10m WH EC10431524 ELC-buskabel RJ11, 10m, hvid X 10000 •
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Kontakt

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC EC10431258 DALI 4-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC EC10431241 DALI 8-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923 DALI 8-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC EC10431265 DALI 8-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930 DALI 8-dobbelt tryk Tunable White X 71, Y 71, Z 21,5 •

Montering

MOUNTING FRAME 600 FM WH EQ10113086 Loftindbygningsramme 600 til armaturer til indbygning i loft X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600 SM WH EQ10113031 Loftmonteringsramme 600 til armaturer til indbygning i loft X 613,8, Y 614, Z 85  

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQ10113468 Loftsmonteringsramme 600/625 til armaturer til indbygning i loft X 627,2, Y 627, Z 100 •
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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  FRIT KONFIGURERBARE LYSSYSTEMER

•	 Intelligente lyssystemer til fri konfiguration
•	 Smarte fabriksindstillinger til øjeblikkelig 

ibrugtagning
•	 Med SymbiLogic-teknologi for energieffektiv 

Human Centric Lighting (Døgnrytmelys)

Styringsteknologien ESYLUX Light Control ELC forenkler den 
intelligente lokalebelysning og -udluftning radikalt og giver 
samtidig den bedste lyskvalitet, også for begrænsede budgetter. 
Sammensæt nemt dit eget lyssystem af enkeltkomponenterne: 
Med ELC-loftsarmaturer, ELC-sensorer, ELC-styreenheder 
(SMARTDRIVER), kabler og ekstra tilbehør. Installationen 
foretages via plug-and-play, systemet er klar til brug med det 
samme uden programmering og muliggør en hurtig opgradering 
uden driftsafbrydelser. Med integreret SymbiLogic sørger det for 
energieffektivt Human Centric Lighting (døgnrytmelys), og den 
behovsorienterede udluftning giver et optimalt indeklima.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  FRIT KONFIGURERBARE LYSSYSTEMER

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
INTELLIGENT ARBEJDSBELYSNING VIA 
PLUG-AND-PLAY

Inklusive SymbiLogic-teknologi til energieffektivt Human 
Centric Lighting (døgnrytmelys) (lysfarve: Tunable White)

Fejlfri forbindelse: simpel gruppering via plug-and-play

Individuel styring: komfortable manuelle eller digitale 
betjeningsmuligheder

Plug-and-play i ny dimension: simpel konfiguration i 7 trin

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  FRIT KONFIGURERBARE LYSSYSTEMER

Vælg  
armaturdesign

1.

SIMPEL KONFIGURATION I 7 TRIN

Vælg  
armaturtype

2.

Vælg  
armaturantal

3.

Vælg 
styring

4.

Vælg 
sensor

5.

Vælg  
kabler

6.

Vælg 
yderligere 
tilbehør

7.

PRODUKTTYPER

x x

y y

z z

y

x

z

x

z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

255

340

85

85

170

255

170

340

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

 C0,  C90,  C0 / C90

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 
8 m

Loft 
24 m

 På tværs (A) Ø 8 m Ø 24 m

 Frontal (B) Ø 6 m Ø 11 m

 Tilstedeværelsesområde 
(C)

Ø 4 m Ø 8 m

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

345

460

115

115

230

345

230

460
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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER | FRIT KONFIGURERBARE LYSSYSTEMER

•	 Inklusive SymbiLogic-teknologi til energieffektivt Human Centric Lighting (døgnrytmelys) (lysfarve: 
Tunable White)

•	 Fejlfri forbindelse: simpel gruppering via plug-and-play

•	 Individuel styring: komfortable manuelle eller digitale betjeningsmuligheder

•	 Plug-and-play i ny dimension: simpel konfiguration i 7 trin
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Indbygningsarmaturer til loft CELINE

2700  - 6500 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 8TW IP20 ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126123 8TW 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91 •

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 8TW IP20 IR PD ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126260 8TW 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126567 8TW 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 IR PD ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126703 8TW 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3300 830 IP20 ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126086 830 3290 lm 32 W 102 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 3800 830 IP20 ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126529 830 3840 lm 32 W 120 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 840 IP20 ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126093 840 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91 •

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126536 840 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 IR PD ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126673 840 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  
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BE
LY

SN
IN

G 
IN

DE
N

DØ
RS

OM
RÅ

DE
R



Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Dæ
kn

in
gs

vi
nk

el

Re
gi

st
re

rin
gs

ræ
kk

ev
id

de

M
on

te
rin

g

An
ta

l l
ys

ka
na

le
r

Fu
nk

tio
n

Ko
ns

ta
nt

ly
s-

re
gu

le
rin

g
Af

br
yd

er
in

dg
an

g 
be

ly
sn

in
g

St
ar

ts
tr

øm

Ef
te

rlø
bs

tid
 in

ds
til

le
lig

An
ta

l H
VA

C-
ka

na
le

r

Af
br

yd
er

in
dg

an
g 

HV
AC

Sl
av

ei
nd

ga
ng

Ka
ps

lin
gs

kl
as

se

M
ål

 (m
m

)

Le
dn

in
gs

di
ag

ra
m

Ke
rn

ep
or

te
fø

lje

Ny
he

d

Tilstedeværelsessensorer COMPACT

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ELC

PD-C 360i/24 ELC
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427619 360 ° Ø 24 m FM 4 Send værdier • • 2   IP20 X 108, Z 70 P •

PD-C 360i/8 ELC
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10427602 360 ° Ø 8 m FM 4 Send værdier • • 2   IP20 X 108, Z 62 P •

Tilstedeværelsessensorer BASIC

Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ELC

PD 360i/8 BASIC ELC
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10431357 360 ° Ø 8 m SM 4 Send værdier • • 2   IP20 X 101, Z 33 Y •
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SMARTDRIVER-2

Styringer / ELC

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC
(hvid) EC10431401 4 4 2 20 2 10 – 50 % • •  2 4   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
(hvid) EC10431425 4 8 2 10 2 10 – 50 % • •  2 4   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
(hvid) EC10431418 2 4 2 10 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
(hvid) EC10431487 2 6 2 6 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC
(hvid) EC10431494 2 8 2 5 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  FRIT KONFIGURERBARE LYSSYSTEMER
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Indbygningsarmaturer til loft CELINE-2

2700  - 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132322 8TW 4000 lm 33 W 121 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132353 8TW 4400 lm 33 W 133 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

3000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132308 830 3900 lm 33 W 118 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132339 830 4300 lm 33 W 130 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

4000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132315 840 4200 lm 33 W 127 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132346 840 4600 lm 33 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 
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Tilbehør

Beskyttelse

DROP PROTECTION EQ10121616 Stålwire til fastgørelse af ESYLUX loftindbygningslamper i loftet. X 800 •

Elektrisk tilbehør

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Fuldautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Halvautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

Kabel

CABLE RJ10 10m WH EC10431500 C0-DALI-buskabel RJ10, 10 m, hvid X 10000 •

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517 C0-DALI-buskabel RJ10 og åben ende, 10 m, hvid X 10000 •

CABLE RJ11 10m WH EC10431524 ELC-buskabel RJ11, 10m, hvid X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x4 EC10431128 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x4 TW X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x4 EC10431135 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x4 TW X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m x4 EC10431142 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x4 X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m x4 EC10431159 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x4 X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x6 EC10431166 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x6 TW X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x6 EC10431173 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x6 TW X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m x6 EC10431180 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x6 X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m x6 EC10431197 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x6 X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x8 EC10431203 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x8 TW X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x8 EC10431210 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x8 TW X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m x8 EC10431227 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x8 X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m x8 EC10431234 Tilslutningskabelsæt til serien SMARTDRIVER x8 X 10000 •

Kontakt

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC EC10431258 DALI 4-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC EC10431241 DALI 8-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923 DALI 8-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC EC10431265 DALI 8-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930 DALI 8-dobbelt tryk Tunable White X 71, Y 71, Z 21,5 •

Montering

MOUNTING FRAME 600 SM WH EQ10113031 Loftmonteringsramme 600 til armaturer til indbygning i loft X 613,8, Y 614, Z 85  

MOUNTING FRAME 600 FM WH EQ10113086 Loftindbygningsramme 600 til armaturer til indbygning i loft X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQ10113468 Loftsmonteringsramme 600/625 til armaturer til indbygning i loft X 627,2, Y 627, Z 100 •

MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH EQ10113765 Loftmonteringsramme 1200/1250 til armaturer til indbygning i loft X 1254, Y 318, Z 111 •

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  FRIT KONFIGURERBARE LYSSYSTEMER70
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5

CELINE  /  INDBYGNINGSARMATURER TIL LOFT

•	 Energieffektiv belysning med høj lyskvalitet
•	 Varianter med Tunable White og ELC-teknologi til 

enkel Plug-and-play-installation
•	 DALI-varianter med SwitchDIM-funktion til 

230 V-tryk

Indbygningsarmaturer til loft i serien CELINE sørger for en 
energieffektiv belysning i kontorer, konferencerum og andre 
områder. De er designet til nedhængte systemlofter, men egner 
sig med passende tilbehør også til andre monteringsmåder – og 
imponerer med deres høje lyskvalitet også som specialversioner i 
intelligente lyssystemer.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  INDBYGNINGSARMATURER TIL LOFT

CELINE
ALSIDIG ARMATUR-SERIE TIL KRÆVENDE 
VISUELLE OPGAVER
Kan anvendes som loftindbygningsarmaturer til 
systemlofter med skjulte eller synlige bæreskinner (vær 
opmærksom på egenskaber og evt. begrænsninger fra 
producenten af loftsystemet!)

Tilbehør: Loftmonteringsramme (1200 x 300)

Robust metalhus med lang levetid, forside i ét stykke Førsteklasses diffusor af PMMA-plast

Homogen belysning takket være LED'ens backlight-
placering

Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys

Egnet til skærmarbejde iht. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19) Lang levetid takket være  LED'ernes placering

PRODUKTTYPER

x

y

z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

255

340

85

85

170

255

170

340

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 8 m

 På tværs (A) Ø 8 m

 Frontal (B) Ø 6 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 4 m

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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CELINE
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  INDBYGNINGSARMATURER TIL LOFT

•	 Kan anvendes som loftindbygningsarmaturer til systemlofter med skjulte eller synlige bæreskinner 
(vær opmærksom på egenskaber og evt. begrænsninger fra producenten af loftsystemet!)

•	 Tilbehør: Loftmonteringsramme (1200 x 300)

•	 Robust metalhus med lang levetid, forside i ét stykke

•	 Førsteklasses diffusor af PMMA-plast

•	 Homogen belysning takket være LED'ens backlight-placering

•	 Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys

•	 Egnet til skærmarbejde iht. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

•	 Lang levetid takket være  LED'ernes placering

•	 Leverid L80B50 ved 25 °C: 60000 h (1200 / 1250)
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2700  - 6500 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 8TW IP20 ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126123 8TW 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91 •

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 8TW IP20 IR PD ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126260 8TW 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126567 8TW 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 IR PD ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126703 8TW 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3300 830 IP20 ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126086 830 3290 lm 32 W 102 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126000 830 3460 lm 33 W 104 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ON/OFF   X 1195, Y 296, Z 91 CH  

CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20 DALI
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126048 830 3460 lm 33 W 104 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 DALI   X 1195, Y 296, Z 91 CI  

CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20 IR PD
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126147 830 3460 lm 33 W 104 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ON/OFF  • X 1195, Y 296, Z 110 CH  

CELINE PNL 1200 LDP TR 3800 830 IP20 ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126529 830 3840 lm 32 W 120 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 840 IP20 ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126093 840 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91 •

CELINE PNL 1200 LDP SO 3600 840 IP20
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126017 840 3590 lm 33 W 108 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ON/OFF   X 1195, Y 296, Z 91 CH •

CELINE PNL 1200 LDP SO 3600 840 IP20 DALI
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126055 840 3590 lm 33 W 108 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 DALI   X 1195, Y 296, Z 91 CI  

CELINE PNL 1200 LDP SO 3600 840 IP20 IR PD
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126154 840 3590 lm 33 W 108 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ON/OFF  • X 1195, Y 296, Z 110 CH  

CELINE  /  INDBYGNINGSARMATURER TIL LOFT74
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CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126536 840 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 IR PD ELC
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126673 840 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4200 840 IP20
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126451 840 4240 lm 33 W 128 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ON/OFF   X 1195, Y 296, Z 91 CH  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4200 840 IP20 DALI
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10126499 840 4240 lm 33 W 128 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 DALI   X 1195, Y 296, Z 91 CI  
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Tilbehør

Beskyttelse

DROP PROTECTION EQ10121616 Stålwire til fastgørelse af ESYLUX loftindbygningslamper i loftet. X 800 •

Elektrisk tilbehør

DRIVER-SET 30W RJ45 EQ10127786 LED-driversæt ON/OFF X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA EQ10127779 Plug & Play LED-driversæt ON/OFF 30 W, WAGO WINSTA X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER SET 30W RJ45 DALI EQ10127854 LED-driversæt DALI X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI EQ10127762 Plug & Play LED-driversæt, 30 W, DALI, WAGO WINSTA X 103, Y 68, Z 30 •

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 EQ10127755 Plug & Play LED-driversæt DALI DT8, WAGO WINSTA X 215, Y 70, Z 31 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

Kontakt

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC EC10431258 DALI 4-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC EC10431241 DALI 8-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923 DALI 8-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC EC10431265 DALI 8-dobbelt tryk X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930 DALI 8-dobbelt tryk Tunable White X 71, Y 71, Z 21,5 •

Montering

MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH EQ10113765 Loftmonteringsramme 1200/1250 til armaturer til indbygning i loft X 1254, Y 318, Z 111 •

CELINE  /  INDBYGNINGSARMATURER TIL LOFT

N
L

PE

L L N N PE PE N/C N/C N/C N/C

Standarddrift

CH

L L N N PE PE DA+ DA+ DA– DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standarddrift

CI
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5

CELINE-2  /  INDBYGNINGSARMATURER TIL LOFT

•	 Energieffektiv belysning med høj lyskvalitet
•	 Plug-and-play-tilslutning for lyssystemer med 

ESYLUX Light Control ELC
•	 Kraftige Tunable White-varianter til 

energieffektiv Human Centric Lighting med 
SymbiLogic-teknologi

CELINE-2 serien af LED-loftsindbygningsarmaturer leverer 
belysning af højeste kvalitet til arbejdspladser på kontorer, 
uddannelses- og sundhedsinstitutioner. Takket være deres plug-
and-play-tilslutning er de også velegnede til lyssystemer med 
ESYLUX Light Control ELC, med driversæt som ekstraudstyr til 
brug i DALI-belysningssystemer. Med ELC-belysningssystemer eller 
DALI-2 tilstedeværelsessensorer fra ESYLUX muliggør varianter 
med Tunable White energieffektiv Human Centric Lighting med 
SymbiLogic-teknologi.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  INDBYGNINGSARMATURER TIL LOFT

CELINE-2
LYSKVALITET TIL DE MEST KRÆVENDE 
VISUELLE OPGAVER
LED-loftsindbygningsarmatur til systemlofter med skjulte 
eller synlige bæreskinner

Bemærk: Vær opmærksom på egenskaber og evt. 
begrænsninger fra producenten af loftsystemet!

Plug-and-play-tilslutning for lyssystemer med ESYLUX Light 
Control ELC

Brug i andre belysningsanlæg med driversæt som tilbehør

Varianter med Tunable White (2.700-6.500 K) til 
SymbiLogic-teknologi

Homogen belysning og lang levetid takket være LED'ens 
backlight-placering

Egnet til skærmarbejde iht. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19) Flimmerfrit lys for sundt, ikke-trættende arbejde

Tilbehør: Loftsindbygningsramme og loftsmonteringsramme 
(600 x 600)

Robust, holdbart metalkabinet

PRODUKTTYPER

x

y

z
300 mm

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

345

460

115

115

230

345

230

460

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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CELINE-2
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  INDBYGNINGSARMATURER TIL LOFT

•	 LED-loftsindbygningsarmatur til systemlofter med skjulte eller synlige bæreskinner

•	 Bemærk: Vær opmærksom på egenskaber og evt. begrænsninger fra producenten af loftsystemet!

•	 Plug-and-play-tilslutning for lyssystemer med ESYLUX Light Control ELC

•	 Brug i andre belysningsanlæg med driversæt som tilbehør

•	 Varianter med Tunable White (2.700-6.500 K) til SymbiLogic-teknologi

•	 Homogen belysning og lang levetid takket være LED'ens backlight-placering

•	 Egnet til skærmarbejde iht. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

•	 Flimmerfrit lys for sundt, ikke-trættende arbejde

•	 Tilbehør: Loftsindbygningsramme og loftsmonteringsramme (600 x 600)

•	 Robust, holdbart metalkabinet

•	 Kabinettet er fremstillet i ét stykke

•	 Førsteklasses diffusor af PMMA-plast

•	 Leverid L80B50 ved 25 °C: 70000 h
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2700  - 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132322 8TW 4000 lm 33 W 121 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132353 8TW 4400 lm 33 W 133 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

3000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132308 830 3900 lm 33 W 118 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132339 830 4300 lm 33 W 130 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

4000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132315 840 4200 lm 33 W 127 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(hvid , svarende til RAL 9016) EQ10132346 840 4600 lm 33 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 
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Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
ål

 (m
m

)

Ke
rn

ep
or

te
fø

lje

Ny
he

d

Tilbehør

Elektrisk tilbehør

DRIVER-SET 30W RJ45 EQ10127786 LED-driversæt ON/OFF X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA EQ10127779 Plug & Play LED-driversæt ON/OFF 30 W, WAGO WINSTA X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER SET 30W RJ45 DALI EQ10127854 LED-driversæt DALI X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI EQ10127762 Plug & Play LED-driversæt, 30 W, DALI, WAGO WINSTA X 103, Y 68, Z 30 •

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 EQ10127755 Plug & Play LED-driversæt DALI DT8, WAGO WINSTA X 215, Y 70, Z 31 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

Montering

MOUNTING FRAME 600 FM WH EQ10113086 Loftindbygningsramme 600 til armaturer til indbygning i loft X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600 SM WH EQ10113031 Loftmonteringsramme 600 til armaturer til indbygning i loft X 613,8, Y 614, Z 85  

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQ10113468 Loftsmonteringsramme 600/625 til armaturer til indbygning i loft X 627,2, Y 627, Z 100 •

PENDULUM SET 1000 EQ10600166 Wireophæng til CELINE-serien X 1000 •

PENDULUM SET 1200 EQ10600159 Wireophæng til CELINE-serien X 1200  
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5

STELLA  /  INDBYGNINGSARMATURER TIL LOFT

•	 Fladt design til universel anvendelse
•	 Med jævn lysfordeling
•	 To montagetyper: Indbygning, med tilbehør også 

påbygning

På grund af deres flade design egner LED-indbygningsarmaturerne 
til loft i STELLA-serien sig til særligt fleksibel brug på kontorer, 
uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. De opfylder alle 
krav til moderne lysinstallationer om håndtering, lyskvalitet og 
energieffektivitet.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  INDBYGNINGSARMATURER TIL LOFT

STELLA
FLAD OG FLEKSIBEL

Nem installation ved lav montagehøjde vha. ekstra flad 
konstruktion (kabinethøjde 10 mm)

Nem håndtering pga. lav vægt

Installation uden yderligere tilbehør, ballast medfølger Nem tilslutning af forkoblingsenheder til armaturet via 
stikforbindelse

To montagetyper: Indbygning, med tilbehør også påbygning Passer til gængse systemlofter: 600 x 600 mm

Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys Passer til arbejdspladser med skærme (UGR ≤ 19)

PRODUKTTYPER

x

y

z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

270

360

90

90

180

270

180

360

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.

STELLA  /  INDBYGNINGSARMATURER TIL LOFT

DALI-versioner med SwitchDIM-funktion til 230 V 
trykknapper
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STELLA
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  INDBYGNINGSARMATURER TIL LOFT

•	 Nem installation ved lav montagehøjde vha. ekstra flad konstruktion (kabinethøjde 10 mm)

•	 Nem håndtering pga. lav vægt

•	 Installation uden yderligere tilbehør, ballast medfølger

•	 Nem tilslutning af forkoblingsenheder til armaturet via stikforbindelse

•	 DALI-versioner med SwitchDIM-funktion til 230 V trykknapper

•	 To montagetyper: Indbygning, med tilbehør også påbygning

•	 Passer til gængse systemlofter: 600 x 600 mm

•	 Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys

•	 Passer til arbejdspladser med skærme (UGR ≤ 19)

•	 Leverid L80B50 ved 25 °C: 40000 h
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3000 K / 600 x 600 mm / 33 W

STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10600012 830 3700 lm 35,5 W 104 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF   X 595, Y 595, Z 11 BR  

4000 K / 600 x 600 mm / 33 W

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10600227 840 3900 lm 37 W 105 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ON/OFF   X 595, Y 595, Z 11 BR •

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10600234 840 3800 lm 37 W 102 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 DALI   X 595, Y 595, Z 11 BS •

STELLA PNL 600 OP 3700 840 IP20
(hvid, svarende til RAL 9003) EQ10600074 840 3700 lm 38 W 97 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF   X 595, Y 595, Z 11 BR  

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Beskyttelse

DROP PROTECTION EQ10121616 Stålwire til fastgørelse af ESYLUX loftindbygningslamper i loftet. X 800 •

Montering

MOUNTING FRAME 600 FM WH EQ10113086 Loftindbygningsramme 600 til armaturer til indbygning i loft X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQ10113468 Loftsmonteringsramme 600/625 til armaturer til indbygning i loft X 627,2, Y 627, Z 100 •

STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH EQ10600173 Loftmonteringsramme 600 til loftsindbygningsarmaturer X 602, Y 602, Z 50 •
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N
L

PE

N N L L

Standarddrift

BR

L N DA+ DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standarddrift

BS
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3

BOARDLIGHT  /  VÆG- OG LOFTSBELYSNINGER

•	 Leverer blændfri direkte belysning til vertikale 
flader

Tavlearmaturet BOARDLIGHT giver en perfekt oplysning af tavler 
eller whiteboards i klasse- og undervisningslokaler. Dens enkle 
og diskrete form passer behageligt ind i indretningen. Armaturets 
specielle konstruktion og den retningsbestemte placering af 
LED'en giver en ensartet og blændfri belysning af vertikale 
overflader. Forskellige monteringsmetoder gør det muligt at 
installere den i så godt som alle rum.

84



BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  VÆG- OG LOFTSBELYSNINGER

BOARDLIGHT
OPTIMAL BELYSNING AF LODRETTE 
FLADER
Enkelt og tidløst design med førsteklasses, pulverlakeret 
metalkabinet

Blændfri, direkte belysning til vertikale overflader

Flimmerfrit lys for at opnå en sund arbejdsgang, der ikke 
trætter

Montering i loftet uden yderligere tilbehør, elektronisk 
forkoblingsenhed medfølger

Forskellige monteringsmuligheder med ekstraudstyr

PRODUKTTYPER

y

x

z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

420

560

140

140

280

420

280

560

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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BOARDLIGHT
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  VÆG- OG LOFTSBELYSNINGER

•	 Enkelt og tidløst design med førsteklasses, pulverlakeret metalkabinet

•	 Blændfri, direkte belysning til vertikale overflader

•	 Flimmerfrit lys for at opnå en sund arbejdsgang, der ikke trætter

•	 Montering i loftet uden yderligere tilbehør, elektronisk forkoblingsenhed medfølger

•	 Forskellige monteringsmuligheder med ekstraudstyr

•	 Leverid L80B50 ved 25 °C: 70000 h
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3000 K

BOARDLIGHT WCL 1200 4000 830 IP20
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10849800 830 3750 lm 36 W 104 lm/W IP20 ON/OFF   

LED EEI

F X 1190, Y 171, Z 48 BM •

4000 K

BOARDLIGHT WCL 1200 4200 840 IP20
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10849817 840 4000 lm 36 W 111 lm/W IP20 ON/OFF   

LED EEI

E X 1190, Y 171, Z 48 BM •

L L N N PE PE N/C N/C N/C N/C

N
L

PE

Standarddrift

BM

BOARDLIGHT  /  VÆG- OG LOFTSBELYSNINGER

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Montering

BOARDLIGHT MOUNTING FRAME 1200 FM WH EO10849855 Indbygningsramme til serien BOARDLIGHT i loftssystemer med synlige bæreskinner. X 1195, Y 295, Z 20 •

BOARDLIGHT PENDULUM SET EO10849824 Pendelsæt til serien BOARDLIGHT X 2000 •

BOARDLIGHT WALL ARM 700 WH EO10849831 Vægarm til serien BOARDLIGHT X 700, Y 130, Z 100 •
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5

ALMA  /  VÆG- OG LOFTSBELYSNINGER

•	 Særligt modstandsdygtigt design med IK10 og 
IP65

•	 Varianter med integreret bevægelsessensor, 
optimeret til at styre yderligere LED-armaturer

Alle steder, hvor der kræves et robust og pænt væg- eller 
loftsarmatur, anvendes armaturerne i serien ALMA. 
Kapslingsklasse IP65 og slagfasthedsgrad IK10 sørger også 
ved ugunstige omgivelser for konstant funktionalitet. Varianter 
med integrerede, usynlige bevægelses- og lyssensorer, sikrer en 
behovsstyret, energieffektiv drift.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  VÆG- OG LOFTSBELYSNINGER

ALMA
FLOT, ROBUST OG INTELLIGENT

Kapslingsklasse IP65 Slagfasthed IK10

Varianter med integreret bevægelsessensor (HF) til 
bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk af belysningen

Bevægelsessensor med koblingsudgang til master/master- 
eller master/slave-tilslutning

Metalplade forhindrer uønsket detektering af baglæns 
bevægelse, f.eks. i tilstødende rum

Detekteringsområde, efterløbstid og nominel lysstyrkeværdi 
kan nemt ændres med DIP-kontakten i lampen

Nem installation med stikklemmer Stikklemmer med mulighed for gennemgående 
ledningsføring

Diffusor af UV-bestandigt plast

PRODUKTTYPER

x

z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

255

340

85

85

170

255

170

340

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 8 m Væg 16 m

 På tværs (A) Ø 8 m Ø 16 m

- - -

- - -

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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ALMA
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  VÆG- OG LOFTSBELYSNINGER

•	 Kapslingsklasse IP65

•	 Slagfasthed IK10

•	 Varianter med integreret bevægelsessensor (HF) til bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk af 
belysningen

•	 Bevægelsessensor med koblingsudgang til master/master- eller master/slave-tilslutning

•	 Metalplade forhindrer uønsket detektering af baglæns bevægelse, f.eks. i tilstødende rum

•	 Detekteringsområde, efterløbstid og nominel lysstyrkeværdi kan nemt ændres med DIP-kontakten i 
lampen

•	 Nem installation med stikklemmer

•	 Stikklemmer med mulighed for gennemgående ledningsføring

•	 Diffusor af UV-bestandigt plast
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3000 K

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10850318 830 1600 lm 15,5 W 103 lm/W ≤ 22 OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

C X 300, Z 87 BT •

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10850301 830 1600 lm 16 W 100 lm/W ≤ 22 OP IP65 ON/OFF  •

LED EEI

C X 300, Z 87 BU •

4000 K

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10850332 840 1600 lm 15,5 W 103 lm/W ≤ 22 OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

C X 300, Z 87 BT •

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10850325 840 1600 lm 16 W 100 lm/W ≤ 22 OP IP65 ON/OFF  •

LED EEI

C X 300, Z 87 BU •

N/C N/C N N L L PE PE

N
PE

L

Standarddrift

BT

L‘ L‘ N N L L PE PE

N
L

PE

10 A

Standarddrift

BU
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3

ELLEN  /  VÆG- OG LOFTSBELYSNINGER

•	 Varianter med integreret bevægelsessensor, 
optimeret til at styre yderligere LED-armaturer

LED-armaturerne i ELLEN-serien er med deres tidløse, elegante 
design perfekt egnede til lofts- eller vægmontering i gange, 
trappeopgange eller funktionelle rum. En integreret, usynlig 
bevægelses- og lyssensorstyring (ekstraudstyr) samt et godt 
lysudbytte sikrer en behovsstyret og energieffektiv drift.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  VÆG- OG LOFTSBELYSNINGER

ELLEN
ROBUST VÆGBELYSNING, INTELLIGENT 
FORBUNDET
Nem installation med stikklemmer Stikklemmer med mulighed for gennemgående 

ledningsføring

Varianter med integreret bevægelsessensor (HF) til 
bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk af belysningen

Bevægelsessensor med koblingsudgang til master/master- 
eller master/slave-tilslutning

Detekteringsområde, efterløbstid og nominel lysstyrkeværdi 
kan nemt ændres med DIP-kontakten i lampen

Diffusor af UV-bestandigt plast, modstandsdygtighed over 
for stød IK07

Flimrefrit lys Kan fås med kapslingsklasse IP20 eller IP44

PRODUKTTYPER

x

z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

225

300

75

75

150

225

150

300

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 8 m Væg 16 m

 På tværs (A) Ø 8 - 10 m Ø 20 m

- - -

- - -

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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ELLEN
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  VÆG- OG LOFTSBELYSNINGER

•	 Nem installation med stikklemmer

•	 Stikklemmer med mulighed for gennemgående ledningsføring

•	 Varianter med integreret bevægelsessensor (HF) til bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk af 
belysningen

•	 Bevægelsessensor med koblingsudgang til master/master- eller master/slave-tilslutning

•	 Detekteringsområde, efterløbstid og nominel lysstyrkeværdi kan nemt ændres med DIP-kontakten i 
lampen

•	 Diffusor af UV-bestandigt plast, modstandsdygtighed over for stød IK07

•	 Flimrefrit lys

•	 Kan fås med kapslingsklasse IP20 eller IP44

•	 Leverid L80B50 ved 25 °C: 60000 h
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3000 K

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP20
(hvid) EO10850011 830 1450 lm 10 W 113 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF   

LED EEI

D X 300, Z 95 BV •

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP20 MD
(hvid) EO10850004 830 1450 lm 10,5 W 108 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 300, Z 95 BW •

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP44
(hvid) EO10850097 830 1450 lm 10 W 113 lm/W ≤ 22 OP IP44 ON/OFF   

LED EEI

D X 300, Z 95 BV •

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP44 MD
(hvid) EO10850080 830 1450 lm 10,5 W 108 lm/W ≤ 22 OP IP44 ON/OFF  •

LED EEI

D X 300, Z 95 BW •

4000 K

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP20
(hvid) EO10850073 840 1550 lm 10,5 W 122 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF   

LED EEI

E X 300, Z 95 BV •

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP20 MD
(hvid) EO10850066 840 1550 lm 11 W 117 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

E X 300, Z 95 BW •

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP44
(hvid) EO10850110 840 1550 lm 10,5 W 122 lm/W ≤ 22 OP IP44 ON/OFF   

LED EEI

E X 300, Z 95 BV •

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP44 MD
(hvid) EO10850103 840 1550 lm 11 W 117 lm/W ≤ 22 OP IP44 ON/OFF  •

LED EEI

E X 300, Z 95 BW •

N N L L PE PE N/C N/C

N
PE

L

Standarddrift

BV

N N L L PE PE L‘ L‘

N
L

PE

10 A

Standarddrift

BW
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5

ELSA-2  /  DOWNLIGHTS

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.

•	 Førsteklasses aluminiumskabinet med lav 
monteringsdybde

•	 Ø 225 Varianter med integreret tilstedeværelses- 
og bevægelsessensorer, optimeret til at styre 
yderligere LED-lamper

•	 Sensorløse DALI-varianter med SwitchDIM-
funktion til 230 V-tryk

Med sin minimalistiske form egner ELSA-2-downlights sig ideelt 
som supplement til hovedbelysningen eller som enkeltstående 
løsning i konferencelokaler, gange, trappeopgange, indgangs- eller 
sanitetsområder. Monteringen kræver intet specialtilbehør, og lyset 
giver et harmonisk udseende.

96



BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  DOWNLIGHTS

ELSA-2
INTELLIGENS INKLUDERET

Rundt aluminiumskabinet i høj kvalitet Installation uden yderligere tilbehør, ballast medfølger

Nem tilslutning af forkoblingsenheder til lampen via 
stikforbindelse

Dæmpningsfunktion med DALI eller ligeledes integreret 
SwitchDIM (230 V) mulig

Kapslingsklasse IP20, under loftet IP44 Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys

DALI-varianter med SwitchDIM-funktion til 230 V-tryk Ø 225 mm Varianter med integreret tilstedeværelses- eller 
bevægelsessensor, optimeret til at styre yderligere LED-

armaturer, kan fjernbetjenes

PRODUKTTYPER

x

z

x

z

x

z

x

z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

366300

366300

274725

274725

183150

183150

91575

91575

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.

ELSA-2  /  DOWNLIGHTS

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 6 m Loft 8 m

 På tværs (A) Ø 6 m Ø 8 m

 Frontal (B) Ø 3 m Ø 5 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 2,5 m -
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ELSA-2
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  DOWNLIGHTS

•	 Rundt aluminiumskabinet i høj kvalitet

•	 Installation uden yderligere tilbehør, ballast medfølger

•	 Nem tilslutning af forkoblingsenheder til lampen via stikforbindelse

•	 Dæmpningsfunktion med DALI eller ligeledes integreret SwitchDIM (230 V) mulig

•	 Kapslingsklasse IP20, under loftet IP44

•	 Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys

•	 DALI-varianter med SwitchDIM-funktion til 230 V-tryk

•	 Ø 225 mm Varianter med integreret tilstedeværelses- eller bevægelsessensor, optimeret til at styre 
yderligere LED-armaturer, kan fjernbetjenes

•	 Leverid L80B50 ved 25 °C: 40000 h
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3000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298905 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI   X 98, Z 45 BS •

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298967 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF   X 98, Z 45 BX •

4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298912 840 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI   X 98, Z 45 BS •

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298974 840 475 lm 6,5 W 73 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF   X 98, Z 45 BX •

3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298929 830 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 180, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298981 830 900 lm 9 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF   X 180, Z 25 BX •

4000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298936 840 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 180, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298998 840 850 lm 10,5 W 80 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF   X 180, Z 25 BX •

3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298943 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 240, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299025 830 1650 lm 17,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BY • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299698 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BZ • 
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ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299681 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BN • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299001 830 1700 lm 18 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF   X 240, Z 25 BX •

4000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298950 840 1800 lm 19 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 240, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299032 840 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BY • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299674 840 1850 lm 19 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BZ • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299667 840 1850 lm 19,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BN • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299018 840 1800 lm 18 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF   X 240, Z 25 BX •

ELSA-2  /  DOWNLIGHTS

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Adapter

ELSA-2 RING 165 EO10300271 Adapterring 165 – 200 mm til serien ELSA-2 X 215, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 225 EO10300264 Adapterring 225 – 265 mm til serien ELSA-2 X 280, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 65 EO10300288 Adapterring 65 – 105 mm til serien ELSA-2 X 120, Z 1,5 •

Elektrisk tilbehør

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Fuldautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Halvautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •

JUNCTION BOX 5-POLE BK EO10430947 Universalsamledåse, sort, 5-polet, 2,5 mm² X 120, Y 62, Z 30 •

POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Netdel med 200mA til strømforsyning af DALI-enheder eller DALI-styremoduler uden egen strømforsyning X 48, Y 45, Z 25 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-fjernbetjening til DALI tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

Montering

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH EO10300882 Loftmonteringsramme til serien ELSA-2 165 X 250, Z 70 •

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH EO10300899 Loftmonteringsramme til serien ELSA-2 225 X 310, Z 70 •
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L L N N PE PE DA+ DA+ DA– DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standarddrift med Dali-strømforsyning

BN

L N DA+ DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standarddrift

BS

N
PE

L

L N

Standarddrift

BX

L L N N PE PE L‘ L‘ S S L L N N PE PE L‘ L‘ S S

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 10 enheder

BY

L L N N PE PE DA DA DA DA

N
PE

DA+
DA–

L

Standarddrift

BZ
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5

ISABELLE  /  STANDERLAMPER

•	 Integrerede sensorer for tilstedeværelses- og 
dagslysafhængig konstantlysregulering

•	 Tilpasning af dæmpningsniveau via knap i 
lampehoved

•	 Lukket lampehoved for enkel rengøring

Kontorstanderlampen ISABELLE er en intelligent og yderst 
fleksibel belysningsløsning til enkeltarbejdspladser, som pga. dens 
høje mobilitet nemt kan omplaceres og transporteres. Den enkle 
formgivning af aluminiumskabinettet præger lampens fremtoning, 
og tilstedeværelsessensoren, der er integreret i lampehovedet, 
sørger for behovsorienteret styring af det direkte og indirekte lys.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  STANDERLAMPER

ISABELLE
FLEKSIBEL INTELLIGENS

Enkelt, tidløst design med førsteklasses, pulverlakeret 
aluminiumskabinet

Integreret tilstedeværelsessensor til tilstedeværelses- 
og dagslysafhængig belysning af arbejdspladsen 

(konstantlysregulering)

2 LED-lysfelter (up-/downlight) til direkte belysning og 
indirekte loftsbelysning

Transparent afdækning til det indirekte lys beskytter mod 
snavs

Bekvem betjening ved tryk på knap i lampehovedet (tænd/
sluk, dæmpning/nominel lysstyrke), indstillingsregulator 
(efterløbstid) eller den medfølgende, infrarøde 
fjernbetjening

Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys

Egnet til skærmarbejde iht. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19) Optimal stabilitet selv på ujævne underlag med 
højdeindstillelige skruefødder

To fodvarianter giver mulighed for at bruge standerlampen 
til forskellige typer skriveborde

PRODUKTTYPER

z

x y

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

165

220

55

55

110

165

110

220

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 4 m

 På tværs (A) Ø 4 m

 Frontal (B) Ø 3 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 2 m

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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ISABELLE
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  STANDERLAMPER

•	 Enkelt, tidløst design med førsteklasses, pulverlakeret aluminiumskabinet

•	 Integreret tilstedeværelsessensor til tilstedeværelses- og dagslysafhængig belysning af 
arbejdspladsen (konstantlysregulering)

•	 2 LED-lysfelter (up-/downlight) til direkte belysning og indirekte loftsbelysning

•	 Transparent afdækning til det indirekte lys beskytter mod snavs

•	 Bekvem betjening ved tryk på knap i lampehovedet (tænd/sluk, dæmpning/nominel lysstyrke), 
indstillingsregulator (efterløbstid) eller den medfølgende, infrarøde fjernbetjening

•	 Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys

•	 Egnet til skærmarbejde iht. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

•	 Optimal stabilitet selv på ujævne underlag med højdeindstillelige skruefødder

•	 To fodvarianter giver mulighed for at bruge standerlampen til forskellige typer skriveborde

•	 Leverid L80B50 ved 25 °C: 70000 h
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3000 K

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR BK
(sort, svarende til RAL 9004) EO10306020 830 6000 lm 47 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 300, Z 1950  

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10306006 830 6000 lm 47 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 300, Z 1950 •

ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6000 830 PD IR BK
(sort, svarende til RAL 9004) EO10306068 830 6000 lm 47 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 400, Z 1950 •

ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10306044 830 6000 lm 47 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 400, Z 1950 •

4000 K

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK
(sort, svarende til RAL 9004) EO10306037 840 6300 lm 47 W 134 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 300, Z 1950 •

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10306013 840 6300 lm 47 W 134 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 300, Z 1950  

ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK
(sort, svarende til RAL 9004) EO10306075 840 6300 lm 47 W 134 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 400, Z 1950 •

ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10306051 840 6300 lm 47 W 134 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 400, Z 1950 •

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

ISABELLE REMOTE CONTROL EO10306082 Slutbrugerfjernbetjening til serien ISABELLE X 56, Y 29, Z 7 •
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5

ISABELLE  /  PENDELLAMPER

•	 Varianter med integrerede sensorer for 
tilstedeværelses- og dagslysafhængig 
konstantlysregulering

•	 Tilpasning af dæmpningsniveau via knap i 
lampehoved

•	 Lukket lampehoved for enkel rengøring

ISABELLE-pendellampen er en elegant belysningsløsning til 
konferencelokaler, modtageområder og mange andre steder, 
hvor en vellykket blanding af stil og lyskvalitet er af afgørende 
betydning. Dens enkle, tidløse form giver mulighed for nem 
integration i alle omgivelser, og tilstedeværelsessensoren 
(ekstraudstyr), som er integreret i lampehovedet, sørger for en 
behovsorienteret styring af det blændfrie, direkte og indirekte lys.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  PENDELLAMPER

ISABELLE
ENKEL ELEGANCE

Enkelt, tidløst design med førsteklasses, pulverlakeret og 
vridningsstabilt metalkabinet

Blændfrit direkte og indirekte lys

Førsteklasses diffusor af PMMA-plast Transparent afdækning til det indirekte lys beskytter mod 
snavs

Med integreret tilstedeværelsessensor (ekstraudstyr) 
til tilstedeværelses- og dagslysafhængig belysning 
af arbejdspladsen (konstantlysregulering) og bekvem 
betjening ved tryk på en knap eller brug af den medfølgende 
infrarøde fjernbetjening

Egnet til skærmarbejde iht. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys Installation uden yderligere tilbehør, ballast medfølger

Pendellængde 220-1500 mm

PRODUKTTYPER

y

z

x

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

180

240

60

60

120

180

120

240

DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Loft 6 m

- -

- -

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 4 m

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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ISABELLE
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  PENDELLAMPER

•	 Enkelt, tidløst design med førsteklasses, pulverlakeret og vridningsstabilt metalkabinet

•	 Blændfrit direkte og indirekte lys

•	 Førsteklasses diffusor af PMMA-plast

•	 Transparent afdækning til det indirekte lys beskytter mod snavs

•	 Med integreret tilstedeværelsessensor (ekstraudstyr) til tilstedeværelses- og dagslysafhængig 
belysning af arbejdspladsen (konstantlysregulering) og bekvem betjening ved tryk på en knap eller 
brug af den medfølgende infrarøde fjernbetjening

•	 Egnet til skærmarbejde iht. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

•	 Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys

•	 Installation uden yderligere tilbehør, ballast medfølger

•	 Pendellængde 220-1500 mm

•	 Leverid L80B50 ved 25 °C: 50000 h
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4000 K

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8600 840 BK
(sort, svarende til RAL 9004) EO10306136 840 8630 lm 79 W 109 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF   

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BD  

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8600 840 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10306129 840 8630 lm 79 W 109 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF   

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BD  

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI BK
(sort, svarende til RAL 9004) EO10306174 840 8830 lm 78 W 113 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 DALI   

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BE •

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10306167 840 8830 lm 78 W 113 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 DALI   

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BE •

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI BK
(sort, svarende til RAL 9004) EO10306211 840 8830 lm 80 W 110 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 DALI  •

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BE •

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10306204 840 8830 lm 80 W 110 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 DALI  •

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BE •

ISABELLE  /  PENDELLAMPER

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Adapter

ISABELLE PDL CONNECTING PLATE BK EO10306259 Forbindelsesplade til pendellamper i serien ISABELLE, sortgrå X 140, Y 54, Z 2 •

ISABELLE PDL CONNECTING PLATE WH EO10306242 Forbindelsesplade til pendellamper i serien ISABELLE, hvid X 140, Y 54, Z 2 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

ISABELLE REMOTE CONTROL EO10306082 Slutbrugerfjernbetjening til serien ISABELLE X 56, Y 29, Z 7 •
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N PE L

N
L

PE

Standarddrift

BD

N PE L DA+ DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standarddrift med Dali-strømforsyning

BE
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5

OLIVIA  /  LAMPER TIL VÅDRUM

•	 Nem ledningsføring via stikklemmer på begge 
kabinetsider

OLIVIA-vådrumsarmaturrne egner sig optimalt til oplysning 
af gange, haller, parkeringsgarager, carporte eller kældre. 
Gennemtænkte detaljer gør installationen nem, kapslingsklassen 
IP65 giver høj vejrbestandighed – og gør rengøringen lettere.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  LAMPER TIL VÅDRUM

OLIVIA
VÅDRUMSARMATUR, DER NEMT KAN 
SKALERES
Installation uden yderligere tilbehør, elektronisk 
forkoblingsenhed medfølger

Nem ledningsføring via stikklemmer på begge kabinetssider

Nem fjernelse af diffusoren vha. smart lukkeclips Lukkeclips af rustfrit stål som valgfrit tilbehør

Modstandsdygtighed over for stød IK08, kapslingsklasse 
IP65

Flimrefrit lys

PRODUKTTYPER

y

z 

x

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

225

300

75

75

150

225

150

300

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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OLIVIA
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  LAMPER TIL VÅDRUM

•	 Installation uden yderligere tilbehør, elektronisk forkoblingsenhed medfølger

•	 Nem ledningsføring via stikklemmer på begge kabinetssider

•	 Nem fjernelse af diffusoren vha. smart lukkeclips

•	 Lukkeclips af rustfrit stål som valgfrit tilbehør

•	 Modstandsdygtighed over for stød IK08, kapslingsklasse IP65

•	 Flimrefrit lys

•	 Leverid L80B50 ved 25 °C: 55000 h
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4000 K / 1265 mm /  36 W

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840
(lysegrå, svarende til RAL 7035) EO10310102 840 3750 lm 39 W 96 lm/W ≤ 25 OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 1265, Y 130, Z 88 BF •

4000 K / 1565 mm /  50 W

OLIVIA MPL 1565 OP 4700 840
(lysegrå, svarende til RAL 7035) EO10310119 840 4650 lm 49 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 1565, Y 130, Z 88 BF •

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Montering

OLIVIA CLAMP SET 10x EO10310188 Monteringsklemmer til diffusor i serien OLIVIA, 10 stk., rustfrit stål X 58, Y 26, Z 10 •

OLIVIA CLAMP SET 12x EO10310195 Monteringsklemmer til diffusor i serien OLIVIA, 12 stk., rustfrit stål X 58, Y 26, Z 10 •

N N PE PE L L

N
L

PE

Standarddrift

BF
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5

ELH  /  NØDBELYSNINGER

•	 Vidvinkel speciallinse til oplysning af store flader

ELH-serien giver selvforsynende flugtvejsbelysning, og dens 
linsekonstruktion er specielt udviklet til langstrakte områder – 
enten til en ellipseformet belysning af gange eller en cirkulær 
belysning af større rum. Dens store rækkevidde, der ligger over 
gennemsnittet, reducerer antallet af nødvendige armaturer. Den 
integrerede DALI-grænseflade sørger for stor styringsfleksibilitet i 
driften og nem vedligeholdelse.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  NØDBELYSNINGER

ELH
SIKKER BELYSNING AF STORE FLADER

Nødbelysning med enkeltbatteri med 3 t. nødlysvarighed Egnet til indbygning eller montering i loft

Speciallinse til langtrækkende belysning af store rum (O) 
eller lange gange (C)

Permanent overvågning af opladning med automatisk 
ugentlig funktionstest og halvårlig test af driftstiden

Visning af testresultater med farvede status-LED’er Drift enten i konstant- eller beredskabstilslutning

Inklusive NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning Tilslutning med stikklemmer med mulighed for 
gennemgående ledningsføring

Fjernafbryder (ekstraudstyr) og statusudlæsningsfunktion 
via DALI-bus

PRODUKTTYPER

x

z

x

y z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

360

480

120

120

240

360

240

480

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

360

480

120

120

240

360

240

480

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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ELH
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  NØDBELYSNINGER

•	 Nødbelysning med enkeltbatteri med 3 t. nødlysvarighed

•	 Egnet til indbygning eller montering i loft

•	 Speciallinse til langtrækkende belysning af store rum (O) eller lange gange (C)

•	 Permanent overvågning af opladning med automatisk ugentlig funktionstest og halvårlig test af 
driftstiden

•	 Visning af testresultater med farvede status-LED’er

•	 Drift enten i konstant- eller beredskabstilslutning

•	 Inklusive NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning

•	 Tilslutning med stikklemmer med mulighed for gennemgående ledningsføring

•	 Fjernafbryder (ekstraudstyr) og statusudlæsningsfunktion via DALI-bus
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3 h / Corridor

ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10080012 Loft RM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 CB •

ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10080005 Loft SM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 CA •

3 h / Office

ELH EL LED 3h SC RM OFFICE
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10080029 Loft RM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 CB •

ELH EL LED 3h SC SM OFFICE
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10080036 Loft SM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 CA •

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Batteri

ELH FM BATTERY 2000mAh EN00007361 Batteri til serien ELH, 2000 mAh, indbygningsversion X 37, Z 210 •

ELH SM BATTERY NiCd 2000mAh EN00007378 Battery for ELH series, 2000 mAh, surface-mounted version X 25, Z 170 •

DA+ DA– N PE L L‘

N
PE

DA+
DA–

L
L‘

Standarddrift

CA

DA DA N PE L L‘

N
PE

DA+
DA–

L
L‘

Standarddrift

CB
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5

ELX  /  NØDBELYSNINGER

•	 Kabinet med plads til omfattende ledningsføring 
og sløjfning

Med det samme grundkabinet supplerer LED-nødbelysningen 
i ELX-serien afmærkningen af flugtveje i SLX-serien og giver 
en pålidelig, energieffektiv flugtvejsbelysning. Ud over deres 
arealmæssigt store belysningsområde udmærker de sig ved 
deres mange monteringsmuligheder og den nemme installation. 
Der findes udførelser til systemer med enkeltbatteri- eller 
centralbatteridrift.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  NØDBELYSNINGER

ELX
MERE SIKKERHED, LET AT INSTALLERE

Selvforsynende nødbelysning til flugtvejsbelysning med en 
nødbelysningsvarighed på 3 eller 8 timer

Kabinet med plads til omfattende ledningsføring og 
sløjfning

Selvovervågning med statusvisning i farver Manipulationssikker funktionskontrol kan udløses med 
fjernbetjening eller magnet

Drift muligt enten i konstant- eller beredskabstilslutning Stikklemme med funktion som en gennemgående ledning

Permanent overvågning af opladning med automatisk 
ugentlig funktionstest og halvårlig test af driftstiden

Visning af testresultaterne på statusvisning i farver

Der fås omfattende tilbehør til mange forskellige 
monteringsmåder

Udskifteligt NiCd-batteri med ompolingssikker 
stiktilslutning

PRODUKTTYPER

y

x z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

300

400

100

100

200

300

200

400

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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ELX
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  NØDBELYSNINGER

•	 Selvforsynende nødbelysning til flugtvejsbelysning med en nødbelysningsvarighed på 3 eller 8 timer

•	 Kabinet med plads til omfattende ledningsføring og sløjfning

•	 Selvovervågning med statusvisning i farver

•	 Manipulationssikker funktionskontrol kan udløses med fjernbetjening eller magnet

•	 Drift muligt enten i konstant- eller beredskabstilslutning

•	 Stikklemme med funktion som en gennemgående ledning

•	 Permanent overvågning af opladning med automatisk ugentlig funktionstest og halvårlig test af 
driftstiden

•	 Visning af testresultaterne på statusvisning i farver

•	 Der fås omfattende tilbehør til mange forskellige monteringsmåder

•	 Udskifteligt NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning

•	 Variant (CPS) til tilslutning til en central, afbrydelsesfri strømforsyning (24 V - 230 V AC/DC)
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3 h / ELX

ELX EL LED 3h IR SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077227 Loft / væg SM 3 h 186 lm 3 W 62 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 BX •

8 h / ELX

ELX EL LED 8h IR SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077340 Loft / væg SM 8 h 60 lm 3 W 20 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 BX •

CPS / ELX

ELX EL LED CPS SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077067 Loft / væg SM 200 lm 3 W 66 lm/W   X 388, Y 148, Z 46 CC •

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Batteri

ELX BATTERY NiCd 1800mAh EN10077418 Genopladeligt NiCd-batteri (3,6 V/1800 mAh) til serien ELX med ompolingssikker stiktilslutning X 130, Y 24, Z 24 •

Beskyttelse

SLX/ELX BASKET GUARD WALL EN10077265 Beskyttelsesgitter til serierne SLX og ELX, 80 mm høj X 440, Y 230, Z 80 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL EN10017704 IR-fjernbetjening til nødbelysninger X 56, Y 29, Z 7 •

Montering

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM EN10077234 Indbygningsramme til serierne SLX og ELX, monteringshullets størrelse 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 •

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET EN10078316 Rørpendelsæt til serierne SLX og ELX X 530 •

SLX/ELX WALL BRACKET 110 EN10077289 Vægmonteringsvinkel til serierne SLX og ELX, 110 mm længde X 112, Y 35, Z 55 •
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L N

Standarddrift

BX B
A

50-230 V ∼/� EV/EPS
24-230 V ∼/� USV/UPS

A A B B A A B B

Standarddrift med valgfri seriekobling med andre nødbelysninger.

CC
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3

SLG  /  NØDBELYSNINGER

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.

•	 Kan afbrydes eksternt, når bygningen ikke er i 
brug

Den selvforsynende nødbelysning i SLG-serien er en klassisk, 
diskret løsning til flugtvejsbelysning. Den enkle funktionskontrol 
opnås vha. testknap eller fjernbetjening, og tilslutningen 
af en ekstern afbryder tillader midlertidig deaktivering af 
nødbelysningsfunktionen.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  NØDBELYSNINGER

SLG
DISKRET, SIKKERT, KAN AFBRYDES 
EKSTERNT
Nødbelysning med enkeltbatteri med 3 t. nødlysvarighed Egnet til indbygning i loft

Selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (afbryder ved fejl) Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til 
deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning 

ikke bruges

Funktionskontrol og selvtest konventionelt med testknap 
eller komfortabelt med fjernbetjening SL REMOTE CONTROL

Permanent overvågning af opladning med automatisk 
ugentlig funktionstest og halvårlig test af driftstiden

Visning af testresultater med farvede status-LED’er Drift enten i konstant- eller beredskabstilslutning

Inklusive NiMh-batteri med ompolingssikker stiktilslutning Tilslutning via stikklemmer

PRODUKTTYPER

x

z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

255

340

85

85

170

255

170

340

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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SLG
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  NØDBELYSNINGER

•	 Nødbelysning med enkeltbatteri med 3 t. nødlysvarighed

•	 Egnet til indbygning i loft

•	 Selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (afbryder ved fejl)

•	 Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en 
bygning ikke bruges

•	 Funktionskontrol og selvtest konventionelt med testknap eller komfortabelt med fjernbetjening SL 
REMOTE CONTROL

•	 Permanent overvågning af opladning med automatisk ugentlig funktionstest og halvårlig test af 
driftstiden

•	 Visning af testresultater med farvede status-LED’er

•	 Drift enten i konstant- eller beredskabstilslutning

•	 Inklusive NiMh-batteri med ompolingssikker stiktilslutning

•	 Tilslutning via stikklemmer
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3 h / SLG

SLG EL LED 3h IR RM
(hvid, svarende til RAL 9010) EN10061301 Loft RM 3 h 100 lm 4 W 25 lm/W   NiMH X 90, Z 37 CE  

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL EN10017704 IR-fjernbetjening til nødbelysninger X 56, Y 29, Z 7 •

Montering

SLG BRACKET SET EN10061318 Monteringssæt til serien SLG X 180, Y 55, Z 42  

F+ F- S1 S2 PE N L

N
PE
F+
F-
S1
S2

L

F+ F- S1 S2 PE N L F+ F- S1 S2 PE N L

N
PE
F+
F-
S1
S2

L

Seriekobling med andre nødbelysninger.Standarddrift med Fail-Safe-kontakt og fjernafbryder.

CE
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5

SLC/SLD  /  NØDBELYSNINGER

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.

•	 Funktionelt og afdæmpet design i høj kvalitet til 
vidt forskellige monteringsmåder

•	 Funktionskontrol via fjernbetjening og Self-
Control mulig

•	 Kan afbrydes eksternt, når bygningen ikke er i 
brug

Hvor et krævende interiør fordrer en diskret udformning ved 
afmærkning af flugtveje, lader design og funktionalitet sig bedst 
muligt forene med den selvforsynende nødbelysning i SLC/
SLD-serien. Mange forskellige varianter giver mulighed for 
fleksibel anvendelse – og er på forhånd konfigureret til forskellige 
monteringstyper.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  NØDBELYSNINGER

SLC/SLD
HØJESTE SIKKERHED I KVALITETSDESIGN

Selvforsynende nødbelysning med 3 timers 
nødbelysningsvarighed og 25 m (SLC) eller 32 m (SLD) 
læseafstand

Varianter til væg-, vægarms- og pendel-, lofts- og 
loftsindbygningsmontering

Selvtest (SC = Self Control) und Fail-Safe-kontakt (afbryder 
ved fejl)

Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til 
deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning 

ikke bruges

Lyskilde (LED) medfølger Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap 
eller via ESY-Pen og ESY-App eller SL REMOTE CONTROL 

fjernbetjening.

Permanent overvågning af opladning med automatisk 
ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden

Visning af testresultaterne med LED'er i farve (grøn/rød)

Konstant- eller beredskabstilslutning Inklusive batteri med stiktilslutning sikret mod omvendt 
polaritet

PRODUKTTYPER

z

x y

z

x y

z

x y

z

x y

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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SLC/SLD
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  NØDBELYSNINGER

•	 Selvforsynende nødbelysning med 3 timers nødbelysningsvarighed og 25 m (SLC) eller 32 m (SLD) 
læseafstand

•	 Varianter til væg-, vægarms- og pendel-, lofts- og loftsindbygningsmontering

•	 Selvtest (SC = Self Control) und Fail-Safe-kontakt (afbryder ved fejl)

•	 Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en 
bygning ikke bruges

•	 Lyskilde (LED) medfølger

•	 Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller via ESY-Pen og ESY-App eller 
SL REMOTE CONTROL fjernbetjening.

•	 Permanent overvågning af opladning med automatisk ugentlig funktionstest og årlig test af 
driftstiden

•	 Visning af testresultaterne med LED'er i farve (grøn/rød)

•	 Konstant- eller beredskabstilslutning

•	 Inklusive batteri med stiktilslutning sikret mod omvendt polaritet

•	 Tilslutning via stikklemmer

•	 Eksklusivt piktogram
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25 m / SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(aluminium) EN10031595 Loft PM 25 m 3 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 575 CE • 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
(hvid, svarende til RAL 9010) EN10031601 Loft RM 25 m 3 W • LiFePO4 X 355, Y 115, Z 215 CE • 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(aluminium) EN10031618 Loft SM 25 m 3 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 235 CE • 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(aluminium) EN10031632 Væg WBM 25 m 3 W • LiFePO4 X 315, Y 55, Z 235 CE • 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(aluminium) EN10031625 Væg SM 25 m 3 W • LiFePO4 X 300, Y 67, Z 235 CE • 

32 m / SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(aluminium) EN10031649 Loft PM 32 m 3 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 605 CE • 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(hvid, svarende til RAL 9010) EN10031656 Loft RM 32 m 3 W • LiFePO4 X 425, Y 115, Z 245 CE • 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(aluminium) EN10031663 Loft SM 32 m 3 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 270 CE • 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(aluminium) EN10031687 Væg WBM 32 m 3 W • LiFePO4 X 375, Y 55, Z 270 CE • 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(aluminium) EN10031670 Væg SM 32 m 3 W • LiFePO4 X 360, Y 67, Z 270 CE • 

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Batteri

SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh EN10433054 Reservebatteri til nødbelysning i SLC- og SLD-serien, revision fra 2022 med LiFePo4-batteri X 19, Z 68  

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL EN10017704 IR-fjernbetjening til nødbelysninger X 56, Y 29, Z 7 •
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Symbol

SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE EN10031694 Alternativt piktogramsæt med 25 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLC-serien. 6 piktogrammer (foroven (på 
begge sider), forneden til venstre, forneden til højre, foroven til venstre, foroven til højre), inklusive fastgøringsmateriale. X 290, Y 145, Z 10  

SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE EN10031700 Alternativt piktogramsæt med 32 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLD-serien. 6 piktogrammer (foroven (på 
begge sider), forneden til venstre, forneden til højre, foroven til venstre, foroven til højre), inklusive fastgøringsmateriale. X 350, Y 175, Z 10  

F+ F- S1 S2 PE N L

N
PE
F+
F-
S1
S2

L

F+ F- S1 S2 PE N L F+ F- S1 S2 PE N L

N
PE
F+
F-
S1
S2

L

Seriekobling med andre nødbelysninger.Standarddrift med Fail-Safe-kontakt og fjernafbryder.

CE

SLC/SLD  /  NØDBELYSNINGER 129

BE
LY

SN
IN

G 
IN

DE
N

DØ
RS

OM
RÅ

DE
R



SLE/SLF  /  NØDBELYSNINGER

5

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.

•	 Dobbeltfunktion som afmærkning af flugtveje og 
belysning af flugtveje

•	 Funktionskontrol er mulig via fjernbetjening
•	 Kan afbrydes eksternt, når bygningen ikke er i 

brug

De selvforsynende nødbelysninger i SLE/SLF-serien er en klassisk 
løsning til afmærkning af flugtveje, hvor der ud over den passende 
læseafstand også kræves en varighed af nødbelysningen på 8 timer 
(ekstraudstyr). Den enkle funktionskontrol opnås vha. testknap 
eller fjernbetjening, og omfattende tilbehør giver mulighed for 
anvendelse og en enkel montering i alle gængse omgivelser.

130



BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  NØDBELYSNINGER

SLE/SLF
FLEKSIBEL NØDBELYSNING MED 
DOBBELTFUNKTION
Selvforsynende nødbelysning med 3 timers/8 timers 
nødbelysningsvarighed og 23 m (SLE) eller 30 m (SLF) 
læseafstand

Dobbeltfunktion som afmærkning af flugtveje og belysning 
af flugtveje

Piktogrambelysningen og downlight-funktionen anvender 
3 timers modus/piktogrambelysninger anvender 8 timers 
modus i nøddrift

Varianter til vægmontering og til indbygning i loft

Selvtest (SC = Self Control) und Fail-Safe-kontakt (afbryder 
ved fejl)

Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til 
deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning 

ikke bruges

Inklusive lyskilde (LED) og piktogramfolier: SM (1x venstre, 
1x højre, 1x op, 2x ned, 1x hvid), WM (1x venstre, 1x højre, 
1x op, 1x ned)

Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap 
eller via ESY-Pen og ESY-App eller SL REMOTE CONTROL 

fjernbetjening.

Permanent overvågning af opladning med automatisk 
ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden

Visning af testresultaterne med LED'er i farve (grøn/rød)

PRODUKTTYPER

z

x y

z

x y

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

210

280

70

70

140

210

140

280

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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SLE/SLF
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  NØDBELYSNINGER

•	 Selvforsynende nødbelysning med 3 timers/8 timers nødbelysningsvarighed og 23 m (SLE) eller 30 
m (SLF) læseafstand

•	 Dobbeltfunktion som afmærkning af flugtveje og belysning af flugtveje

•	 Piktogrambelysningen og downlight-funktionen anvender 3 timers modus/piktogrambelysninger 
anvender 8 timers modus i nøddrift

•	 Varianter til vægmontering og til indbygning i loft

•	 Selvtest (SC = Self Control) und Fail-Safe-kontakt (afbryder ved fejl)

•	 Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en 
bygning ikke bruges

•	 Inklusive lyskilde (LED) og piktogramfolier: SM (1x venstre, 1x højre, 1x op, 2x ned, 1x hvid), WM 
(1x venstre, 1x højre, 1x op, 1x ned)

•	 Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller via ESY-Pen og ESY-App eller 
SL REMOTE CONTROL fjernbetjening.

•	 Permanent overvågning af opladning med automatisk ugentlig funktionstest og årlig test af 
driftstiden

•	 Visning af testresultaterne med LED'er i farve (grøn/rød)

•	 Konstant- eller beredskabstilslutning

•	 Inklusive batteri med ompolingssikker stiktilslutning

•	 Tilslutning via stikklemmer
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23 m / SLE

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C SM
(hvid, svarende til RAL 9010) EN10061813 Loft SM 3 h 23 m 65 lm 4 W 16 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 67, Z 138 CF •

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(hvid, svarende til RAL 9010) EN10061806 Væg SM 3 h 23 m 65 lm 4 W 16 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 70, Z 147 CF •

30 m / SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(hvid, svarende til RAL 9010) EN10061837 Loft SM 3 h 30 m 65 lm 4 W 16 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 72, Z 170 CF •

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(hvid, svarende til RAL 9010) EN10061820 Væg SM 3 h 30 m 65 lm 4 W 16 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 75, Z 184 CF •
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Tilbehør

Batteri

SLE/SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh EN10077784 Reservebatteri til nødbelysning i SLE- og SLF-serien, revision fra 2022 med LiFePo4-batteri X 18, Z 67  

Beskyttelse

SLA/SLF 30 BASKET GUARD CEILING EN10017858 Beskyttelsesgitter til serierne SLA (med høj skærm, 25 m) og SLF X 410, Y 170, Z 220  

SLE 24 BASKET GUARD WALL EN10017995 Beskyttelsesgitter til serien SLE, 100 mm høj X 290, Y 205, Z 105 •

SLF 30 BASKET GUARD WALL EN10017971 Beskyttelsesgitter til serien SLF, 100 mm høj X 360, Y 250, Z 105 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL EN10017704 IR-fjernbetjening til nødbelysninger X 56, Y 29, Z 7 •

Montering

SLE WALL ARM EN10060335 Vægarm til serien SLE X 262, Y 108, Z 45  
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Symbol

SLE 23 SYMBOL SET 1 EN10032745 Piktogramsæt 23 m til selvforsynende nødbelysninger i SLE-serien (pil til højre, til venstre, op, 2 x ned og 
blank hvid)  

SLE 23 SYMBOL SET 2 EN10032752 Piktogramsæt til serien SLE, 23 m læseafstand fra højre, fra venstre, oppefra og nedefra  

SLF 30 SYMBOL SET 1 EN10032790 Piktogramsæt 30 m til selvforsynende nødbelysninger i SLE-serien (pil til højre, til venstre, op, 2 x ned og 
blank hvid)  

SLF 30 SYMBOL SET 2 EN10032806 Piktogramsæt til serien SLE, 30 m læseafstand fra højre, fra venstre, oppefra og nedefra  

F+ F- S1 S2 N L

N
PE
F+
F-
S1
S2

L

F+ F- S1 S2 N L F+ F- S1 S2 N L
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PE
F+
F-
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L

Seriekobling med andre nødbelysninger.Standarddrift med Fail-Safe-kontakt og fjernafbryder.
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5

SLX  /  NØDBELYSNINGER

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.

•	 Funktionel konstruktion til vidt forskellige 
monteringsmåder

•	 Kan afbrydes eksternt, når bygningen ikke er i 
brug

•	 Funktionskontrol er mulig via fjernbetjening

Nødbelysningen i SLX-serien omfatter variable LED-løsninger til 
afmærkning af flugtveje. Hvad enten det er en klassisk, robust 
udførelse, et moderne, diskret design eller et fladt kabinet specielt 
til vægmontering: Takket være det modulære opbygningskoncept 
findes der til næsten hver udfordring en passende løsning til det 
fælles basiskabinet. Ud over de selvforsynende varianter findes der 
også udførelser til systemer med centralbatteridrift.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  NØDBELYSNINGER

SLX
MODULÆRT KONCEPT MED NEM 
INSTALLATION
Selvforsynende nødbelysning med 3 t eller 8 t 
nødbelysningsvarighed og 14 m, 24 m eller 32 m 
læseafstand

Varianter til vægmontering og til indbygning i loft

Grundkabinet af UV-stabiliseret plast med stort rum til 
ledningsføring og ledningsføring fra flere retninger

Tre monteringsvarianter: flad afdækning, displayskive eller 
High Cover

Selvtest (SC = Self Control) Lyskilde (LED) medfølger

Funktionskontrol og selvtest konventionelt med magnet eller 
komfortabelt med fjernbetjening SL REMOTE CONTROL

Permanent overvågning af opladning med automatisk 
ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden

Visning af testresultaterne med LED'er i farve (grøn/rød) Konstant- eller beredskabstilslutning

PRODUKTTYPER

z

x y z

x y

z

x y

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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SLX
BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  NØDBELYSNINGER

•	 Selvforsynende nødbelysning med 3 t eller 8 t nødbelysningsvarighed og 14 m, 24 m eller 32 m 
læseafstand

•	 Varianter til vægmontering og til indbygning i loft

•	 Grundkabinet af UV-stabiliseret plast med stort rum til ledningsføring og ledningsføring fra flere 
retninger

•	 Tre monteringsvarianter: flad afdækning, displayskive eller High Cover

•	 Selvtest (SC = Self Control)

•	 Lyskilde (LED) medfølger

•	 Funktionskontrol og selvtest konventionelt med magnet eller komfortabelt med fjernbetjening SL 
REMOTE CONTROL

•	 Permanent overvågning af opladning med automatisk ugentlig funktionstest og årlig test af 
driftstiden

•	 Visning af testresultaterne med LED'er i farve (grøn/rød)

•	 Konstant- eller beredskabstilslutning

•	 Inklusive NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning

•	 Tilslutning med stikklemmer med mulighed for gennemgående ledningsføring

•	 Varianter (CPS) til tilslutning til en central, afbrydelsesfri strømforsyning (24 V - 230 V AC/DC)
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14 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077609 Væg SM 3 h 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 CG •

SLX EL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077616 Væg SM 8 h 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 CG •

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077005 Væg SM 14 m 3 W   X 328, Y 108, Z 46 CC •

24 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077371 Loft / væg SM 3 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 •

SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077388 Loft / væg SM 8 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 •

SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077029 Loft / væg SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 195 CC •

24 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077241 Væg SM 3 h 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 CG •

SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077302 Væg SM 8 h 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 CG •

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077036 Væg SM 24 m 3 W   X 388, Y 148, Z 46 CC •

24 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077357 Loft / væg SM 3 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 CG •

SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077364 Loft / væg SM 8 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 CG •

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077012 Loft / væg SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 206 CC •

32 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077210 Loft / væg SM 3 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 •

SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077319 Loft / væg SM 8 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 •

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077050 Loft / væg SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 223 CC •

32 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077203 Loft / væg SM 3 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 CG •

SLX EL LED HIGH COVER 8h 32m IR SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077326 Loft / væg SM 8 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 CG •
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SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(hvid , svarende til RAL 9016) EN10077043 Loft / væg SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 231 CC •
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Tilbehør

Batteri

SLX BATTERY NiCd 800mAh EN10077401 Genopladeligt NiCd-batteri (3,6 V/800 mAh) til serien SLX med ompolingssikker stiktilslutning X 153, Y 15, Z 15 •

Beskyttelse

SLX/ELX BASKET GUARD CEILING EN10077296 Beskyttelsesgitter til serierne SLX og ELX, 260 mm høj X 440, Y 230, Z 260 •

SLX/ELX BASKET GUARD WALL EN10077265 Beskyttelsesgitter til serierne SLX og ELX, 80 mm høj X 440, Y 230, Z 80 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL EN10017704 IR-fjernbetjening til nødbelysninger X 56, Y 29, Z 7 •

Montering

SLX MOUNTING FRAME 370 FM EN10077104 Indbygningsramme til serierne SLX og ELX, monteringshullets størrelse 370 x 155 mm X 409, Y 189, Z 36 •

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM EN10077234 Indbygningsramme til serierne SLX og ELX, monteringshullets størrelse 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 •

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET EN10078316 Rørpendelsæt til serierne SLX og ELX X 530 •

SLX/ELX WALL BRACKET 110 EN10077289 Vægmonteringsvinkel til serierne SLX og ELX, 110 mm længde X 112, Y 35, Z 55 •

SLX/ELX WALL MOUNTING BRACKET 270 EN10077111 Vægarm til serierne SLX og ELX, 270 mm længde X 270, Y 130, Z 125 •

Symbol

SLX 14 FLAT SYMBOL SET I EN10077128 Piktogramsæt til serien SLX, FLAT, 14 m læseafstand fra højre, fra venstre, oppefra og nedefra X 310, Y 90, Z 0,5 •

SLX 14 FLAT SYMBOL SET II EN10077135 Piktogramsæt til serien SLX, FLAT, 14 m læseafstand fra højre, fra venstre, oppefra og nedefra X 310, Y 90, Z 0,5 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN EN10079078 Piktogram på én side med 24 m læseafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT EN10079061 Piktogram på én side med 24 m læseafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT EN10079054 Piktogram på én side med 24 m læseafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP EN10032547 Piktogram på én side med 24 m læseafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN EN10079085 Piktogram på to sider med 24 m læseafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT EN10032578 Piktogram på to sider med 24 m læseafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT EN10079092 Piktogram på to sider med 24 m læseafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP EN10032554 Piktogram på to sider med 24 m læseafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT EN10032561 Piktogram på to sider med 24 m læseafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 FLAT SYMBOL SET I EN10077500 Piktogramsæt til serien SLX, FLAT, 24 m læseafstand fra højre, fra venstre, oppefra og nedefra X 370, Y 130, Z 0,5 •

SLX 24 FLAT SYMBOL SET II EN10077517 Piktogramsæt til serien SLX, FLAT, 24 m læseafstand fra højre, fra venstre, oppefra og nedefra X 370, Y 130, Z 0,5 •

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I EN10077142 Piktogramsæt til serien SLX, High Cover, 24 m læseafstand fra højre, fra venstre, oppefra og nedefra X 240, Y 120, Z 0,5 •

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II EN10077159 Piktogramsæt til serien SLX, High Cover, 24 m læseafstand fra højre, fra venstre, oppefra og nedefra X 240, Y 120, Z 0,5 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN EN10079023 Piktogram på én side med 32 m læseafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT EN10079016 Piktogram på én side med 32 m læseafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT EN10079009 Piktogram på én side med 32 m læseafstand X 350, Y 190, Z 10 •
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SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP EN10032509 Piktogram på én side med 32 m læseafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN EN10079030 Piktogram på to sider med 32 m læseafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT EN10032530 Piktogram på to sider med 32 m læseafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT EN10079047 Piktogram på to sider med 32 m læseafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP EN10032516 Piktogram på to sider med 32 m læseafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT EN10032523 Piktogram på to sider med 32 m læseafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I EN10077524 Piktogramsæt til serien SLX, High Cover, 32 m læseafstand fra højre, fra venstre, oppefra og nedefra X 320, Y 160, Z 0,5 •

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II EN10077531 Piktogramsæt til serien SLX, High Cover, 32 m læseafstand fra højre, fra venstre, oppefra og nedefra X 320, Y 160, Z 0,5 •

B
A

50-230 V ∼/� EV/EPS
24-230 V ∼/� USV/UPS

A A B B A A B B

Standarddrift med valgfri seriekobling med andre nødbelysninger.

CC N
PE

L

LN

Standarddrift

CG
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5

SLP-2  /  HÅNDPROJEKTØR

SLP-2 håndprojektør med nødlysfunktion imponerer med sin 
høje lysstyrke og robusthed. Hvad enten det er konstant eller 
blinkende lys, sørger gennemtænkte detaljer for fleksible 
anvendelsesmuligheder i bygninger eller som fast udstyr i 
udrykningskøretøjer.
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BELYSNING, INDENDØRSOMRÅDER  /  HÅNDPROJEKTØR

SLP-2
MOBILT LYS TIL ALLE SITUATIONER
Håndprojektør med nødlysfunktion 4 timers arbejde, 8 timers konstant eller 8 timers blinkende 

lys kan vælges via kontakt

Omfatter orange monteringsskive, der er stillet til rådighed 
på bagsiden

Standbytilstand til automatisk indkobling af lampen i 
laderen i tilfælde af strømsvigt

Lader med strømforsyning til tilslutning til 230 V og med 
stik til 12 V DC køretøjsstik

Vedligeholdelsesfrit litiumionbatteri med ladestatus- og 
kapacitetsvisning

Armaturhoved er vipbar (90° bagud og 30° fortil) Monteringsbeslag til vægmontering af laderen fås som 
tilbehør

PRODUKTTYPER

x y

z

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.

SLP-2  /  HÅNDPROJEKTØR
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6200 K

SLP-2
(rød/sort) EN10050015 Væg Konstruktion/

køretøj 235 lm Li-Ion X 122, Y 94, Z 270 • 
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Tilbehør

Batteri

SLP-2 BATTERY Li-Ion 2200mAh EN10061127 Li-ion-reservebatteri (7,4 V/2200 mAh) til SLP-2 håndprojektør med stiktilslutning, der er beskyttet mod 
omvendt polaritet X 17, Y 36, Z 65 • 

Montering

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE EN10050206 Vægbeslag til laderen til håndprojektøren SLP-2 X 150, Y 130, Z 110 • 

Spændingsforsyning

SLP-2 POWER SUPPLY EN10061110 Plug-in-strømforsyning til håndprojektør X 62, Y 36, Z 49 • 
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5

RC  /  BEVÆGELSESSENSOR

•	 Meget fleksibel anvendelse med drejeled
•	 Med underkrybningssikring
•	 KNX-version med to dæmpbare lyskanaler til 

orienteringslys

De fjernbetjente bevægelsessensorer til udendørs brug egner 
sig ved deres alsidige indstillings- og monteringsmuligheder 
til alle gængse anvendelsestyper på bygningsfacader eller 
-fremspring. En specialsokkel giver mulighed for problemfri 
væg- eller loftsmontering også på ind- og udvendige hjørner. 
Underkrybningssikringen på 360° sørger for komplet detektering – 
og således for maksimal sikkerhed.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.

142



AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  BEVÆGELSESSENSOR

RC
FLEKSIBEL UDENDØRSSENSOR I HØJESTE 
KVALITET
Bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk for udendørs 
belysning

Enkel montering på væg eller i loft med drejeled og 
enhåndsstiksokkel og god plads til ledningsføring

En specialsokkel til ind- og udvendig hjørnemontering fås 
som tilbehør (medfølger med 280°)

Driftsklar med det samme vha. præinstalleret 
fabriksprogram

Høj sikkerhed med 360° underkrybningssikring Bekvem ændring af indstillinger og funktioner med 
IR-fjernbetjening (f.eks. permanent tænding/slukning af 
belysningen i 12 timer eller automatisk aflæsning af den 

aktuelle lysværdi)

Nem at trække igennem takket være dobbelt 
ledningsindføring med elastisk tætningsmembran

Indstillingselementerne er placeret skjult, så utilsigtet 
ændring af parametrene forhindres

Særligt omfattende tilpasningsmuligheder i forbindelse 
med detekteringsrækkevidden ved aktiviteter på den 
pågældende ejendom

PRODUKTTYPER

z

x y

DETEKTERINGSOMRÅDE

130°

BA

C

230°

BA

C

280°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Væg 130°
Væg 

230°/280°

 På tværs (A) 20 m Ø 40 m

 Frontal (B) 8 m Ø 16 m

 Underkrybningssikring 
(C)

Ø 6 m Ø 6 m

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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RC
AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  BEVÆGELSESSENSOR

•	 Bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk for udendørs belysning

•	 Enkel montering på væg eller i loft med drejeled og enhåndsstiksokkel og god plads til 
ledningsføring

•	 En specialsokkel til ind- og udvendig hjørnemontering fås som tilbehør (medfølger med 280°)

•	 Driftsklar med det samme vha. præinstalleret fabriksprogram

•	 Høj sikkerhed med 360° underkrybningssikring

•	 Bekvem ændring af indstillinger og funktioner med IR-fjernbetjening (f.eks. permanent tænding/
slukning af belysningen i 12 timer eller automatisk aflæsning af den aktuelle lysværdi)

•	 Nem at trække igennem takket være dobbelt ledningsindføring med elastisk tætningsmembran

•	 Indstillingselementerne er placeret skjult, så utilsigtet ændring af parametrene forhindres

•	 Særligt omfattende tilpasningsmuligheder i forbindelse med detekteringsrækkevidden ved aktiviteter 
på den pågældende ejendom
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Bevægelsessensor / Lofts- og vægmontering / 12 – 36 V UC

12 – 36 V UC

RC 230i UC
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10015649 230° Ø 40 m SM 1 Tænd/sluk  •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AV •

Bevægelsessensor / Lofts- og vægmontering / KNX

KNX

RC 230 KNX
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10015472 230° Ø 40 m SM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 1 • • IP54 X 135, Y 78, Z 105 O •

Bevægelsessensor / Lofts- og vægmontering / ON/OFF

ON/OFF

RC 130i brun
(brun, svarende til RAL 8017) EM10015113 130° r 20 m SM 1 Tænd/sluk  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 130i hvid
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10015014 130° r 20 m SM 1 Tænd/sluk  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 130i sort
(sort, svarende til RAL 9005) EM10015212 130° r 20 m SM 1 Tænd/sluk  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 230i brun
(brun, svarende til RAL 8017) EM10015410 230° Ø 40 m SM 1 Tænd/sluk  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 230i hvid
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10015311 230° Ø 40 m SM 1 Tænd/sluk  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 230i sort
(sort, svarende til RAL 9005) EM10015519 230° Ø 40 m SM 1 Tænd/sluk  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 230i rustfri stål-look
(sølvgrå, svarende til 9006) EM10015618 230° Ø 40 m SM 1 Tænd/sluk  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 280i brun
(brun, svarende til RAL 8017) EM10015816 280° Ø 40 m SM 1 Tænd/sluk  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 280i hvid
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10015717 280° Ø 40 m SM 1 Tænd/sluk  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 280i sort
(sort, svarende til RAL 9005) EM10015915 280° Ø 40 m SM 1 Tænd/sluk  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •
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Tilbehør

Elektrisk tilbehør

FILTER 230 V EP10426988 Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer X 62, Y 26, Z 10 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

RC REMOTE CONTROL EM10016004 IR-fjernbetjening til serien RC X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL USER EM10016011 IR-fjernbetjening til slutbrugere X 56, Y 29, Z 7 •

Montering

RC EDGE MOUNTING BK EM10016134 Hjørnesokkel til serien RC, sort X 85, Y 72, Z 38 •

RC EDGE MOUNTING BN EM10016127 Hjørnesokkel til serien RC, brun X 85, Y 72, Z 38 •

RC EDGE MOUNTING SR EM10016141 Hjørnesokkel til serien RC, sølv X 85, Y 72, Z 38 •

RC EDGE MOUNTING WH EM10016110 Hjørnesokkel til serien RC, hvid X 85, Y 72, Z 38 •

+∼ -∼ +∼⭢

–
+

12-24 V �
12-36 V ∼

Standarddrift

AV

L N L‘ L N L‘

N
L

PE

10 A

L N L‘

N
L

PE

10 A

A

L N L‘ S L‘ L

Timer

N

N
L

PE

10 A

L N L‘

N
L

PE

10 A

AW

Standarddrift med valgfri parallelkobling af maks. 8 bevægelsessensorer. Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt 
at anvende et RC-filter.

Standarddrift med trappelysautomatkobling. Standarddrift med ekstra mulighed for at tænde lyset manuelt.

RC  /  BEVÆGELSESSENSOR

+ -

–
+KNX TP

Standarddrift

O
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DEFENSOR  /  BEVÆGELSESSENSOR

•	 Driftstilstande, der er afhængige af tidspunkt
•	 Adgangskodebeskyttelse mod uautoriseret 

konfigurering
•	 Intelligent hærværks- og sabotagebeskyttelse 

(lys tændt ved fejlfunktion)

Med intelligent hærværks- og sabotagebeskyttelse 
eller driftstilstande, der er afhængige af tidspunkt, er 
bevægelsessensorer i DEFENSOR-serien til at stole på i enhver 
situation. Særligt komfortabel: Fabriksindstillingerne giver 
mulighed for øjeblikkelig idriftsættelse og kan senere nemt 
tilpasses med ESY-Pen og ESY-app. Individuelt konfigurerbare 
detekteringsområder og varianter med retningsafhængige 
efterløbstider sørger for en endnu mere præcis styring, og de 
alsidige monteringsmuligheder giver stor fleksibilitet.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  BEVÆGELSESSENSOR

DEFENSOR
TILBYDER MERE BESKYTTELSE

Bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk for udendørs 
belysning

Driftstilstande, som er afhængige af tidspunkt (230° og 
280°)

Intelligent hærværks- og sabotagesikring (230° og 280°; lys 
tændt ved fejlfunktion)

360° underkrybningssikring (230° og 280°; kan 
deaktiveres)

Retningsafhængig efterløbstid (230° og 280°) Adgangskodebeskyttelse mod uautoriseret konfigurering

Driftsklart med det samme med fabriksindstillinger Enkel konfigurering via ESY-Pen og ESY-App

Fleksibelt sensorhoved til væg- og loftsmontering (230° 
og 280°)

Hurtig installation med stikklemmer op til 2,5 mm2

PRODUKTTYPER

y

xz

y

z x

DETEKTERINGSOMRÅDE

200°

BA
230°

BA

C

280°

BA

C

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Væg 200°
Væg 

230°/280°

 På tværs (A) Ø 24 m Ø 40 m

 Frontal (B) Ø 8 m Ø 10 m

 Underkrybningssikring 
(C)

- Ø 4 m

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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DEFENSOR
AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  BEVÆGELSESSENSOR

•	 Bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk for udendørs belysning

•	 Driftstilstande, som er afhængige af tidspunkt (230° og 280°)

•	 Intelligent hærværks- og sabotagesikring (230° og 280°; lys tændt ved fejlfunktion)

•	 360° underkrybningssikring (230° og 280°; kan deaktiveres)

•	 Retningsafhængig efterløbstid (230° og 280°)

•	 Adgangskodebeskyttelse mod uautoriseret konfigurering

•	 Driftsklart med det samme med fabriksindstillinger

•	 Enkel konfigurering via ESY-Pen og ESY-App

•	 Fleksibelt sensorhoved til væg- og loftsmontering (230° og 280°)

•	 Hurtig installation med stikklemmer op til 2,5 mm2

•	 Gennemtrækning af ledninger med ledningsføring med dobbelt membran, også til jordkabler med 
diameter på 15 mm

•	 Afblænding af detekteringsområder ved hjælp af medfølgende linsemaske, som kan skæres til

•	 Detekteringsområders følsomhed kan indstilles individuelt (230° og 280°)

•	 Meget høj overspændingsbeskyttelse (Surge 2 kV, Burst 4 kV)

•	 Nulgennemgangskobling til relæskånende tænd/sluk af LED'er

•	 Afbryderindgang

•	 Impulsfunktion

•	 Specialsokkel til ind- og udvendig hjørnemontering som tilbehør
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Bevægelsessensor / Lofts- og vægmontering / ON/OFF

ON/OFF

DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EM10025365 200° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 108, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EM10025358 200° Ø 24 m SM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 108, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EM10025402 280° Ø 40 m SM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 138, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EM10025396 280° Ø 40 m SM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 138, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EM10025389 230° Ø 40 m SM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 138, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EM10025372 230° Ø 40 m SM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 138, Y 92, Z 107,5 AX • 

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Fjernbetjening

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER EM10025495 IR-fjernbetjening til slutbrugere af serien DEFENSOR: Indstilling af værdien for skift af lysstyrke og 
efterløbstid (5 eller 15 minutter) og lys TIL/FRA i 12 timer X 56, Y 29, Z 7 • 

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

Montering

DEFENSOR EDGE MOUNTING AN EM10025457 Hjørnesokkel til DEFENSOR-serien, antracitgrå X 107,5, Y 92, Z 31,2 • 

DEFENSOR EDGE MOUNTING WH EM10025419 Hjørnesokkel til DEFENSOR-serien, hvid X 107,5, Y 92, Z 31,2 • 

DEFENSOR SPACER AN EM10025433 Afstandsholder til serien DEFENSOR, antracit X 86,5, Y 85, Z 28 • 

DEFENSOR SPACER WH EM10025426 Afstandsholder til serien DEFENSOR, hvid X 86,5, Y 85, Z 28 • 
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NS N L L L‘ L‘S NS N L L L‘ L‘S

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 10 enheder

AX
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5

MD-W  /  BEVÆGELSESSENSOR

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.

•	 Harmonisk design
•	 Optimeret til styring af LED-armaturer udendørs
•	 Individuel detekteringsafstand til to zoner

MD-W-serien passer med sit design harmonisk ind i den udvendige 
facades udformning – helt i stil med gængse trappe- eller 
væglamper. Med forskelligfarvede afskærmninger, der fås som 
tilbehør, kan kabinettet tilpasses den pågældende bygning.
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AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  BEVÆGELSESSENSOR

MD-W
FUNKTIONALITET MØDER DESIGN

Bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk af udendørs 
belysning

Harmonisk design med forskellige afskærmninger

Enkel vægmontering via universel stiksokkel til montering 
med én hånd med stort ledningsføringsrum

Driftsklar med det samme vha. præinstalleret 
fabriksprogram

Bekvem ændring af indstillinger og funktioner med 
IR-fjernbetjening (f.eks. permanent tænding/slukning af 
belysningen i 12 timer eller automatisk aflæsning af den 
aktuelle lysværdi)

Nem at trække igennem takket være dobbelt 
ledningsindføring med elastisk tætningsmembran

Enkel tilpasning af detekteringsrækkevidden med mekanisk 
indstillelige blænder og en linseafdækning, der kan skæres 
til

Skjulte indstillingselementer forhindrer utilsigtet ændring 
af parametrene

Optimeret til styring af LED-armaturer via højtydende relæ 
med wolfram-kontakt

PRODUKTTYPER

x z

DETEKTERINGSOMRÅDE

200°

BA

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Væg 200°

 På tværs (A) Ø 20 m

 Frontal (B) Ø 10 m

- -

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.

MD-W  /  BEVÆGELSESSENSOR 151

AU
TO

M
AT

IS
ER

IN
G 

U
DE

N
DØ

RS
OM

RÅ
DE

R



MD-W
AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  BEVÆGELSESSENSOR

•	 Bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk af udendørs belysning

•	 Harmonisk design med forskellige afskærmninger

•	 Enkel vægmontering via universel stiksokkel til montering med én hånd med stort 
ledningsføringsrum

•	 Driftsklar med det samme vha. præinstalleret fabriksprogram

•	 Bekvem ændring af indstillinger og funktioner med IR-fjernbetjening (f.eks. permanent tænding/
slukning af belysningen i 12 timer eller automatisk aflæsning af den aktuelle lysværdi)

•	 Nem at trække igennem takket være dobbelt ledningsindføring med elastisk tætningsmembran

•	 Enkel tilpasning af detekteringsrækkevidden med mekanisk indstillelige blænder og en 
linseafdækning, der kan skæres til

•	 Skjulte indstillingselementer forhindrer utilsigtet ændring af parametrene

•	 Optimeret til styring af LED-armaturer via højtydende relæ med wolfram-kontakt
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Bevægelsessensor / Vægmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD-W 200i, hvid
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10041006 200° Ø 20 m SM 1 Tænd/sluk  800 A / 200 µs •   IP55 X 110, Z 55 AW •

MD-W 200i, sort
(sort, svarende til RAL 9005) EM10041020 200° Ø 20 m SM 1 Tænd/sluk  800 A / 200 µs •   IP55 X 110, Z 55 AW •

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL USER EM10016011 IR-fjernbetjening til slutbrugere X 56, Y 29, Z 7 •

Tangent

MD-W COVER BK EM10041112 Afdækning til serien MD-W, sort X 110, Z 55 •

MD-W COVER BN EM10041105 Afdækning til serien MD-W, brun X 110, Z 55 •

MD-W COVER SR EM10041129 Afdækning til serien MD-W, sølv X 110, Z 55 •

MD-W COVER WH EM10041099 Afdækning til serien MD-W, hvid X 110, Z 55 •
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Standarddrift med valgfri parallelkobling af maks. 8 bevægelsessensorer. Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt 
at anvende et RC-filter.

Standarddrift med trappelysautomatkobling. Standarddrift med ekstra mulighed for at tænde lyset manuelt.

MD-W  /  BEVÆGELSESSENSOR 153

AU
TO

M
AT

IS
ER

IN
G 

U
DE

N
DØ

RS
OM

RÅ
DE

R



5

MD  /  BEVÆGELSESSENSOR

•	 Elektronisk relæ optimeret til kobling af LED-
armaturer

•	 Enhåndsstiksokkel til nem installation

MD-bevægelsessensorerne til udendørs montering på husvægge, 
garager eller andre facader giver mulighed for en diskret og 
behovsorienteret styring af udendørsbelysningen. Forskellige 
kabinetfarver giver mulighed for en perfekt optisk afstemning til 
den pågældende bygning.
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AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  BEVÆGELSESSENSOR

MD
MODERNE SENSORER - NEMT INSTALLERET

Bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk af udendørs 
belysning

Enkel vægmontering via universel stiksokkel til montering 
med én hånd med stort ledningsføringsrum

En specialsokkel til ind- og udvendig hjørnemontering fås 
som tilbehør

Nem at trække igennem takket være dobbelt 
ledningsindføring med elastisk tætningsmembran

Driftsklar med det samme vha. præinstalleret 
fabriksprogram

Nem tilpasning af detekteringsområde og rækkevidde vha. 
drejelig og vipbar kuglehovedteknik og linseafdækning, der 

kan skæres til

Nem ændring af nominel lysstyrkeværdi og efterløbstid via 
betjeningselementer på sensoren

Optimeret til relæaflastende styring af LED-armaturer via 
nulgennemgangskobling

PRODUKTTYPER

z

x y

DETEKTERINGSOMRÅDE

120°

BA
200°

BA

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Væg 120° Væg 200°

 På tværs (A) 12 m Ø 20 m

 Frontal (B) 5 m Ø 10 m

- - -

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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MD
AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  BEVÆGELSESSENSOR

•	 Bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk af udendørs belysning

•	 Enkel vægmontering via universel stiksokkel til montering med én hånd med stort 
ledningsføringsrum

•	 En specialsokkel til ind- og udvendig hjørnemontering fås som tilbehør

•	 Nem at trække igennem takket være dobbelt ledningsindføring med elastisk tætningsmembran

•	 Driftsklar med det samme vha. præinstalleret fabriksprogram

•	 Nem tilpasning af detekteringsområde og rækkevidde vha. drejelig og vipbar kuglehovedteknik og 
linseafdækning, der kan skæres til

•	 Nem ændring af nominel lysstyrkeværdi og efterløbstid via betjeningselementer på sensoren

•	 Optimeret til relæaflastende styring af LED-armaturer via nulgennemgangskobling
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Bevægelsessensor / Vægmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD 120 brun
(brun, svarende til RAL 8017) EM10025228 120° r 12 m SM 1 Tænd/sluk  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 120 hvid
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10025211 120° r 12 m SM 1 Tænd/sluk  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 120 sort
(sort, svarende til RAL 9005) EM10025235 120° r 12 m SM 1 Tænd/sluk  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 200 brun
(brun, svarende til RAL 8017) EM10025327 200° Ø 20 m SM 1 Tænd/sluk  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 200 hvid
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10025310 200° Ø 20 m SM 1 Tænd/sluk  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 200 sort
(sort, svarende til RAL 9005) EM10025334 200° Ø 20 m SM 1 Tænd/sluk  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •
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Tilbehør

Elektrisk tilbehør

FILTER 230 V EP10426988 Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer X 62, Y 26, Z 10 •

Montering

MD EDGE MOUNTING BK EM10025532 Hjørnesokkel til serien MD, sort X 65, Y 72, Z 25 •

MD EDGE MOUNTING BN EM10025525 Hjørnesokkel til serien MD, brun X 65, Y 72, Z 25 •

MD EDGE MOUNTING WH EM10025518 Hjørnesokkel til serien MD, hvid X 65, Y 72, Z 25 •
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Standarddrift med valgfri parallelkobling af maks. 8 bevægelsessensorer. Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt 
at anvende en støjdæmper (A)

Standarddrift med trappelysautomatkobling.
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5

BASIC  /  BEVÆGELSESSENSOR

•	 Kvalitetsteknik til basispris

Med sensorerne i BASIC-serien opnås nem start inden 
for behovsorienteret bygningsautomatisering. Seriens 
bevægelsessensorer monteret på husvægge, garager eller andre 
facader giver mulighed for komfortabel, energieffektiv styring af 
udendørsbelysningen.
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AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  BEVÆGELSESSENSOR

BASIC
KVALITETSSENSOR TIL DET PRISBEVIDSTE 
BUDGET
Bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk for udendørs 
belysning

Enkel montering på væggen takket være tilslutningssokkel

Dobbelt ledningsføring med elastisk tætningsmembran Driftsklar med det samme vha. præinstalleret 
fabriksprogram

Nem tilpasning af registreringsområde og rækkevidde vha. 
drejelig og vipbar kuglehovedteknik

Nem ændring af lysstyrkeværdi og efterløbstid via 
betjeningselementer i sensoren

Stor variant med mere plads til ledningsføring for kabler 
op til 2,5 mm²

PRODUKTTYPER

z

x y

z

x y

DETEKTERINGSOMRÅDE

180°

BA

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Væg 180°

 På tværs (A) Ø 20 m

 Frontal (B) Ø 10 m

- -

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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BASIC
AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  BEVÆGELSESSENSOR

•	 Bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk for udendørs belysning

•	 Enkel montering på væggen takket være tilslutningssokkel

•	 Dobbelt ledningsføring med elastisk tætningsmembran

•	 Driftsklar med det samme vha. præinstalleret fabriksprogram

•	 Nem tilpasning af registreringsområde og rækkevidde vha. drejelig og vipbar kuglehovedteknik

•	 Nem ændring af lysstyrkeværdi og efterløbstid via betjeningselementer i sensoren

•	 Stor variant med mere plads til ledningsføring for kabler op til 2,5 mm²
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Bevægelsessensor / Vægmontering / ON/OFF

ON/OFF

MD 180 BASIC hvid
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10055089 180° Ø 20 m SM 1 Tænd/sluk  40 A / 20 ms •   IP44 X 80, Y 55, Z 66 AZ •

MD 180 BASIC sort
(sort, svarende til RAL 9005) EM10055096 180° Ø 20 m SM 1 Tænd/sluk  40 A / 20 ms •   IP44 X 80, Y 55, Z 66 AZ •

MD 180 BASIC L hvid
(hvid, svarende til RAL 9010) EM10055508 180° Ø 20 m SM 1 Tænd/sluk  40 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 55, Z 66 AZ •

MD 180 BASIC L sort
(sort, svarende til RAL 9005) EM10055515 180° Ø 20 m SM 1 Tænd/sluk  40 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 55, Z 66 AZ •

L‘ L‘ N N L L L‘ L‘ N N L L

N
L

PE

10 A

PEPEPEPE L‘ L‘ N N L L PE PE

N
L

PE

A

10 A

Timer

S L‘ L NL‘ L‘ N N L L PE PE

N
L

PE

10 A

AZ

Standarddrift med valgfri parallelkobling af maks. 6 bevægelsessensorer. Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt 
at anvende en støjdæmper (A)

Standarddrift med trappelysautomatkobling.
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5

DEFENSOR  /  SKUMRINGSRELÆ

•	 Driftstilstande, der afhænger af tidspunkt (TS T)
•	 Adgangskodebeskyttelse mod uautoriseret 

konfigurering
•	 Høj overspændingsbeskyttelse (Surge 2 kV, Burst 

4 kV)

Pålideligt og diskret øger skumringsrelæerne i DEFENSOR-serien 
sikkerheden omkring bygningen. Når mørket er faldet på, slår de 
enten fuld- eller halvautomatisk belysningen til ved utilstrækkeligt 
omgivende lys eller er desuden udstyret med driftstilstande, der 
afhænger af tidspunktet. På den måde garanterer de fleksibilitet, 
energieffektivitet og relæskånende drift af LED-armaturer vha. 
nulgennemgangskobling. Fabriksindstillingerne giver mulighed for 
øjeblikkelig idriftsættelse og kan senere nemt tilpasses med ESY 
Pen og ESY-app.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  SKUMRINGSRELÆ

DEFENSOR
TILBYDER MERE BESKYTTELSE

Dagslysafhængig tænd/sluk af udendørs belysning Driftstilstande, der afhænger af tidspunkt (TS T)

Adgangskodebeskyttelse mod uautoriseret parametrering Driftsklart med det samme med fabriksindstillinger

Høj overspændingsbeskyttelse (stødspænding 2 kV, 
tilbagevendende hurtige transienter 4 kV)

Nem installation takket være god plads til ledningsføring og 
stikklemmer op til 2,5 mm2

Gennemtrækning af ledninger med ledningsføring med 
dobbelt membran, også til jordkabler med diameter på 
15 mm

Enkel konfigurering via ESY-Pen og ESY-App

Aktiveringsforsinkelse til forebyggelse af fejlkoblinger Nulgennemgangskobling til relæskånende tænd/sluk af 
LED'er

PRODUKTTYPER

y

xz

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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DEFENSOR
AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  SKUMRINGSRELÆ

•	 Dagslysafhængig tænd/sluk af udendørs belysning

•	 Driftstilstande, der afhænger af tidspunkt (TS T)

•	 Adgangskodebeskyttelse mod uautoriseret parametrering

•	 Driftsklart med det samme med fabriksindstillinger

•	 Høj overspændingsbeskyttelse (stødspænding 2 kV, tilbagevendende hurtige transienter 4 kV)

•	 Nem installation takket være god plads til ledningsføring og stikklemmer op til 2,5 mm2

•	 Gennemtrækning af ledninger med ledningsføring med dobbelt membran, også til jordkabler med 
diameter på 15 mm

•	 Enkel konfigurering via ESY-Pen og ESY-App

•	 Aktiveringsforsinkelse til forebyggelse af fejlkoblinger

•	 Nulgennemgangskobling til relæskånende tænd/sluk af LED'er

•	 Afbryderindgang 
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Skumringsrelæ / Vægmontering / ON/OFF

ON/OFF

DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) ED10025471 SM 1 1 800 A / 200 µs 2 - 500 lx IP55 X 108, Y 92, Z 46 AX • 

DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) ED10025464 SM 1 1 800 A / 200 µs 2 - 500 lx • IP55 X 108, Y 92, Z 46 AX • 

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Fjernbetjening

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER EM10025495 IR-fjernbetjening til slutbrugere af serien DEFENSOR: Indstilling af værdien for skift af lysstyrke og 
efterløbstid (5 eller 15 minutter) og lys TIL/FRA i 12 timer X 56, Y 29, Z 7 • 

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

Montering

DEFENSOR EDGE MOUNTING WH EM10025419 Hjørnesokkel til DEFENSOR-serien, hvid X 107,5, Y 92, Z 31,2 • 

DEFENSOR SPACER WH EM10025426 Afstandsholder til serien DEFENSOR, hvid X 86,5, Y 85, Z 28 • 
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10 A

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 10 enheder

AX
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3

CDS  /  SKUMRINGSRELÆ

•	 Med stor klemkasse for nem installation

Skumringsrelæet i CDS-serien tænder/slukker automatisk 
og pålideligt udendørsbelysningen afhængigt af det aktuelle 
omgivelseslys. Det giver sikkerhed, øger komforten – og reducerer 
energiforbruget.
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AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  SKUMRINGSRELÆ

CDS
DISKRET, PÅLIDELIGT, NEMT INSTALLERET

Dagslysafhængig kobling af udendørs belysning Simbel installation takket være en stor klemkasse og 2,5 
mm² fjedderklemmer

Lux niveau kan justeres med trykknap uden på kabinet 
(afbryder)

Forsinkelse I reaktionstiden for at undgå midlertidige 
utilsigtede ændringer  i lysstyrken, f.eks. ved vejr-relaterede 

fænomener som skyer o.s.v.

PRODUKTTYPER

x

y z

x

y z

x

y z

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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CDS
AUTOMATISERING, UDENDØRSOMRÅDER  /  SKUMRINGSRELÆ

•	 Dagslysafhængig kobling af udendørs belysning

•	 Simbel installation takket være en stor klemkasse og 2,5 mm² fjedderklemmer

•	 Lux niveau kan justeres med trykknap uden på kabinet (afbryder)

•	 Forsinkelse I reaktionstiden for at undgå midlertidige utilsigtede ændringer  i lysstyrken, f.eks. ved 
vejr-relaterede fænomener som skyer o.s.v.
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Skumringsrelæ / Vægmontering / ON/OFF

ON/OFF

CDS-A/N
(hvid, svarende til RAL 9010) ED10016530 SM 1 5 - 300 lx IP54 X 96, Y 76, Z 52 BA •

CDS-A/T
(hvid, svarende til RAL 9010) RK39500010040 SM 1 5 - 300 lx • IP54 X 114, Y 80, Z 51 BB •

CDS-E
(hvid, svarende til RAL 9010) ED10016509 RM 1 5 - 300 lx IP20 X 60, Y 70, Z 26 BC •

PE PE N N L L

N
L

PE

10 A

L L‘

Standarddrift

BA

PE N L

N
L

PE

10 A

L L‘

Standarddrift

BB

N L L‘

N
L

PE

10 A

Standarddrift

BC
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3

AL  /  VÆGLAMPER

•	 Klassisk design med integreret 
bevægelsessensor

•	 Styring af yderligere armaturer muligt

Med AL-serien kan lyset styres efter behov i indgangsområder, 
gennemgangsområder eller på terrassen.
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BELYSNING, UDENDØRSOMRÅDER  /  VÆGLAMPER

AL
RUND, KLASSISK, INTELLIGENT

Lampeunderdel med integreret bevægelsessensor 
og 130° detekteringsvinkel (2 sensorer) og 360° 
underkrybningssikring (1 sensor) for en fuldstændig 
detektering

Til kombination med forskellige systemglas

Nem tilpasning af detekteringsområde og rækkevidde vha. 
linsedæksel, der kan skæres til

Kontaktudgang til tilslutning af yderligere belysning

Enkel vægmontering med universel stiksokkel til montering 
med én hånd med stort ledningsføringsrum

PRODUKTTYPER

x

y z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

120

40

40

40

80

120

80

160

DETEKTERINGSOMRÅDE

130°

BA

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Væg 12 m

 På tværs (A) 12 m

 Frontal (B) 4

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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AL
BELYSNING, UDENDØRSOMRÅDER  /  VÆGLAMPER

•	 Lampeunderdel med integreret bevægelsessensor og 130° detekteringsvinkel (2 sensorer) og 360° 
underkrybningssikring (1 sensor) for en fuldstændig detektering

•	 Til kombination med forskellige systemglas

•	 Nem tilpasning af detekteringsområde og rækkevidde vha. linsedæksel, der kan skæres til

•	 Kontaktudgang til tilslutning af yderligere belysning

•	 Enkel vægmontering med universel stiksokkel til montering med én hånd med stort 
ledningsføringsrum
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MONZA / transparent

AL MONZA WL TR MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10026119 TR IP44 ON/OFF  • X 275, Y 185, Z 250 BG •

AL MONZA WL TR MD WH
(hvid, svarende til RAL 9010) EL10026102 TR IP44 ON/OFF  • X 275, Y 185, Z 250 BG •

GARDA / opal

AL GARDA WL OP MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10026126 OP IP44 ON/OFF  • X 275, Y 185, Z 250 BG •

AL GARDA WL OP MD WH
(hvid, svarende til RAL 9010) EL10026133 OP IP44 ON/OFF  • X 275, Y 185, Z 250 BG •

AL  /  VÆGLAMPER

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Tangent

Reserveglas til AL GARDA til bajonetlås EL10026157 Systemglas til lamperne: AL GARDA X 215, Z 210 •

Reserveglas til AL MONZA til bajonetlås EL10026164 Systemglas til lamperne: AL MONZA X 215, Z 210 •
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L N L‘ PE

N
L

PE

10 A
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L N L‘ PE

BG

Standarddrift med valgfri parallelkobling af sensorstyret belysning. Standarddrift med ekstra konstantlysfunktion med ekstern afbryder.

Standarddrift med ekstra mulighed for at tænde lyset manuelt.
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3

OL/AOL  /  VÆGLAMPER

•	 Enkel vægmontering med universel stiksokkel til 
montering med én hånd

•	 Varianter med integreret bevægelsessensor, 
optimeret til at styre yderligere LED-armaturer

Deres elegante udseende gør LED-væglamperne i OL/AOL-serien 
til en tidløs klassiker, som passer stilfuldt ind i alle omgivelser og 
forskønner facader eller indgangsområder. Kabinettet af trykstøbt 
aluminium har lang levetid, og den integrerede bevægelsessensor, 
der fås som ekstraudstyr, giver en energieffektiv, komfortabel drift. 
Gennemtænkte detaljer gør installationen nem.
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BELYSNING, UDENDØRSOMRÅDER  /  VÆGLAMPER

OL/AOL
TIDLØST DESIGN TIL ENHVER FACADE

Elegant design med førsteklasses aluminiumshus Enkel vægmontering med universel stiksokkel til montering 
med én hånd med stort ledningsføringsrum

Nem at trække igennem takket være dobbelt 
ledningsindføring med elastisk tætningsmembran

Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen 
igennem

Varianter med integreret bevægelsessensor til behovsstyret 
tænd/sluk af belysningen

Nem tilpasning af detekteringsområde og rækkevidde vha. 
linsedæksel, der kan skæres til

PRODUKTTYPER
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LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

330

440

110

110

220

330

220

440

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

345

460

115

115

230

345

230

460

DETEKTERINGSOMRÅDE

140°

BA

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Væg 10 m

 På tværs (A) 10 m

 Frontal (B) 2 m

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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OL/AOL
BELYSNING, UDENDØRSOMRÅDER  /  VÆGLAMPER

•	 Elegant design med førsteklasses aluminiumshus

•	 Enkel vægmontering med universel stiksokkel til montering med én hånd med stort 
ledningsføringsrum

•	 Nem at trække igennem takket være dobbelt ledningsindføring med elastisk tætningsmembran

•	 Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem

•	 Varianter med integreret bevægelsessensor til behovsstyret tænd/sluk af belysningen

•	 Nem tilpasning af detekteringsområde og rækkevidde vha. linsedæksel, der kan skæres til
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3000 K / 14 W

AOL WL 100 OP 900 830 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10750717 830 850 lm 10 W 85 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BH •

AOL WL 100 OP 900 830 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10750700 830 850 lm 10 W 85 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BH •

OL WL 100 OP 900 830 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10710711 830 850 lm 9,5 W 89 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BI •

OL WL 100 OP 900 830 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10710704 830 850 lm 9,5 W 89 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BI •

5000 K / 14 W

AOL WL 100 OP 900 850 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10750014 850 900 lm 10 W 90 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BH •

AOL WL 100 OP 900 850 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10750007 850 900 lm 10 W 90 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BH •

OL WL 100 OP 900 850 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10710018 850 900 lm 9,5 W 94 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BI •

OL WL 100 OP 900 850 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10710001 850 900 lm 9,5 W 94 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BI •

3000 K / 25 W

AOL WL 200 OP 1600 830 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10750816 830 1600 lm 17 W 94 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BH •

AOL WL 200 OP 1600 830 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10750809 830 1600 lm 17 W 94 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BH •

OL WL 200 OP 1600 830 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10710810 830 1600 lm 16,5 W 96 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BI •

OL WL 200 OP 1600 830 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10710803 830 1600 lm 16,5 W 96 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BI •
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5000 K / 25 W

AOL WL 200 OP 1700 850 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10750113 850 1650 lm 17 W 97 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BH •

AOL WL 200 OP 1700 850 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10750106 850 1650 lm 17 W 97 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BH •

OL WL 200 OP 1700 850 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10710117 850 1650 lm 16,5 W 100 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BI •

OL WL 200 OP 1700 850 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10710100 850 1650 lm 16,5 W 100 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BI •

N L L‘ PE

N
L

PE

10 A

Standarddrift med valgfri tilslutning af eksterne belastninger

BH

N
L

PE

L N PE N L L‘ PE N L PE

N
L

PE

10 A

Styring ved hjælp af automatikbelysning, f.eks. B. AOL 100 eller AOL 200Standarddrift med tænd-/slukkontakt

BI
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5

ALVA  /  UP-/DOWNLIGHTS

•	 Beskyttet mod havluft og smudsafvisende
•	 Nem installation med enhåndsstiksokkel og god 

plads til sløjfbar ledningsføring

Førsteklasses ALVA Up-/downlights egner sig fremragende 
til atmosfærisk belysning på bygningsfacader eller i 
gennemgangsarealer. Deres opad- og nedadrettede lyskegle og to 
indbyggede lyskranse frembringer en fascinerende lyseffekt. Der 
opstår en stor designfleksibilitet som følge af flere varianter med 
forskellige strålingsvinkler.
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BELYSNING, UDENDØRSOMRÅDER  /  UP-/DOWNLIGHTS

ALVA
LYS TIL FACADEN

Førsteklasses aluminiumskabinet, havluftbeskyttet og 
smudsafvisende

Høj bestandighed mod rengøringsmidler (anti-graffiti-
effekt)

Varianter med forskellige strålingsvinkler (13°, 28° og 50°) Opfylder krav til installation i offentligt tilgængelige 
områder (IP65, IK09)

Enkel vægmontering med universel stiksokkel til montering 
med én hånd og stort ledningsføringsrum

PRODUKTTYPER

x 

y z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

5505

7340

2835

2835

3670

5505

3670

7340

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

1305

1740

435

435

870

1305

870

1740

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

660

880

220

220

440

660

440

880

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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ALVA
BELYSNING, UDENDØRSOMRÅDER  /  UP-/DOWNLIGHTS

•	 Førsteklasses aluminiumskabinet, havluftbeskyttet og smudsafvisende

•	 Høj bestandighed mod rengøringsmidler (anti-graffiti-effekt)

•	 Varianter med forskellige strålingsvinkler (13°, 28° og 50°)

•	 Opfylder krav til installation i offentligt tilgængelige områder (IP65, IK09)

•	 Enkel vægmontering med universel stiksokkel til montering med én hånd og stort 
ledningsføringsrum
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3000 K / 10 W / 13°

ALVA UDL TR 13° 900 830 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10830006 830 910 lm 10 W 91 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

3000 K / 10 W / 28°

ALVA UDL TR 28° 900 830 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10830044 830 1100 lm 10 W 110 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

3000 K / 10 W / 50°

ALVA UDL TR 50° 900 830 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10830099 830 1000 lm 10 W 100 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

4000 K / 10 W / 13°

ALVA UDL TR 13° 1100 840 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10830020 840 1050 lm 10 W 105 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

4000 K / 10 W / 28°

ALVA UDL TR 28° 1100 840 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10830068 840 1100 lm 10 W 110 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

4000 K / 10 W / 50°

ALVA UDL TR 50° 1100 840 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10830105 840 1050 lm 10 W 105 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •
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L

PE

PE PE N N L L

Standarddrift

BL
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5

ALVA  /  PULLERTBELYSNING

•	 Beskyttet mod havluft og smudsafvisende
•	 Varianter med integreret bevægelsessensor, 

orienteringslys og skumringsrelæfunktion
•	 Bevægelsessensoren giver en energieffektiv 

styring af yderligere DALI-pullerter og DALI-
relæer

De førsteklasses design-pullerter i ALVA-serien er perfekt egnede 
til en intelligent belysning af veje, forpladser og indkørsler eller 
grønne områder. Med deres modstandsdygtighed og et kabinet i 
trykstøbt aluminium opfylder de således alle krav til installation i 
offentligt tilgængelige områder. Den integrerede bevægelsessensor 
(ekstraudstyr) giver en energieffektiv, komfortabel drift.

Kan konfigureres med ESY Pen og ESY-appen. 
Mere på side 214 - 215 eller på: esylux.dk/esy-pen.
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BELYSNING, UDENDØRSOMRÅDER  /  PULLERTBELYSNING

ALVA
ROBUST STIBELYSNING, INTELLIGENT 
FORBUNDET
Førsteklasses aluminiumskabinet, havluftbeskyttet og 
smudsafvisende

Høj bestandighed mod rengøringsmidler (anti-graffiti-
effekt)

Bestandig overfor korrosion ifølge saltsprøjttest EN ISO 
9227 (96 h)

Varianter med bevægelsessensor til bevægelses- og 
dagslysafhængig tænd/sluk af belysningen og mulighed for 
DALI-opsætning; integration af 230V-enheder via DALI-relæ

DALI-busspændingsforsyning i armaturer med indbygget 
bevægelsessensor

Varianter med forskellig lysåbning (180° eller 360 °), 
forskellige lampehøjder og -diametre

Opfylder krav til installation i offentligt tilgængelige 
områder (IP65, IK09)

Mulighed for arealbelysning for mere sikkerhed i udendørs 
områder (orienteringslys)

Skjult LED-placering, intet direkte lys der blænder

PRODUKTTYPER

zx

z
x

z
x

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

105

140

35

35

70

105

70

140

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

105

140

35

35

70

105

70

140

DETEKTERINGSOMRÅDE

140°

BA

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Væg 6 m

 På tværs (A) 6 m

 Frontal (B) 2 m

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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ALVA
BELYSNING, UDENDØRSOMRÅDER  /  PULLERTBELYSNING

•	 Førsteklasses aluminiumskabinet, havluftbeskyttet og smudsafvisende

•	 Høj bestandighed mod rengøringsmidler (anti-graffiti-effekt)

•	 Bestandig overfor korrosion ifølge saltsprøjttest EN ISO 9227 (96 h)

•	 Varianter med bevægelsessensor til bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk af belysningen og 
mulighed for DALI-opsætning; integration af 230V-enheder via DALI-relæ

•	 DALI-busspændingsforsyning i armaturer med indbygget bevægelsessensor

•	 Varianter med forskellig lysåbning (180° eller 360 °), forskellige lampehøjder og -diametre

•	 Opfylder krav til installation i offentligt tilgængelige områder (IP65, IK09)

•	 Mulighed for arealbelysning for mere sikkerhed i udendørs områder (orienteringslys)

•	 Skjult LED-placering, intet direkte lys der blænder
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3000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 540/170 OP 180° 500 830 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820700 830 620 lm 16 W 38 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM •

ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820687 830 760 lm 16 W 47 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM •

3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820649 830 620 lm 16 W 38 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820809 830 620 lm 17 W 36 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD IR DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820960 830 620 lm 17 W 36 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820601 830 760 lm 16 W 47 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820762 830 760 lm 17 W 44 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD IR DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820922 830 760 lm 17 W 44 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820106 830 1270 lm 16 W 79 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM •

3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10821059 830 400 lm 7 W 57 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

F X 100, Z 700 BM •

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10821271 830 420 lm 7 W 60 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10821189 830 420 lm 7 W 60 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

F X 100, Z 700  
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ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10821134 830 530 lm 7 W 75 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

F X 100, Z 700 BM •

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10821257 830 500 lm 7 W 71 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10821172 830 500 lm 7 W 71 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

F X 100, Z 700  

3000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820045 830 1030 lm 16 W 64 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820243 830 1030 lm 17 W 60 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD IR DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820441 830 1030 lm 17 W 60 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820007 830 1270 lm 16 W 79 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820205 830 1270 lm 17 W 74 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820403 830 1270 lm 17 W 74 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

4000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820663 840 630 lm 16 W 39 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820823 840 630 lm 17 W 37 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD IR DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820984 840 630 lm 17 W 37 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820625 840 810 lm 16 W 50 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820786 840 810 lm 17 W 47 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD IR DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820946 840 810 lm 17 W 47 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

4000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 540/170 OP 360° 1000 840 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820304 840 1050 lm 16 W 65 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM  

ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820328 840 1350 lm 16 W 84 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM •

4000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10821073 840 460 lm 7 W 65 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

F X 100, Z 700 BM •

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10821288 840 460 lm 7 W 65 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10821240 840 460 lm 7 W 65 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10821158 840 560 lm 7 W 80 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

F X 100, Z 700 BM •

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10821264 840 600 lm 7 W 85 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10821196 840 600 lm 7 W 85 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

F X 100, Z 700  
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4000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820069 840 1050 lm 16 W 65 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820267 840 1050 lm 17 W 61 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD IR DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820465 840 1050 lm 17 W 61 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820021 840 1350 lm 16 W 84 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820229 840 1350 lm 17 W 79 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN
(grafitgrå, svarende til RAL 7024) EL10820427 840 1350 lm 17 W 79 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •
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Tilbehør

Elektrisk tilbehør

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Fuldautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til 
koblingssignaler (Halvautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) 
administrering af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-fjernbetjening til DALI tilstedeværelses- og bevægelsessensorer X 100, Y 50, Z 9 •

Montering

ALVA GROUND ANCHOR EL10820083 Forzinket gulvanker til montering af pullerter på betonfundament eller område med fast jord X 170, Z 500 •

ALVA GROUND SPIKE EL10820182 Forzinket gulvanker til montering af pullerter på betonfundament eller område med fast jord X 90, Z 592  

ALVA  /  PULLERTBELYSNING

L L N N PE PE N/C N/C N/C N/C

N
L

PE

Standarddrift

BM

L L N N PE PE DA+ DA+ DA– DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standarddrift

BN
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ALVA  /  PULLERTBELYSNING

ALVA-UDENDØRSLAMPER OG DEFENSOR
Farverne stemmer overens, og designet er elegant – ALVA-udendørs
lamperne fra ESYLUX er perfekt egnet i kombination med DEFENSOR-
serien. Med et havluftbeskyttet aluminiumshus, høj slagfasthed og en 
lang levetid for de indbyggede LED'er skabes der i kombination med 
DEFENSOR-beskyttelsesfunktionerne en intelligent belysningsløsning med 
ekstraordinær pålidelighed.

Styring af pullertbelysning og Up-/Downlights i ALVA-serien med en DEFENSOR-
bevægelsessensor giver en lige så intelligent som optisk harmonisk belysningsløsning 
til udendørsområdet. 
Alternativt eller som supplement har ALVA-serien f.eks. pullertbelysning med integreret 
DALI-bevægelsessensor. 

	 230 V

SYNERGI MED LA NG LEVETID
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ALVA-UDENDØRSLAMPER OG DEFENSOR

ALVA  /  PULLERTBELYSNING

LED-UDENDØRSBELYSNING I ALVA-SERIEN

•	� Robust, havluftbeskyttet aluminiumshus
•	� Graffitimodstandsdygtig og smudsafvisende
•	� Varianter med integreret bevægelsessensor

SYNERGI MED LA NG LEVETID

189



3

BASIC OFL/AFL  /  PROJEKTØRER

•	 Kvalitetsteknik til basispris
•	 Med kompakt, diskret aluminiumshus
•	 Varianter med integreret bevægelsessensor

De kompakte projektører i serien BASIC OFL/AFL egner sig til 
den pladsbesparende oplysning af befærdede veje, garager og 
pladser eller belysning af facader og skilte. Den integrerede 
bevægelsessensor, der fås som ekstraudstyr, giver mulighed for en 
automatisk og energieffektiv drift.
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BELYSNING, UDENDØRSOMRÅDER  /  PROJEKTØRER

BASIC OFL/AFL
ENKELT DESIGN TIL LAV PRIS

Kompakt aluminiumkabinet til diskret montering Udvendige skruer af rustfrit stål

ADF-specialbøjle i rustfrit stål til nem vægmontering samt 
ind- og udvendig hjørnemontering

Varianter med bevægelsessensor til bevægelses- og 
dagslysafhængig tænd/sluk af belysningen

Kapslingsklasse IP65

PRODUKTTYPER

y

y

x z

y

y

x z

y

y

x z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

285

380

95

95

190

285

190

380

DETEKTERINGSOMRÅDE

120°

BA

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Væg 8 m

 På tværs (A) 8 m

 Frontal (B) 3 m

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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BASIC OFL/AFL
BELYSNING, UDENDØRSOMRÅDER  /  PROJEKTØRER

•	 Kompakt aluminiumkabinet til diskret montering

•	 Udvendige skruer af rustfrit stål

•	 ADF-specialbøjle i rustfrit stål til nem vægmontering samt ind- og udvendig hjørnemontering

•	 Varianter med bevægelsessensor til bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk af belysningen

•	 Kapslingsklasse IP65
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3000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 830 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810817 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 830 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810800 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810794 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810787 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

4000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 840 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810930 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 840 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810923 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810916 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810909 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

3000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 830 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810855 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 830 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810848 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810831 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810824 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •
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4000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 840 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810732 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 840 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810725 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810701 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810718 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

3000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 830 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810893 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810886 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810879 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810862 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

4000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810770 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810763 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810756 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810749 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •
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Tilbehør

Montering

FL GROUND SPIKE BK EL10810558 Jordspyd til projektør, inklusive adapter, sort X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH EL10810541 Jordspyd til projektør, inklusive adapter, hvid X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK EL10810534 Vægarm til projektør, 700 mm, inklusive adapter, sort X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH EL10810527 Vægarm til projektør, 700 mm, inklusive adapter, hvid X 700, Y 40, Z 40 •

L N PE

N
L

PE

Standarddrift

BO
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3

SUN OFL/AFL  /  PROJEKTØRER

•	 Nem installation med separat samledåse
•	 Varianter med integreret bevægelsessensor, 

optimeret til at styre yderligere LED-armaturer

De robust udførte LED-projektører i SUN OFL/AFL-serien egner sig 
til oplysning af trafikveje, pladser og garager – eller til oplysning af 
facader, skilte og reklameskilte. Bevægelsessensoren (ekstraudstyr) 
giver en automatisk og tilsvarende energieffektiv, komfortabel drift, 
mens gennemtænkte detaljer letter installationen.

194



BELYSNING, UDENDØRSOMRÅDER  /  PROJEKTØRER

SUN OFL/AFL
ROBUST, LANG LEVETID

Kabinet af trykstøbt aluminium i høj kvalitet, yderskruer af 
rustfrit stål

Nem installation vha. separat samledåse (kabinettet skal 
ikke åbnes)

ADF-specialbøjle i rustfrit stål til nem vægmontering samt 
ind- og udvendig hjørnemontering

Varianter med integreret bevægelsessensor til bevægelses- 
og dagslysafhængig tænd/sluk af belysningen

Bevægelsessensor med relæskånende 
nulgennemgangskontakt

Nem tilpasning af registreringsområde og rækkevidde vha. 
drejelig og vipbar sensorakse

Bevægelsessensor med koblingsudgang til master/master- 
eller master/slave-tilslutning

Kapslingsklasse IP65

Overspændingskategori II (op til 2,5 kV)

PRODUKTTYPER

y

x z

y

x z

y

x z

y

x z

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

300

400

100

100

200

300

200

400

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

375

500

125

125

250

375

250

500

DETEKTERINGSOMRÅDE

160°

BA

REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

  Væg 12 m

 På tværs (A) 12 m

 Frontal (B) 5 m

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: De produktspecifikke tekniske data findes på www.esylux.dk.
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SUN OFL/AFL
BELYSNING, UDENDØRSOMRÅDER  /  PROJEKTØRER

•	 Kabinet af trykstøbt aluminium i høj kvalitet, yderskruer af rustfrit stål

•	 Nem installation vha. separat samledåse (kabinettet skal ikke åbnes)

•	 ADF-specialbøjle i rustfrit stål til nem vægmontering samt ind- og udvendig hjørnemontering

•	 Varianter med integreret bevægelsessensor til bevægelses- og dagslysafhængig tænd/sluk af 
belysningen

•	 Bevægelsessensor med relæskånende nulgennemgangskontakt

•	 Nem tilpasning af registreringsområde og rækkevidde vha. drejelig og vipbar sensorakse

•	 Bevægelsessensor med koblingsudgang til master/master- eller master/slave-tilslutning

•	 Kapslingsklasse IP65

•	 Overspændingskategori II (op til 2,5 kV)
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3000 K / 10 W

SUN AFL TR 900 830 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810039 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 900 830 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810022 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 900 830 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810015 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 900 830 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810008 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

5000 K / 10 W

SUN AFL TR 1000 850 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810084 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 1000 850 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810077 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 1000 850 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810060 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 1000 850 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810053 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

3000 K / 30 W

SUN AFL TR 3400 830 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810138 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3400 830 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810121 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3400 830 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810114 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3400 830 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810107 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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5000 K / 30 W

SUN AFL TR 3700 850 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810183 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3700 850 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810176 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3700 850 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810169 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3700 850 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810152 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

3000 K / 50 W

SUN AFL TR 5100 830 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810237 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5100 830 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810220 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5100 830 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810213 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5100 830 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810206 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

5000 K / 50 W

SUN AFL TR 5400 850 MD BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810282 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5400 850 MD WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810275 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5400 850 BK
(sort, svarende til RAL 9005) EL10810268 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5400 850 WH
(hvid , svarende til RAL 9016) EL10810251 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Montering

FL GROUND SPIKE BK EL10810558 Jordspyd til projektør, inklusive adapter, sort X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH EL10810541 Jordspyd til projektør, inklusive adapter, hvid X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK EL10810534 Vægarm til projektør, 700 mm, inklusive adapter, sort X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH EL10810527 Vægarm til projektør, 700 mm, inklusive adapter, hvid X 700, Y 40, Z 40 •
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Standarddrift med valgfri tilslutning af eksterne belastninger
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Standarddrift med tænd-/slukkontaktStandarddrift
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10 A

L‘ N N L PE PE

Standarddrift med valgfri tilslutning af eksterne belastningerStandarddrift
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Enhver, der ønsker at implementere intelligent lysstyring i kontorer, uddan-
nelsesinstitutioner og sundhedsinstitutioner, kan ikke længere undgå den 
internationale DALI-2-standard IEC 62386. 

Den digitale kommunikationsprotokol giver uovertruffen fleksibilitet med 
individuel adressering og styring af såvel individuelle armaturer og grupper 
med flere armaturer. Samtidig forenkler DALI-2 planlægning og installation 
sammenlignet med konventionelle belysningsanlæg og gør det muligt at 
ændre konfigurationen med software uden nogen hardwaretilpasning.

INTEROPERABILITET PÅ TVÆRS AF PRODUCENTER

Udviklingen mod DALI-2 har desuden banet vejen for standarden med 
henblik på en fremtidssikret teknologi. Ud over yderligere forbedret 
funktionalitet er der nu sikret interoperabilitet mellem enheder 
fra forskellige producenter, hvilket gør projektledere i stand til at 
sammensætte en løsning ud fra de bedste komponenter til opgaven. 

Førstevalg til styringen: DALI-2-tilstedeværelsessensorer fra ESYLUX. De 
øger komforten og energieffektiviteten på enhver arbejdsplads, tilbyder det 
størst mulige udvalg af funktioner i en meget kompakt form – og en enkel 
konfiguration via ESY-App!

MED DALI-2 IND I FREMTIDEN
ÉN STANDARD FOR ALLE MULIGHEDER

DALI-2-KONCEPT OG -FUNKTIONER

FORDELE VED DALI-2

•	� Internationalt godkendt, åben standard 

•	� Interoperabilitet på tværs af producenter

•	� Individuel adressering og styring: 
- op til 64 betjeningsanordninger, 64 styre- og indgangsenheder 
- op til 16 grupper 
- op til 16 scener

•	� Omkonfiguration via software uden hardwaretilpasning

•	� Tovejskommunikation med statusfeedback

•	� Robust buskommunikation med kollisionsregistrering

•	� Kan anvendes som undersystem (f.eks. med KNX)

•	� Optimal dæmpningsfunktion af LED-belysning

•	� Installation med reduceret materiale-  
og arbejdsindsats:

	 - �Kun ét kabel til alle enheder (inkl. 
styreledning og strømforsyning) 

	 - �Ofte anvendelse af eksisterende ledninger
	 - �Ledningsføring i linje-, stjerne- eller 

træstruktur
	 - �Polaritetsfri ledningsføring
	 - �Oprettelse af grupper via software uden 

ledningsføring
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MED DALI-2 IND I FREMTIDEN

DALI-2-KONCEPT OG -FUNKTIONER

DECENTRAL STYRING I FLERE RUM AD GANGEN

DET SPARER DU MED DECENTRAL STYRING FRA ESYLUX:

•	� Lave systemomkostninger pga. enkel integration af prisbillige BMS-sensorer 
•	� Ingen styreskabskomponenter/planlægningsjusteringer
•	� Nem ibrugtagning og konfiguration via smartphone (ingen tablet, ingen pc, ingen særlig software)
•	� Tilpasser sig til forskellige rumsituationer uden yderligere hardware via fleksibelt gruppeskift
•	� Op til 90 % hurtigere dokumentation ved automatisk at gemme alle projektindstillinger via appen

INTELLIGENT OG EFFEKTIV 202

Overblik over fordelene ved decentrale DALI-2-løsninger 
fra ESYLUX

STYRING I FLERE RUM AD GANGEN 204

Decentralt styrende APC-tilstedeværelsessensorer med 
BMS-tilstedeværelsessensor som inputenheder

FLERE FUNKTIONER FOR HVER ZONE 208

Den fleksible gruppestyring af APC-tilstedeværelsessensorerne

CENTRAL BYGNINGSSTYRING

SMART INPUT PÅ ALLE NIVEAUER 210

BMS-tilstedeværelsessensorer i tredjepartudbyderes 
bygningsautomationssystemer

ENKELTRUMSSTYRING

GANSKE ENKELT DALI: BROADCAST 212

Løsninger til enkeltrum uden adressering
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OPTIMALE LYSFORHOLD 
MED MAKSIMAL ENERGIEFFEKTIVITET

Tilstedeværelses- og lyssensorer fra ESYLUX sikrer de bedste 
lysforhold og energieffektiv implementering på alle arbejdspladser. 
Afhængigt af den variant, der anvendes af:

•	� SymbiLogic-teknologi til energieffektiv døgnrytmelys 
Human Centric Lighting (HCL)

•	� Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering

STYRING AF OP TIL 16 GRUPPER I FLERE RUM AD GANGEN 

APC-tilstedeværelsessensorerne (APC: Application Controller) 
styrer med integreret styreenhed og busspændingsforsyning op til 
16 lysgrupper og har adskillige konfigurationsmuligheder, f.eks.:

•	� Adaptiv funktion 
•	� Fleksibelt gruppeskift ved skiftende udnyttelse af rummet
•	� Lysregulering med offset
•	� Orienteringslys

NEM MANUEL OVERSTYRING

Brugeren kan til enhver tid overstyre automatiseringen efter eget 
ønske ved hjælp af sensorernes afbryderindgange. 

•	� Op til 16 scener i forskellige situationer
•	� Juster lysstyrken og, ved hjælp af SymbiLogic, også lysfarven
•	� Manuel dæmpning kan ændre lysstyrkens indstillingsværdi 

(automatiseringen fortsætter)

INTELLIGENT OG EFFEKTIV
DECENTRALE DALI-2-LØSNINGER  
FRA ESYLUX

DECENTRAL STYRING I FLERE RUM AD GANGEN
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INTELLIGENT OG EFFEKTIV

DECENTRAL STYRING I FLERE RUM AD GANGEN

STYRING EFTER UGEDAG OG KLOKKESLÆT

Forskellige tidspunkter, forskellige lyskrav – DALI-2-løsninger fra 
ESYLUX giver derfor tidsafhængig styring f.eks. ved:

•	� Forskellige driftstilstande
•	� Natlamper og orienteringslys
•	� Natdrift

ENERGIEFFEKTIV TÆND/SLUK-FUNKTION

APC-sensorernes ekstra koblingsudgang muliggør integration og 
tilstedeværelsesafhængig tænd/sluk af konventionelle enheder. 
For eksempel til:

•	� Tænd/sluk af HVAC eller konventionelle armaturer
•	� Energieffektiv Power cut-off af DALI-armaturer

SPECIALFUNKTIONER

Afhængigt af rumudnyttelsen kan der opstå særlige krav. Det er 
derfor også nyttigt med afbryderstyrede:

•	� Centrale funktioner
•	� Alarmfunktioner

NEM KONFIGURATION VIA SMARTPHONE OG ESY-APP
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APC-TILSTEDEVÆRELSESSENSORER 
MED INTEGRERET STYREENHED
APC-tilstedeværelsessensorerne (APC: Application Controllers) er det 
intelligente koblingspunkt i DALI-2-løsningerne fra ESYLUX og udnytter
standardens fulde potentiale:  De kombinerer styreenhed, busspændings-
forsyning, multisensorer og afbryderindgange og muliggør selvstændig 
styring af op til 16 grupper i flere rum ad gangen uden et komplekst 
bygningsautomatiseringssystem. 

Desuden forenkler de planlægning og installation ved at samle komponen-
terne i blot et enkelt hus. Flere udvidelsesfaser giver mange funktioner for 
større komfort og energieffektivitet.

•	� Integreret DALI-styreenhed og DALI-busspændingsforsyning (250 mA)

•	� Passive infrarøde sensorer til registrering af tilstedeværelse og 
lyssensorer

•	� Integreret koblingsudgang til HVAC eller ekstra belysning  
(16 A relæ, potentialfri)

•	� Hurtig montering i nedsænkede lofter uden ekstra tilbehør med 
standardbor (Ø 68 mm) 

•	� Detekteringsområder på Ø 8, 24 og 32 m

•	� Tovejskommunikation via integreret Bluetooth-modul

•	� 4 indgange til konventionelle fjedertryk (potentialudlignet):

	   �Eksisterende 230 V fjedertryk kan anvendes direkte, intet 
behov for DALI-2-tryk!

KOMPAKT YDEEVNE

DECENTRAL STYRING I FLERE RUM AD GANGEN

STYRING I FLERE RUM AD GANGEN
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DECENTRAL STYRING I FLERE RUM AD GANGEN

STYRING I FLERE RUM AD GANGEN
COMPACT 
APC10

COMPACT 
APC20

COMPACT 
APC30 HCL

OP TIL 16 LYSGRUPPER

•	� Individuel styring af op til 16 grupper

•	� Fuldautomatisk, halvautomatisk, manuel overstyring (16 scener)

•	� Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering

•	� Gruppestyring med offset dæmpningszoner mulig

•	� Manuel justering af lysstyrkens indstillingsværdi

•	� Basisbelysning med natlamper og orienteringslys

•	� Fleksibelt gruppeskift

•	� Tænd/sluk af HVAC og 230 V lamper

TIDSFUNKTIONER

•	� Ugedags- og klokkeslætsafhængig styring

•	� Skumringsrelæer

•	� Trappebelysningsfunktion

•	� Power cut-off til DALI-drivere

•	� Adaptiv funktion

•	� Centrale funktioner

HUMAN CENTRIC LIGHTING

•	� SymbiLogic (energieffektiv HCL) 

•	� Natdrift

•	� Alarmfunktioner

Den videreudviklede DALI-2-standard i IEC 
62386 definerer adskillige enhedsklasser. 

APC-tilstedeværelsessensorer (APC: 
Application Controller = styreenhed) fra ESYLUX
samler de vigtigste af dem i blot en enkelt 
enhed. Med deres sensorer registrerer de
tilstedeværelse og lysstyrke og overtager 
samtidig den direkte styring af betjening-
anordningerne.

BUSKOMMUNIKATION MED APC-TILSTEDEVÆRELSESSENSORER (APC: APPLICATION CONTROLLER = STYREENHED)

Spændingsforsyning
IEC 62386-101

Styreenheder
IEC 62386-103

Bus
IEC 62386-101

Forkoblingsenheder 
IEC 62386-102

Driftsenhed
 -102

Driftsenhed
 -102

Styreenhed
 -103

Spændings-
forsyning til 
bus

Inputenhed
Kontakt
 -301

Inputenhed
Bevægelsessensor
 -303

Inputenhed
Lyssensor
 -304

APC DALI-2

Informationer

Kommandoer
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BMS-TILSTEDEVÆRELSESSENSORER 
 SOM INPUTENHEDER 
BMS-tilstedeværelsessensorer (BMS: Building Management System) 
fuldender APC-tilstedeværelsessensoren (APC: Application Controller) i 
et anlæg, fordi den kun registrerer tilstedeværelse i sin egen rumzone og 
måler lysstyrken. 

Ved hjælp af integrerede tilstedeværelses- og lyssensorer og ekstra afbryder-
indgange giver BMS-tilstedeværelsessensorerne (BMS: Building Management 
System) de nødvendige oplysninger fra alle andre områder – og skaber 
dermed grundlaget for den individuelle styring af alle 16 grupper. Design-
varianterne fra COMPACT-, FLAT- og COMPACT MINI-serierne indeholder 
således løsninger til forskellige æstetiske behov.

COMPACT-SERIEN

•	� Integrerede tilstedeværelses- og lyssensorer

•	� Todelt hus til nem installation

•	� 2 potentialfri indgange til konventionelle fjedertryk 

•	� Registreringsrækkevidder på Ø 8, 24 eller 32 m 

FLAT-SERIEN

•	� Integrerede tilstedeværelses- og lyssensorer

•	� Fladt, elegant design (rundt eller firkantet)

•	� 1 potentialfri indgang til konventionelle fjedertryk 

•	� Registeringsområde på Ø 8 m

COMPACT MINI-SERIEN

•	� Integrerede tilstedeværelses- og lyssensorer

•	Særligt lille udformning til diskret drift

•	� Registeringsområde på Ø 8 m

DECENTRAL STYRING I FLERE RUM AD GANGEN

206



DECENTRAL STYRING I FLERE RUM AD GANGEN

NEM OPSÆTNING 
VIA ESY-APP 
GRUPPERER OG PARAMETERINDSTILLER DE DECENTRALE DALI-2-LØSNINGER 
VIA APC-TILSTEDEVÆRELSESSENSORERNE 

Med den overskuelige ESY-App fra ESYLUX kan belysningsanlægget 
konfigureres og parameterindstilles på næsten ingen tid. Uanset om det er 
hurtig registrering af adresserede enheder, gruppering via hurtig tildeling 
eller sceneredigeringsenheden – har DALI aldrig været så nemt! 

Kommunikationen finder sted mellem ESY-Appen og APC-tilstedeværelses-
sensoren (APC: Applicaton Controller) for det respektive anlæg, som 
gemmer alle indstillinger. Dens integrerede Bluetooth-modul er designet 
til tovejskommunikation. Dette muliggør ikke blot parameterindstilling, men 
også udlæsning af vigtige parametre direkte via smartphone.

BUSKOMMUNIKATION MED BMS-TILSTEDEVÆRELSESSENSORER (BMS: BUILDING MANAGEMENT SYSTEM)

Med integrerede tilstedeværelses- og lyssen-
sorer samt afbryderindgange forener BMS-
tilstedeværelsessensorer (BMS: Building Ma-
nagement System) alle vigtige inputenheder 
i henhold til DALI-2-standarden i blot et en-
kelt hus – og forenkler på den måde ligeledes 
planlægningen og installationen. 

Spændingsforsyning
IEC 62386-101

Styreenheder
IEC 62386-103

Bus
IEC 62386-101

Forkoblingsenheder 
IEC 62386-102

Driftsenhed
 -102

Driftsenhed
 -102

Styreenhed
 -103

Spændings-
forsyning til 
bus

Inputenhed
Kontakt
 -301

Inputenhed
Bevægelsessensor
 -303

Inputenhed
Lyssensor
 -304

BMS DALI-2

Informationer

Informationer

Kommandoer
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Uanset om det er adaptiv funktion, orienteringslys eller tidsstyret natdrift:
I alle områder af bygningen drager brugerne fordel af en lysstyring, der er
skræddersyet til de specifikke behov på stedet. APC-tilstedeværelses-
sensorerne (APC: Application Controller) muliggør sammen med BMS-
tilstedeværelsessensorerne (BMS: Building Management System) opbyg-
ningen af intelligente lysgrupper i alle sektioner – og gennem deres mange 
forskellige funktioner en individuel behovsorienteret belysning i hvert rum.

DEN FLEKSIBLE GRUPPESTYRING AF 
APC-TILSTEDEVÆRELSESSENSORERNE

DECENTRAL STYRING I FLERE RUM AD GANGEN

BMS

Gruppe 5
Gruppe 6

BMS

Gruppe 8

BMS

Gruppe 7

Gruppe 9

BMS

Gruppe 10

Gruppe 11

BMS

BMS

Gruppe 1

BMS

Gruppe 2

Gruppe 3

APC

BMS

Gruppe 4

Adaptiv funktion 1

BMS

Gruppe 12

BMS

Gruppe 13
Adaptiv funktion 2

FLERE FUNKTIONER FOR HVER ZONE
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DECENTRAL STYRING I FLERE RUM AD GANGEN

I planlægningseksemplet styrer 
APC-tilstedeværelsessensorerne 13 
grupper i et bygningsafsnit
(mulighed for op til 16 grupper)

Gruppe 1, 2, 3	 Storkontor
Gruppe 4	 Gang
Gruppe 5, 6	 Individuelt kontor
Gruppe 7, 8, 9	� Mødelokale 1  

(med skillevæg)
Gruppe 10, 11	 WC
Gruppe 12	 Modtagelsesområde
Gruppe 13	 Mødelokale 2

Antal Produktnavn Art.-nr.

1 PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 EP10428142

2 PD-C 360/24 BMS DALI-2 EP10428210

3 PD-C 360/8 BMS DALI-2 EP10428203

5 PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 EP10423048

31 CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 IP20 ELC EQ10132377

31 DRIVERSÆT 30 W RJ45 DALI-2 EQ10127793

15 ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH DALI EO10298950

FLERE FUNKTIONER FOR HVER ZONE

	 Armaturer

	 Tilstedeværelsessensorer

EE A
G

Det komplette udvalg 
af funktioner for APC-
tilstedeværelsessensoren 
findes i brochuren "DALI-
2 koncept og funktioner". 
Du skal blot scanne QR-
koden eller besøge os på 
www.esylux.com

ESYLUX DALI-2 KONCEPT OG FUNKTIONER
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CENTRAL BYGNINGSSTYRING

•	� Nem integration som inputenheder i bygningsstyringssystemer 
fra tredjepartsproducenter som f.eks. Beckhoff, Wago eller Helvar 
(Router 950)

•	� Integrerede tilstedeværelses- og lyssensorer

•	� Kompakt, fladt eller specielt lille design i serien

•	� Registreringsrækkevidder på Ø 8 m (FLAT, COMPACT MINI)  
eller på Ø 8, 24 og 32 m (COMPACT)

•	� Potentialfri indgange til konventionelle fjedertryk  
(2x COMPACT, 1x FLAT):

	   �Eksisterende 230 V fjedertryk kan anvendes direkte,  
ingen DALI-2-tryk påkrævet!

OVERSIGT OVER BMS-TILSTEDEVÆRELSESSENSORER

FLAT-SERIEN

COMPACT MINI-SERIEN

COMPACT-SERIEN

SMART INPUT PÅ ALLE NIVEAUER 
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CENTRAL BYGNINGSSTYRING

Store, moderne kontorbygninger er ofte afhængige af centralt styrede 
bygningsstyringssystemer. BMS-tilstedeværelsessensorer (BMS: Building 
Management System) fra ESYLUX er også det første valg med deres 
kvalitetssensorer afprøvet i praksis og forsyner på pålidelig vis styreenheden 
med alle vigtige oplysninger. Æstetisk krævende indretninger kan desuden 
drage fordel af varianterne i FLAT- og COMPACT MINI-serierne.

BMS-TILSTEDEVÆRELSESSENSORER I
BYGNINGSSTYRINGSSYSTEMER

	 Armaturer

	 BMS-tilstedeværelsessensor 24 m

 	 BMS-tilstedeværelsessensor 8 m

	 DALI-2-bus

	 Fjedertryk

	 Stol

	 Bord

SMART INPUT PÅ ALLE NIVEAUER 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

Styreenhed

100 %100 %100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

60 % 60 %

60 % 60 %

70 % 70 %

70 % 70 %

50 % 50 %

50 % 50 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

Gruppe 1

Gruppe 3

Gruppe 5

Gruppe 4

Gruppe 6

Gruppe 2
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GANSKE ENKELT DALI: BROADCAST
Ved den energieffektive modernisering af eksisterende bygninger arbejder 
projektlederne sig undertiden frem rum for rum. ESYLUX-løsninger med 
DALI-broadcast omfatter de relevante sensorer til dette formål. 

De kræver ingen adressering, kan tages i brug med det samme med fabriks-
indstillingerne – og tilbyder med DUO-DALI-tilstedeværelsessensorerne i 
COMPACT-serien løsninger med to lyskanaler og energieffektivt offset.

LØSNINGER TIL ENKELTRUM UDEN 
ADRESSERING

ENKELTRUMSSTYRING

ESYLUX-relæerne supplerer alle broadcast-
tilstedeværelsessensorer med op til to koblings-
kanaler (skærme, interaktivt panel, stemnings-
belysning eller HVAC). Belysning og relæer 
fungerer enten i fuldautomatisk eller halvauto-
matisk drift.

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE I ET 
KLASSEVÆRELSE

Et offset mellem de to lyskanaler sikrer optimale 
lysforhold og forbedrer energieffektiviteten ved 
konstantlysregulering af armaturer i nærheden af 
og langt fra vinduerne. 

9,2 m

6
,5

 m

12

3

C1

C2
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GANSKE ENKELT DALI: BROADCAST

ENKELTRUMSSTYRING

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER MED 
1 BROADCAST-KANAL

•	� Tilstedeværelses- og dagslysafhængig 
konstantlysregulering

•	� Op til to ekstra koblingskanaler med  
DALI-relæ som tilbehør

•	� Afbryderindgang til manuel styring

•	� Midlertidig overstyring via Fjernbetjening

•	� Orienteringslys

•	� Driftsklar med det samme med fabriksprogram

•	� Busspændingsforsyning som tilbehør

PD-FLAT 360i/6 mini DALIPD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI  
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

PD-C 360i/8 mini DALIPD-C 360i/32 DUO DALI
PD-C 360i/24 DUO DALI

PD-C 360i/8 DUO DALI

DUO-DALI-TILSTEDEVÆRELSESSENSOR MED 
2 BROADCAST-KANALER

•	� Tilstedeværelses- og dagslysafhængig 
konstantlysregulering

•	� Styring af to dæmpningszoner med offset

•	� Integreret busspændingsforsyning til op  
til 25 styringer pr. lyskanal

•	� Orienteringslys

•	� Op til to ekstra koblingskanaler med DALI-
relæer som tilbehør

•	� To afbryderindgange til manuel styring

•	� Midlertidig overstyring via fjernbetjening

•	� Driftsklar med det samme med fabriksprogram

•	� Lavt eget strømforbrug

BAGUDKOMPABILITET DALI-2 TIL DALI

På grund af bagudkompatibilitet kan DALI-2-
styringer også genkende og fortolke DALI-
kommandoer.

Derfor kan ESYLUX DALI-broadcast-sensorer 
også anvendes i belysningsanlæg med 
DALI-2-armaturer og -styringer. 

DALI-2-styringer kan uden problemer fortolke 
og udføre sensorernes DALI-kommandoerne.

DALI-styring

DALI-2-styring

DALI-tilstedeværelsessensor 
eller DALI-styreenhed

DALI-2 APC-tilstedeværelses-
sensor eller DALI-2-styreenhed

DALI-2 BMS-tilstedeværelses-
sensor eller DALI-2-inputenheder
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ESY PEN

ESY Pen og ESY-app muliggør en nem 
ibrugtagning og konfigurering.

Hent nemt tidligere konfigurationer, og 
overfør dem til produkter af en lignende 
type (kopiering) via ESY Pen.

Med ESY-appen har du altid dit 
projektbibliotek ved hånden!  
Og for maksimal fleksibilitet: Udarbejd 
projekter på kontoret, og overfør blot 
konfigurationen på byggepladsen.

KOPIERADMINISTRER MOBILTKONFIGURER

ALTID DET RIGTI GE 
VÆRKTØJ VED 
HÅNDEN
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ALTID DET RIGTI GE 
VÆRKTØJ VED 
HÅNDEN

ESY PEN

ADMINISTRER PROJEKTER MOBILT

ESY Pen og ESY-app gør det muligt at gemme, hente og overføre de 
konfigurerede projekter: 

•	� Ethvert projekt kan gemmes i ESY-appen under eget projektnavn og med 
en individuel beskrivelse 

•	� Intet projekt er for stort for ESY-appen: Der kan oprettes op til 64 etager 
med op til 64 rum for hver etage og op til 64 enheder pr. rum

•	� I ESY-appen får du til enhver tid og med få klik adgang fra 
projektet til det ønskede rum, og på den måde kan du hurtigt identificere 
ESYLUX-produkter samt vælge og konfigurere dem

•	� Konfigurerede projekter kan gemmes i ESY-appen og sendes videre til 
andre brugere efter behov. Hent nemt tidligere konfigurationer, og overfør 
dem straks til produkter af en lignende type (kopiering) via ESY Pen

•	� Projektdokumentationen sammenfattes i en projektrapport, som kan 
sendes som PDF-dokument og også kan printes

Projektdokumentationen sammenfattes 
i en PDF-rapport, der kan sendes og 
evt. også printes.

DOKUMENTÉR

ENKEL KONFIGURERING, FJERNSTYRING, 
LYSMÅLING OG MOBIL PROJEKTADMINISTRATION

Uanset om du skal bruge tilstedeværelsessensorer, udendørslamper 
med bevægelsessensor eller lyssystemer med ESYLUX Light Control – 
med ESY Pen og ESY-app har du altid det rigtige værktøj ved hånden i 
forbindelse med brug af fjernbetjente ESYLUX-løsninger.

Bluetooth-styring til 
Android og iOS
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FORSKELLEN TILSTEDEVÆRELSES- 
OG BEVÆGELSESSENSORER
Begge typer har en sensor til bevægelsesregistrering og en lyssensor til 
registrering af lysstyrke. Alligevel egner tilstedeværelsessensorer og bevæ-
gelsessensorer sig hver især til forskellige anvendelser.

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER
Tilstedeværelsessensorer registrerer også større bevægelser, men inden for 
deres tilstedeværelsesområde også finmotoriske og selv de mindste bevæ-
gelser som indtastning på et tastatur. I modsætning til bevægelsessensorer 
kan tilstedeværelsessensorer derfor registrere en permanent tilstedeværelse 
af personer – f.eks. ved et skrivebord på kontoret. 

Når der registreres bevægelse og utilstrækkelig lysstyrke, aktiverer tilste-
deværelsessensorerne belysningen. I modsætning til bevægelsessensorer 
måler de dog ikke kun lyset én gang, men gentager målingen, så længe de 
registrerer tilstedeværelse. Hvis den nødvendige belysningsstyrke allerede 
opnås med dagslyset eller det omgivende lys, slukker tilstedeværelsessen-
sorerne også det kunstige lys ved tilstedeværelse af personer for at spare 
energi. Alternativt deaktiverer de belysningen efter efterløbstiden.   

Tilstedeværelsessensorer med konstantlysregulering giver ved tilstedevæ-
relse af personer endnu mere komfort og energieffektivitet. For med deres 
kontinuerlige lysmåling kan de også tilpasse belysningsstyrken af det kun-
stige lys til de aktuelle, naturlige lysforhold via dæmpning.

ANVENDELSESMULIGHEDER
Tilstedeværelsessensorer egner sig med deres mere præcise bevægelses-
registrering og fortløbende lysmåling optimalt til indendørs brug, hvor der 
opholder sig personer hele tiden, især områder med dagslysindfald. De an-
vendes derfor fortrinsvis i f.eks. kontorer, klasseværelser eller opholdsrum.

BEVÆGELSESSENSORER
Bevægelsessensorer registrerer større bevægelser inden for deres registre-
ringsområde, f.eks. hvis en person bevæger sig gående fremad eller gesti-
kulerer påfaldende. Så snart bevægelsessensorer registrerer en bevægelse, 
måler de lysstyrken med deres lyssensorer. Hvis denne ligger under den 
tidligere indstillede lysstyrkeværdi, aktiverer de belysningen. Hvis de ikke 
registrerer nogen bevægelse, slukker de for lyset igen efter efterløbstiden.

ANVENDELSESMULIGHEDER
Bevægelsessensorer egner sig med deres nemmere bevægelsessensorer og 
den enestående lysmåling optimalt til gennemgangs-, våd- og opbevarings-
rum med delvist naturligt lys eller kortvarig brug samt til udendørs anven-
delse.
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Diffusorer påvirker den optiske opfattelse og lysets blændingsgrad bety-
deligt, farvetemperaturen ændrer den emotionale og biologiske virkning af 
lyset. ESYLUX tilbyder et passende udvalg.

DIFFUSORER OG FARVETEMPERATUR 
ET OVERBLIK

INFORMATION   

DIFFUSORER OG AFDÆKNINGER
Forskellige kombinationer af fint strukturerede 
flader og stærkere eller svagere opacitet giver 
belysningen fra ESYLUX et både tiltalende og 
karakteristisk udtryk.

Diffusorens overflade:
DDP = micro-prismatic 
LDP = linear-prismatic

Diffusorens opacitet:
TR = transparent
OP = opal
SO = semi-opal

FARVETEMPERATUR
Farvetemperaturen i kelvin beskriver en lyskildes 
lysfarve og går ved almindelige lyskilder fra under 
3000 kelvin (varm hvid) til over 5300 kelvin 
(dagslyshvid). ESYLUX-belysningsløsninger med 
SymbiLogic-teknologi og Tunable White giver en 
variabel styring mellem de to områder samt et 
energieffektivt Human Centric Lighting. 

2700-6500 K = Tunable White

3000 K = varm hvid

4000 K = neutral hvid

5000 K = kold hvid

Diffusor: 
DDP OP 
(micro-prismatic, opal)

Venstre:
Tunable White 
Højre:
fast lysfarve 
Diffusor: 
DDP TR 
(micro-prismatic, transparent)

Venstre:
Tunable White 
Højre:
fast lysfarve 
Diffusor: 
LDP TR 
(linear-prismatic, transparent)

Diffusor: 
LDP SO 
(linear-prismatic, semi-opal)

Diffusor: 
OP (opal)
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Uanset om det er en ny bygning eller en hurtig udskiftning under løbende 
drift: Til modernisering af bygninger med tilstedeværelse af væg og be-
vægelsesdetektorer er egnede dæksler og ofte deres kompatibilitet med 
almindelige brandkontakter afgørende. ESYLUX tilbyder derfor en bred vifte 
af tilbehør - hvilket gør det let at konvertere til kontaktløs energieffektivitet! 

AFSKÆRMNING TIL VÆGDETEKTORER
KOMPATIBEL MED MÆRKEAFBRYDERE

Individuelt 
Afbryderprogram
Enkeltramme eller multirammer 
fra kontaktproducenten

Mellemramme
som adapter til standardudskæring 
50 x 50 mm iht. DIN 49075 
(tilbehør fra kontaktproducenten)

Afdækning 
til VÆG-sensor forskellige 
farver (tilbehør)

Eksempel på detektor: 
PD-C 180i KNX

PD-C 180i KNX
f.eks. i det individuelle 
afbryderprogram

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Produktbeskrivelse M
ål

 (m
m

)

Ke
rn

ep
or

te
fø

lje

Ny
he

d

Tilbehør

Tangent

COVER IP20 WH EM10055102 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, hvid, svarer til RAL 9010 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SWH EM10055119 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, hvid, svarer til RAL 9016 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 CWH EM10055126 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, cremehvid, svarer til RAL 1013 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 AN EM10055133 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, antracit, svarer til RAL 7021 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SR EM10055140 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP20, sølv X 87, Y 87, Z 29 •

COVER BER S1 IP20 PWH EP10427107 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker S.1, IP20, polarhvid X 55, Y 55, Z 27 •

COVER BER S1 IP20 WH EP10427114 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker S.1, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 PWH EP10427121 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker Modul 2, IP20, polarhvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 WH EP10427138 Afdækning til vægsensorer, passer til Berker Modul 2, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER BUJ REF IP20 WH EP10427145 Afdækning til vægsensorer, passer til Busch-Jäger Reflex, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 WH EP10427169 Afdækning til vægsensorer, passer til Gira Standard 55, IP20, hvid X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 CWH EP10427176 Afdækning til vægsensorer, passer til Gira Standard 55, IP20, cremehvid X 55, Y 55, Z 27  

COVER IP44 WH EM10055157 Afdækning til vægsensorer i serien STANDARD, IP44, hvid X 87, Y 87, Z 67 •

MOUNTING BOX IP44 SM WH EM10055164 Underlag til påmontering til vægsensorer i serien STANDARD, IP44, hvid X 87, Y 87, Z 49 •
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AFSKÆRMNING TIL VÆGDETEKTORER

Produktgruppe / Produktnavn Art.-Nr. Dæ
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Tilstedeværelsessensorer

12 – 36 V UC

PD-C 180i/16 UC
(opalmat) EP10427305 180° Ø 16 m FM 1 Tænd/sluk/

Regulering • 1 •   IP20 X 70, Y 70, Z 55 •

KNX

PD-C 180i KNX
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10426445 180° Ø 16 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 1  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 O •

PD-C 180i/16 Touch KNX
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10460104 180° Ø 16 m FM 2 Tænd/sluk/

Regulering • 1 • 1 • • IP40 X 70, Y 70, Z 55 O •

PD-C 180i KNX ECO
(hvid, svarende til RAL 9010) EP10426452 180° Ø 16 m FM 2 Tænd/sluk  1 •  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 O •

ON/OFF

MD/PD 180 slave
(opalmat) EM10410024 180° Ø 16 m FM Send værdier     IP20 X 70, Y 70, Z 29 AS •

PD 180i/R
(opalmat) EM10410017 180° Ø 16 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 70, Y 70, Z 29 AR •

Bevægelsessensor

ON/OFF

MD 180i/16 BASIC
(opalmat) EB10430459 180° Ø 16 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 X •

MD 180i/16 BASIC Set EXX
(hvid, svarende til RAL 9010) EB10430633 180° Ø 16 m FM 1 Tænd/sluk  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 X •
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Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

QUADRO-SET = Til kontorer

2. ARMATURTYPE

CELINE-2 = CELINE-serien fra ESYLUX

3. FUNKTION

HCL = Human Centric Lighting

4. ARMATURETS DIMENSIONER

600 = 600 x 600 mm

625 = 625 x 625 mm

5. DIFFUSER, OVERFLADE

DDP = Micro-prismatic

LDP = Linear-prismatic

Differentiator Beskrivelse

6. DIFFUSER, OPACITET

OP = Opal

TR = Transparent

7. FARVEGENGIVELSESINDEKS OG -TEMPERATUR

840 = CRI >80; 4000 K

8TW = CRI >80; 2700-6500 K

8. KOMMUNIKATION

IR = Fjernbetjening via infrarød

9. STYRINGSTEKNOLOGI

ELC = ESYLUX Light Control

Eksempel på lyssystemer: QUADRO-SET

Vores navneskema for belysning svarer til den internationale industristandard 
og består af de vigtigste karakteristika og ydelsesdata. Ud over serienavn og 
enhedskategori omfatter det også f.eks. forkortelser for lysstrøm, CRI-værdi 
eller diffusor-karakteristik. Kunden kan på den måde se, hvilken lysløsning der 
egner sig til det pågældende projekt.

PRODUKTNAVNE BELYSNING
NEM AFKODNING

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 625 DDP OP 8TW IR ELC

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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PRODUKTNAVNE BELYSNING

Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

2. ENHEDSKATEGORI

PNL = loftslyspanel

3. MÅL

600 = 600 x 600 mm

625 = 625 x 625 mm

1200 = 1200 x 300 mm

1250 = 1250 x 312,5 mm

4. DIFFUSER, OVERFLADE

DDP = Micro-prismatic

LDP = Linear-prismatic

5. DIFFUSER, OPACITET

OP = Opal

SO = Semi-opal

TR = Transparent

Differentiator Beskrivelse

6. LYSSTRØM

7. FARVEGENGIVELSESINDEKS OG -TEMPERATUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

8TW = CRI >80; 2700-6500 K

8. KAPSLINGSKLASSE

9. KOMMUNIKATION

IR = Fjernbetjening via infrarød

10. AUTOMATISERING

PD = Tilstedeværelsessensor inklusive

11. STYRINGSTEKNOLOGI

ELC = ESYLUX Light Control

12. INTERFACE

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

Eksempel på indbygningsarmatur til loft: CELINE-serien

CELINE PNL 1250 LDP SO 3400 840 IP20 IR PD ELC

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
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Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

2. ENHEDSKATEGORI

WCL = Væg- og loftslampe (Wall-Ceiling Light)

3. MÅL = Angivelse i millimeter (mm)

4. DIFFUSER, OPACITET

OP = Opal

5. LYSSTRØM

Differentiator Beskrivelse

6. FARVEGENGIVELSESINDEKS OG -TEMPERATUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

7. KAPSLINGSKLASSE

8. AUTOMATISERING

MD = Bevægelsessensor inklusive

Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

2. ENHEDSKATEGORI

DL = Downlight

3. MÅL = Angivelse i millimeter (mm)

4. DIFFUSER, OVERFLADE

OP = Opal

5. STRÅLINGSVINKEL

6. LYSSTRØM

7. FARVEGENGIVELSESINDEKS OG -TEMPERATUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

Differentiator Beskrivelse

8. AUTOMATISERING

MD = Bevægelsessensor inklusive

PD = Tilstedeværelsessensor inklusive

9. KOMMUNIKATION

IR = Fjernbetjening via infrarød

10. ENERGIFORSYNING

PS = Energiforsyning inklusive

11. INTERFACE

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

12. FARVE

WH = hvid

Eksempel på væg- og loftslamper: ELLEN-serien

ELLEN WCL 300 OP 1200 830 IP20 MD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Eksempel på downlights: ELSA-2-serien

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

222

IN
FO

RM
AT

IO
N

ER



Eksempel på standerlamper: ISABELLE-serien

Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

2. ENHEDSKATEGORI

FSL = Standerlampe

3. STANDERFOD

S-BASE = Standard standerfod

U-BASE = U-formet standerfod

4. DIFFUSER, OVERFLADE

DDP = Micro-prismatic

5. DIFFUSER, OPACITET

TR = Transparent

6. LYSSTRØM

Differentiator Beskrivelse

7. FARVEGENGIVELSESINDEKS OG -TEMPERATUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

8. AUTOMATISERING

PD = Tilstedeværelsessensor inklusive

9. KOMMUNIKATION

IR = Fjernbetjening via infrarød

10. FARVE

BK = Sort

WH = hvid

Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

2. ENHEDSKATEGORI

PDL = Pendelbelysning

3. MÅL

1200 = 1200 mm længde

4. DIFFUSER, OVERFLADE

DDP = Micro-prismatic

5. DIFFUSER, OPACITET

TR = Transparent

6. LYSSTRØM

Differentiator Beskrivelse

7. FARVEGENGIVELSESINDEKS OG -TEMPERATUR

840 = CRI >80; 4000 K

8. AUTOMATISERING

PD = Tilstedeværelsessensor inklusive

9. INTERFACE

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

10. FARVE

BK = Sort

WH = hvid

Eksempel på pendel: ISABELLE-serien

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8200 840 PD DALI WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10.
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Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

2. ENHEDSKATEGORI

MPL = Lamp til vådrum (Moisture-Proof Light)

3. MÅL = Angivelse i millimeter (mm)

4. DIFFUSER, OPACITET

OP = Opal

Differentiator Beskrivelse

5. LYSSTRØM

6. FARVEGENGIVELSESINDEKS OG -TEMPERATUR

840 = CRI >80; 4000 K

7. INTERFACE

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

2. ENHEDSKATEGORI

EL = Nødbelysninger

3. LYSKILDE

LED = LED

4. HUS

DISPLAY = Display-skive

FLAT COVER = Flad afdækning

HIGH COVER = Høj afdækning/skærm

5. BELYSNINGSTID = Angivelse i timer (h)

6. STRØMFORSYNING

CPS = Central strømforsyning

7. LÆSEAFSTAND = Angivelse i meter (m)

8. KOMMUNIKATION

IR = Fjernbetjening via infrarød

Differentiator Beskrivelse

9. FUNKTION

Skattekode = Egenkontrol

SC/C = Egenkontrol/driftssikker kontakt

10. MONTERING

RM = Indbygning

SM = Montering

WBM = Vægholder

WM = Vægmontering

PM = Pendelmontering

11. ANVENDELSESOMRÅDE

CORRIDOR = Gang

OFFICE = Kontor

Eksempel på lamper til vådrum: OLIVIA-serien

OLIVIA MPL 1265 OP 3600 840 DALI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SLC/SLD EL LED 3h 25m IR SC/C WBM

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.

Eksempel på nødbelysning: SLC-/SLD-serien
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ALVA UDL TR 50° 900 830 AN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Eksempel på up-/downlights: ALVA UDL-serien

Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

2. ENHEDSKATEGORI

WL = Væglampe

3. MÅL = Angivelse i millimeter (mm)

4. DIFFUSER, OPACITET

OP = Opal

TR = Transparent

5. LYSSTRØM

Differentiator Beskrivelse

6. FARVEGENGIVELSESINDEKS OG -TEMPERATUR

830 = CRI >80; 3000 K

850 = CRI >80; 5000 K

7. AUTOMATISERING

MD = Bevægelsessensor inklusive

8. FARVE

BK = Sort

WH = hvid

Eksempel på væg- og loftslamper: OL/AOL-serien

Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

2. ENHEDSKATEGORI

UDL = Up-/downlight

3. DIFFUSER, OPACITET

TR = Transparent

4. STRÅLINGSVINKEL

5. LYSSTRØM

Differentiator Beskrivelse

6. FARVEGENGIVELSESINDEKS OG -TEMPERATUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

7. FARVE

AN = antracit

WH = hvid

AOL WL 200 OP 1600 830 MD WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

2. ENHEDSKATEGORI

OFL = Udendørsprojektør

AFL = Automatisk projektør

3. DIFFUSER, OPACITET

TR = Transparent

4. LYSSTRØM

5. FARVEGENGIVELSESINDEKS OG -TEMPERATUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

850 = CRI >80; 5000 K

Differentiator Beskrivelse

6. AUTOMATISERING

MD = Bevægelsessensor inklusive

7. FARVE

BK = Sort

WH = hvid

Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

2. ENHEDSKATEGORI

BL = Pullertbelysning

3. MÅL

540 / 170 = 540 mm x Ø 170 mm 

940 / 170 = 940 mm x Ø 170 mm

700 / 100 = 700 mm x Ø 100 mm

4. DIFFUSER, OVERFLADE

OP = Opal

TR = Transparent

5. STRÅLINGSVINKEL

6. LYSSTRØM

Differentiator Beskrivelse

7. FARVEGENGIVELSESINDEKS OG -TEMPERATUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

8. AUTOMATISERING

MD = Bevægelsessensor inklusive

9. KOMMUNIKATION

IR = Fjernbetjening via infrarød

10. INTERFACE

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

11. FARVE

AN = antracit

WH = hvid

Eksempel på pullertbelysning: ALVA BL-serien

SUN AFL TR 5600 850 MD BK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Eksempel på projektør: SUN OFL/AFL-serien

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
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TOOLTIP
HJÆLP PÅ HJEMMESIDEN

Uanset om det er lysstrøm, lysfarve eller styringsteknologi: 
Et tooltip har svaret

Hvis man er i produktområdet på ESYLUX-hjem-
mesiden og ikke kender til en eller flere dele af et 
produktnavn, skal man blot bevæge musen hen 
over navnesektionerne. Et tooltip viser automatisk 
en kort beskrivelse.

IN
FO

RM
AT

IO
N

ER

227



Eksempel på sensorer: COMPACT-serien

PD - C 360 i / 24 DUODIMplus-FM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Differentiator Beskrivelse

1. ENHEDSKATEGORI

2. SERIEN

ATMO = Multisensor

C = Compact

mini = Lille monteringsversion

CE = Compact Express (udgave til indbygning i loft)

FLAT = Flad udførelse

BASIC = Basisprodukter

STANDARD = Gennemprøvet teknik

RC, MD, MD-W = Udendørssensorer af høj kvalitet

3. DETEKTERINGSVINKEL = Angivelse i grader (°)

4. KAN FJERNBETJENES = i = infrarød

5. Ø RÆKKEVIDDE = Angivelse i meter (m)

6. FUNKTION

plus = HVAC-kontakt

touch = Kan også betjenes ved berøring

MIC = Integreret akustisk sensor

DRY = Brydekontakt/potentialfri

DUO = 2-kanals lysmåling

Differentiator Beskrivelse

DIM = Konstantlysregulering

R = Relæudgang

ELC = ESYLUX Light Control

HCL = Human Centric Lighting

BMS = Kan integreres i Building Management-systemer

PS = Inklusive spændingsforsyning

DALI / DALI-2 = Digital Addressable Lighting Interface

KNX = Feltbus til bygningsautomatisering

UP = Softwareopgradering

ECO = Reducerede funktioner

UC = 12 – 36 V AC/DC

WH / Warehouse = Egnet til lagre med høje reoler

Corridor = Egnet til gange/korridorer

SM = Udvendigt monteret udgave

SMB = Udgave til overflademontering, 
monteringsdåse medfølger

FM = Planforsænket udgave

GST = Forkonfektioneret Wieland/GST 18-ledning

WAGO = Forkonfektioneret Wago Winsta®-ledning

Slave = Ekstra station

Produktnavnene på vores tilstedeværelses- og bevægelsessensorer er baseret 
på en struktur, som vores kunder har kendt i mange år, og som giver dem en 
simpel navigation i vores serier – f.eks. FLAT, COMPACT eller ATMO. 

Serier, der er kommet på markedet siden 2020, harmoniserer vi
efter grundprincipperne i navneskemaet for belysning. På både kortere og læn-
gere sigt får du således et endnu bedre overblik over vores samlede portefølje.
Et eksempel på lanceringen af en ny serie er DEFENSOR. 

PRODUKTNAVNE SENSORER
NEM AFKODNING
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PRODUKTNAVNE SENSORER

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Eksempel på udendørs bevægelsessensorer: DEFENSOR-serien

Differentiator Beskrivelse

1. SERIEN

2. ENHEDSKATEGORI

MD = Bevægelsessensorer

3. DETEKTERINGSVINKEL = Angivelse i grader (°)

4. DETEKTERINGSRÆKKVIDDE

Op til 180° detekteringsvinkel = Radius i meter (m)

Fra 180° detekteringsvinkel = Diameter i meter (m)

5. KOMMUNIKATION

IR = Fjernbetjening via infrarød

Differentiator Beskrivelse

6. ANTAL LYSKANALER

1C = 1 lyskanal

2C = 2 lyskanaler

7. KAPSLINGSKLASSE

8. FARVE

AN	 = antracit

WH = hvid
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DENNE PROGRAMOVERSIGT FUNGERER SOM ARBEJDSGRUNDLAG 
TIL FAGFORHANDLERE I TRE TRIN

ESYLUX-produkter leveres udelukkende til autoriserede el-installatører via 
engroshandlen. Denne programoversigt er ikke beregnet til videregivelse til 
slutkunder. Vi stiller gerne egnede brochurer til rådighed for vores partnere 
inden for arkitektur, rådgivning og specialister inden for bygherrerådgivning. 
Angivelserne i denne programoversigt er ikke bindende med hensyn til 
afbildninger, udførelse, størrelse og farve på de viste produkter. 

Vi forbeholder os mulighed for ændringer af teknik og design, som tjener til 
produktforbedring. Ved tekniske spørgsmål eller til bestilling af reklamema-
teriale skal du henvende dig til vores tekniske hotline.  
Der tages forbehold for fejl.

LAD OS SAMMEN GÅ I GANG MED NYE OPGAVER

For ESYLUX går fremragende service frem for alt ud på at være tæt på 
kunderne. Vores eksperter rådgiver og hjælper dig i alle projektfaser, lige fra 
planlægning af energieffektive løsninger til produktvalg og installation, og 
der er pålidelig support via vores tekniske hotline. Hos os får du desuden 
nyttige værktøjer, kurser for el-rådgivere, forhandlere og teknikere via 
ESYLUX Academy samt en udvidet producentgaranti.

Prøv ESYLUX: Vi tager enhver udfordring op og glæder os til at gennemføre 
spændende projekter sammen med dig. I den forbindelse beviser vi, at 
behovsorienteret automatisering af det bedste lys og god luft er en ge-
vinst for alle: For mennesker, miljøet og budgettet. Hjerteligt velkommen 
hos ESYLUX.

ESYLUX-SERVICE
FRA START TIL  SLUT

Vores kunders informa-
tioner og kvalifikationer 
er for os af afgørende 
betydning.

Vi står til rådighed fra 
projektplanlægningen 
til færdiggørelsen 
med hjælp og rådgivning, 
når du har brug for det.

ESYLUX ACADEMY HJÆLP TIL PLAN-
LÆGNING OG PRO-
JEKTERING

Kvalitet er ofte kun et 
tomt løfte. Vi, derimod, 
forpligter os.

Oplysninger er værdiful-
de – hvis de er nemme at 
finde og anvende.

UDVIDET PRODU-
CENT- GARANTI

ONLINELITTERATUR
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ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

www.esylux.com

© Copyright 2022

@esylux.official@esylux@ESYLUXgmbh @esylux-gmbh

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai I China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia I Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

ESYLUX-VIRKSOMHEDER

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland 
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland 
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи,  
Московская область I Россия 
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong 
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

HANDELSVIRKSOMHEDER

Australia
Q Automation Pty. Ltd.
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria, 3128
t: +61 1300 757 627
esylux@qautomation.com.au 
www.qautomation.com.au

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ZPEX 927614 • 04/22 • 0,1 • DF

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch
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