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Stgrre energieffektivitet i skolerne aflaster ikke
kun de kommunale budgetter: Det sparer ogsa
pa naturressourcerne og reducerer den globale

CO,-udledning, som er den vigtigste arsag til
klimazndringerne.

Med DUO-DALI-tilstedeveerelsessensorer, lofts-
lamper og DALI-aktuatorer fra ESYLUX gges
energieffektiviteten automatisk — og de sikrer
samtidig de bedste indlaeringsbetingelser!

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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Almindelige klasseveerelser har kun en vinduesside. Den helt rigtige opgave
for DUO-DALI-tilstedevaerelsessensorer i COMPACT-serien: Med forskyd-
ning mellem hhv. vinduesnare og vinduesfjerne lamper tilpasser de den
tilstedevaerelses- og dagslysafhangige konstantlysregulering perfekt til de
rumforholdene. P4 den made optimerer de den energibesparende brug af
dagslys og sikrer de bedste lysforhold under undervisningen.

For at sikre, at alle er klare i hovederne, teender og slukker sensorerne
desuden fuldautomatisk ventilationen via DALI-aktuatoren, mens
flimmerfrie ESYLUX-loftslamper giver mulighed for ikke-traettende
indleering. Tavlebelysningen er ogsa integreret med en aktuator — og ved
behov giver tilslutningsklare komponenter en szrligt nem installation af
denne komplette Igsning via plug-and-play!

PLANLAGNINGSEKSEMPEL KLASSEVARELSE

DUO-DALI-TILSTEDE-

VARELSESSENSOR
Tt —— COMPACT.SERIEN AUTOMATISERINGS- 06 BELYSNINGSLASNINGER TIL
4 Eksempel/udgangssituation: KLASSEV/EREI.SER FRA ET UG SAMME FIRMA
30 % forskydning fra kanal 2 til kanal 1
; Konsekvens: . .
S snart lyseffekten pa kanal 2 er | ° -
end 70%, biver kana 1 ogs dmpet. Tilstedevzerelses- og dagslysafhzngig konstantlysregulering
N N 2 broadcast-lyskanaler med indstillelig forskydning
0% INDBYGNINGSARMATURER _ :
TIL LOFT Natlamper og orienteringslys
SERIER Flimmerfrie loftslamper
STELLA p
L T ggtmg ) Fuld- eller halvautomatisk tend/sluk af ventilation og
0 Preis Maks. ’ tavlebelysning via DALI-aktuator
B Kanal 1
Kanal 2 INSTALLATION OG IDRIFTSATTELSE:
< — > e Standardinstallation eller plug-and-play
, , , , , , e Klar til brug med DALI-broadcast
Vinduesnzaere og vinduesfjerne lamper tildeles hver en af de to lyskanaler En forskydning mellem kanalerne optimerer DALI-AKTUATOR - . .
i DUO-DALI-tilstedevaerelsessensoren. Mulighed for individuel overstyring lysforholdene ved lysregulering og forbedrer TILBEHZR ¢ Enkel parametrering via ESY-Pen og ESY-App

via kontakt. energieffektiviteten. T
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LASNING TIL KLASSEVARELSER
PLUG-AND-PLAY

e | amper, driverset og sensorer med stikforbindelser til integration
i WAGO-WINSTA-systemer

e CELINE og CELINE-2: Homogen belysning og lang levetid takket
veere LED'ens backlight-placering

e Flimmerfrit lys for sunde, ikke-treettende indleeringsbetingelser

Produktgruppe / produktnavn Art. nr.

Loftslyspaneler

CELINE PNL 600 DDP OP 3300 830 IP20 ELC EQ10122002
CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC EQ10122026
CELINE PNL 600 DDP TR 4200 840 P20 ELC EQ10122088
CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 840 IP20 ELC EQ10126093
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 P20 ELC EQ10132315
Tilstedevaerelsessensorer
@ PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA Codel EP10424847
@ PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA Codel EP10424854
& PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB EP10424649
¥
. t PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB EP10424656
Tilbehgr
QI ® DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI EQ10127762
i ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473
=
i ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480
=
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LASNING TIL KLASSEVARELSER
STANDARD

STELLA-Ioftslamper: fladt design, homogen lysabning

e Nem handtering af lamperne pga. lav vaegt

Nem tilslutning af den elektroniske forkoblingsenhed til lampen
via stikforbindelse

e Flimrefrit lys for sunde, ikke-treettende indlaeringsbetingelser

Produktgruppe / produktnavn Art. nr.

Loftslyspaneler

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI EQ10600234
Tilstedevarelsessensorer
s PD-C 360i/8 DUO DALI EP10427442
' PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459
' PD-C 360i/32 DUO DALI EP10427787
Tilbehgr
i ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473
=
9 ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480
=

Forhgr dig om prisen hos din elektronikengrosforhandler.

* Vejledende udsalgspris i EUR ekskl. Moms (eendringer forbeholdes).
Ret til tekniske og optiske @ndringer uden varsel forbeholdes.

Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser pa +/- 10 %.
Armaturerne har indbyggede LED'er. LED'erne kan ikke udskiftes.

Individuel parameterindstilling blot via ESY-Pen og ESY-App.
ESY-Pen art. nr.: EP10425356 | Mere pa: esylux.dk
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