
DOWNLIGHTS I ELSA-2-SERIEN
Uanset om det er som fritstående løsning eller som 
supplement til hovedbelysningen: ELSA-2-Down-
lights skaber et harmonisk udseende overalt og kan 
ved behov også styre en hel lysgruppe med valgfri 
integreret bevægelses- eller tilstedeværelsessensor. 

På den måde reduceres energiforbruget og installa-
tionsarbejdet og loftet fremstår harmonisk!

ELSA-2 FORBINDER 
AUTOMATISERING OG 
RENTABILITET.  
ESY!

INDENDØRS BELYSNING  |  DK
DOWNLIGHTS ELSA-2

NY! NU OGSÅ MED INTEGRERET 
SENSOR TIL Ø 225 MM

Med tilstedeværelsessensor

Med bevægelsessensor

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Danmark ApS  |  info@esylux.dk  |  www.esylux.dk

Individuel parameterindstilling via 
ESY-Pen og ESY-App. 
ESY-Pen art. nr.: EP10425356
Se mere på: esylux.dk



VALGFRIT: INTELLI GENS INKLUDERET
STYR LYSGRUPPER EFFEKTIVT MED 
INTEGREREDE SENSORER

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes. 
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %. 
Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

•	� Førsteklasses aluminiumskabinet med lav 
indbygningsdybde

•	� Varianter med integreret, fjernbetjent bevægelses- 
eller DALI-tilstedeværelsessensor, optimeret til at styre 
yderligere LED-armaturer

•	� Sensorløse DALI-varianter med SwitchDIM-funktion til 
230-V-kontakt

Grundet deres udformning er ELSA-2-Downlights 
velegnede til gange, trappeopgange, indgangsom-
råder eller sanitære områder. Monteringen kræver 
intet særligt tilbehør – og de valgfri integrerede 
sensorer giver en perfekt synergi af automatisering 
og lys.

•	� Førsteklasses aluminiumskabinet med lav monteringsdybde

•	� Ø225-mm-varianter med integreret, fjernbetjent bevægelses- eller  
DALI-tilstedeværelsessensor (DALI-broadcast)

•	� Sensor optimeret til styring af yderligere LED-armaturer

•	� Fås med ekstra integreret DALI-strømforsyning

•	� Sensorløse DALI-varianter med SwitchDIM-funktion til 230-V-kontakt

•	� Flimrefrit lys for et sundt og ikke-trættende arbejdslys

•	� Installation uden yderligere tilbehør 

•	� Nem tilslutning af driveren til armaturet via stikforbindelse

•	� Beskyttelsesklasse IP20, under loftet IP44

•	� Dimensioneringslevetid L80B50 ved 25 °C: 40000 timer

5

Generelle tekniske data

Nominel spænding 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Målt levetid L80/B50 ved 25 °C 40000 timer

Farvegengivelsesindeks CRI > 80

Tilladt omgivelsestemperatur -20 °C...+40 °C

Kapslingsklasse IP20 / IP44 (indbygget)

Isolationsklasse II, I (med sensor)

Montering Til planforsænket montering

Monteringssted Loft

Materiale Aluminium, pulverlakeret

Med integreret tilstedeværelses- eller bevægelsessensor:

Detekteringsvinkel 360°

Detekteringsrækkevidde på tværs Ø 8 m (MD), 6 m (PD DALI)

Efterløbstid 60 s...15 min (MD)
60 s...240 min (PD DALI) 
(kan indstilles i trin)

Lysstyrkeværdi 10 – 2000 lx (MD)
100 – 1000 lx (PD DALI)

Loftmonteringsramme fås som tilbehør til udførelser med  
Ø 165 mm og Ø 225 mm.
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3000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298905 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI  X 98, Z 45 • 

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298967 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF  X 98, Z 45 • 

4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298912 840 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI  X 98, Z 45 • 

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298974 840 475 lm 6,5 W 73 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF  X 98, Z 45 • 

3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298929 830 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 180, Z 25 • 

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298981 830 900 lm 9 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 180, Z 25 • 

4000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298936 840 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 180, Z 25 • 

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298998 840 850 lm 10,5 W 80 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 180, Z 25 • 

3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298943 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 240, Z 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299025 830 1650 lm 17,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299698 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299681 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299001 830 1700 lm 18 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 240, Z 25 • 

4000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10298950 840 1800 lm 19 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 240, Z 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299032 840 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299674 840 1850 lm 19 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299667 840 1850 lm 19,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
(hvid, svarende til RAL 9003) EO10299018 840 1800 lm 18 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 240, Z 25 • 

PRODUKTOVERSIGT
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Tilbehør

Adapter

ELSA-2 RING 65 EO10300288 Adapterring 65 – 105 mm til serien ELSA-2 X 120, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 165 EO10300271 Adapterring 165 – 200 mm til serien ELSA-2 X 215, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 225 EO10300264 Adapterring 225 – 265 mm til serien ELSA-2 X 280, Z 1,5 •

Fastgørelse

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH EO10300882 Loftmonteringsramme til serien ELSA-2 165 X 250, Z 70 •

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH EO10300899 Loftmonteringsramme til serien ELSA-2 225 X 310, Z 70 •

Elektrisk tilbehør

JUNCTION BOX 5-POLE BK EO10430947 Universalsamledåse, sort, 5-polet, 2,5 mm² X 120, Y 62, Z 30 •

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Modul til at omsætte bus-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsessensorer og andre lysstyringer 
til koblingssignaler (fuldautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Modul til at omsætte bus-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsessensorer og andre lysstyringer 
til koblingssignaler (halvautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •

POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Netdel med 200 mA til strømforsyning af DALI-enheder eller DALI-styremoduler uden egen strømforsyning X 48, Y 45, Z 25 •

Fjernbetjening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: 
(1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring, (3) lysmåling, (4) administration af projekter X 166, Y 24, Z 21,5 • 

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-fjernbetjening til ELSA-2 med bevægelsessensor X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-fjernbetjening til ELSA-2 med DALI-tilstedeværelsessensor X 100, Y 50, Z 9 •

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes. 
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %. 
Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.
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DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

DETEKTERINGSOMRÅDE

  Loft 6 m Loft 8 m

 På tværs (A) Ø 6 m Ø 8 m

 Frontalt (B) Ø 3 m Ø 5 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 2,5 m -
 C0,  C90,  C0 / C90

Bemærk: 
De produktspecifikke tekniske 
data findes på www.esylux.dk.
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TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER 
FLAT-SERIEN

Fladt design med toppræstation

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER 
COMPACT-SERIEN

Stort udvalg til vidt forskellige anvendelser

YDERLIGERE LØSNINGER TIL INTELLIGENT 
STYRING AF INDENDØRSBELYSNING
Som automatiseringsspecialist tilbyder ESYLUX naturligvis også enkeltstående 
løsninger til intelligent lysstyring. Programmet i området tilstedeværelses- og 
bevægelsessensorer til indendørs brug omfatter varianter til enhver anvendelse 
og ethvert budget, til konventionel såvel som til LED-belysning. I den 
forbindelse brillerer sensorerne med en høj fleksibilitet og pålidelighed – 
og som altid med en nem installation.

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER 
COMPACT MINI-SERIEN
Små enheder med stor ydeevne

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER
BASIC-SERIEN
Fuld energieffektivitet til lille budget
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Billede:
iStock: 586926252, 636344050, 475923646

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

For leveringstider og yderligere oplysninger om vores produkter henvises til vores websted.

www.esylux.com
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