
ENERGIEFFEKTIVITET  
TIL BASISPRIS. ESY!

NYHED! VARIANTER TIL INDBYGNING I LOFT
VARIANTER MED KAPSLINGSKLASSE IP54

BASIC-PRODUKTER  
FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID
Disse produkter tænder og slukker automatisk for 
lyset, reducerer energiomkostningerne og sikrer 
optimal brug af LED-belysningens lange levetid. 
Få mest muligt ud af dit projekt med BASIC- 
tilstedeværelses- og bevægelsessensorer – selv 
når budgettet er begrænset!

•	� Tilstedeværelses- og dagslysafhængig tænding 
og slukning af belysningen

•	� Varianter til indbygning i loft, udvendig 
montering, planforsænket montering, varianter 
med IP54, til indendørs og udendørs brug

•	� Teknologi af høj kvalitet til basispris

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Danmark ApS  |  info@esylux.dk  |  www.esylux.dk



AUTOMATISERING TIL INDENDØRS OMRÅDER
BASIC-FM-TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

AUTOMATISERING TIL INDENDØRS OMRÅDER
BASIC-TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER 

MD/PD 360/24 BASIC 

MD/PD 360/8 BASICMD/PD 360/8 BASIC FM

MD/PD 360/24 BASIC FM

Ø 101 mm Ø 101 mm Ø 101 mm

Ø 101 mm Ø 101 mm Ø 101 mm
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AUTOMATISERING TIL INDENDØRS OMRÅDER
BASIC IP54 TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

AUTOMATISERING TIL UDENDØRS OMRÅDER
BASIC BEVÆGELSESSENSORER

MD/PD 360/8 BASIC IP54

MD/PD 360/24 BASIC IP54

MD 180 BASIC

MD 180 BASIC L

FOKUS A
KLASSISKE INDENDØRS ANVENDELSER
(F.EKS. KONTORER, GANGE OG 
INDGANGSOMRÅDER)

•	� Loftstilstedeværelses- og bevægelsessensorer til udvendig eller 
planforsænket montering

•	� Detekteringsområder: 360°
•	� Nulgennemgangsrelæfunktion beskytter relæet 
•	� Fjedertryk til manuel overstyring (med trappelysfunktion)
•	� Loftmontering er mulig, når der anvendes ekstraudstyr

•	� Loftstilstedeværelses- og bevægelsessensorer til indbygning
•	� Detekteringsområder: 360°
•	� Nulgennemgangsrelæfunktion beskytter relæet
•	� Fjedertryk til manuel overstyring (med trappelysfunktion)

FOKUS B
ANVENDELSER I UDFORDRENDE MILJØER
(F.EKS. SANITÆRE OMRÅDER OG UDENDØRS 
ANVENDELSER)

•	� Loftstilstedeværelses- og bevægelsessensorer til udvendig eller 
planforsænket montering

•	� Detekteringsområder: 360°
•	� Nulgennemgangsrelæfunktion beskytter relæet 
•	� Fjedertryk til manuel overstyring (med trappelysfunktion)
•	� Med kapslingsklasse IP54

Nulgennemgangsrelæfunktion giver sensorrelæet pålidelig beskyttelse mod 
høje indkoblingsstrømme, f.eks. ved brug af LED-belysning.

Sensorhovedet på BASIC udendørs-bevægelsessensoreren kan roteres 
eller vippes efter behov, hvilket gør det nemt at justere rækkevidde og 
detekteringsområde. 

•	� Bevægelsessensorer med et detekteringsområde på 180 grader
•	� Tilbyder teknologi af højeste kvalitet til laveste pris
•	� Enkel montering med stiksokkel
•	� Stor variant (L) med ekstra ledningsplads til kabler med et tværsnit  

på op til 2,5 mm2

NYHED! BASIC TIL  
INDBYGNING I LOFT NYHED! BASICPRODUKTER MED 

KAPSLINGSKLASSE IP54
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NYHED!
Produktgruppe / produktnavn Art. nr.

MD 360/8 BASIC FM EB10431708

PD 360/8 BASIC FM EB10431722

MD 360/24 BASIC FM EB10431715

PD 360/24 BASIC FM EB10431739

Produktgruppe / produktnavn Art. nr.

MD 180 BASIC hvid EM10055089

MD 180 BASIC sort EM10055096

MD 180 BASIC L hvid EM10055508

MD 180 BASIC L sort EM10055515

Produktgruppe / produktnavn Art. nr.

MD 360/8 BASIC EB10430404

PD 360/8 BASIC EB10430411

MD 360/24 BASIC EB10430848

PD 360/24 BASIC EB10430855

NYHED!
Produktgruppe / produktnavn Art. nr.

MD 360/8 BASIC IP54 EB10431340

PD 360/8 BASIC IP54 EB10431302

MD 360/24 BASIC IP54 EB10431333

PD 360/24 BASIC IP54 EB10431289

ENERGI BRUGES KUN, 
NÅR DER ER BEHOV. ESY! FOKUSPRODUKTER

Kontakt din el-grossist for at høre om din købspris.

For leveringstider og yderligere oplysninger om vores produkter, se vores hjemmeside.

ANVENDELSER I UDFORDRENDE MILJØER
(F.EKS. UNDERJORDISKE PARKERINGSPLADSER, SANITÆRE 
OMRÅDER OG UDENDØRS ANVENDELSER)

FOKUS B 
KLASSISKE INDENDØRS ANVENDELSER
(F.EKS. KONTORER, GANGE OG INDGANGSOMRÅDER)

FOKUS A 
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AUTOMATISERING TIL INDENDØRS OMRÅDER
BASIC-FM-TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

AUTOMATISERING TIL INDENDØRS OMRÅDER
BASIC-TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER 

AUTOMATISERING TIL INDENDØRS OMRÅDER
BASIC IP54 TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

AUTOMATISERING TIL UDENDØRS OMRÅDER
BASIC BEVÆGELSESSENSORER

•	� Loftstilstedeværelses- og bevægelsessensorer til udvendig eller 
planforsænket montering

•	� Detekteringsområder: 360°
•	� Nulgennemgangsrelæfunktion beskytter relæet 
•	� Fjedertryk til manuel overstyring (med trappelysfunktion)
•	� Loftmontering er mulig, når der anvendes ekstraudstyr

•	� Loftstilstedeværelses- og bevægelsessensorer til indbygning
•	� Detekteringsområder: 360°
•	� Nulgennemgangsrelæfunktion beskytter relæet
•	� Fjedertryk til manuel overstyring (med trappelysfunktion)

•	� Loftstilstedeværelses- og bevægelsessensorer til udvendig eller 
planforsænket montering

•	� Detekteringsområder: 360°
•	� Nulgennemgangsrelæfunktion beskytter relæet 
•	� Fjedertryk til manuel overstyring (med trappelysfunktion)
•	� Med kapslingsklasse IP54

•	� Bevægelsessensorer med et detekteringsområde på 180 grader
•	� Tilbyder teknologi af højeste kvalitet til laveste pris
•	� Enkel montering med stiksokkel
•	� Stor variant (L) med ekstra ledningsplads til kabler med et tværsnit  

på op til 2,5 mm2

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Danmark ApS  |  info@esylux.dk  |  www.esylux.dk


