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DEN INTELLIGENTE BELYSNINGS­
LØSNING TIL SKOLER
Opret nemt lysgrupper med plug-and-play: Belys
ningssystemer med ESYLUX Light Control gør dette 
muligt – og med energieffektivt døgnrytmelys 
Human Centric Lighting forbedres indlærings- og 
undervisningsforholdene i uddannelsesinstitutioner 
på en bæredygtig måde.

•	� Sensorstyrede belysningssystemer
•	� Nem installation, gruppering, skalering og  

netværkstilslutning via plug-and-play
•	� Energieffektivt Human Centric Lighting eller 

konstantlysregulering
•	� Omfattende udvalg af ekstrafunktioner

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

90 %Op 
til
færre 230V- 
forbindelser  
med SELV

tidsbesparelser på 
grund af plug-and-play
Kan også monteres af 
ufaglærte medarbejdere

60 %Op 
til

GØR INDLÆRINGSFOR­
HOLDENE BEDRE PÅ EN 
ENERGIEFFEKTIV MÅDE. 
ESY!

SMARTDRIVER-2  |  CELINE-2  |  QUADRO-SET-2
NYHED: OPDATERING AF ELC-SERIEN



FRIT KONFIGURERBAR ELLER 
FORUDKONFIGURERET
MED FLEKSIBEL PLUG-AND-PLAY

I klasseværelser sikrer tilstedeværelsessensorerne indivi-
duel lysstyring i begge rumzoner for de lysgrupper, der er 
forbundet via ELC-bussen. 

Belysningen forrest og bagest i lokalet er tildelt 
forskellige lyskanaler og kan derfor overstyres 
individuelt, f.eks. ved en projektorpræsentation.

Quadro-Set muliggør en nem, energieffektiv moderni
sering af belysningen i lokaler op til ca. 20 m2, f.eks. 
i sekretærkontorer eller administrative faciliteter på 
skoler. Et sæt indeholder en ELC-styreenhed, en ELC-
tilstedeværelsessensor, fire ELC-loftslamper og kabler 
til plug-and-play. 

Et offset mellem de armaturer, der er hhv. tættest på 
og længst væk fra vinduerne, giver mulighed for mere 
energieffektiv brug af dagslys til styring af belysningen.

Antal Produkt Art. nr.

9x Loftsarmatur CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC EQ10132353

1x Tilstedeværelsessensor PD-C 360i/24 ELC EP10427619

1x Tilstedeværelsessensor PD-C 360i/8 ELC EP10427602

1x Styreenhed SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC EC10431487

1x Styreenhed SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC EC10431418

Tilbehør
1x CABLE-SET RJ45 5m TW x8 EC10431203

1x CABLE RJ45 5m BL EQ10019982

1x CABLE RJ45 5m RD EQ10019890

3x CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517

1x CABLE RJ11 10m WH EC10431524

1x PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930

Ekstraudstyr til tænd/sluk af tavlebelysning og ventilation
DALI-relæ ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Antal Produkt Art. nr.

6x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC EQ10132452

Ekstraudstyr til manuel overstyring eller halvautomatisk drift
6x PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930

6x CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517 

Ekstraudstyr til tænd/sluk af ventilation på kontorer
DALI-relæ ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

KLASSEVÆRELSER (FRIT KONFIGURERBARE)

LØSNING A

SKOLEKONTORER (FORUDKONFIGUREREDE QUADRO-SET)

LØSNING B

ØGER
VITALITET
MOTIVATION
YDEEVNE

REDUCERER
FEJL
FRAVÆR
RASTLØSHED

Uanset om det er i klasseværelser, personalerum eller pauserum: ELC-
belysningssystemer kan konfigureres frit til at opfylde alle krav og mål. 
Armaturer kan nemt tildeles individuelt styrede grupper via plug-and-
play. Og det bliver endnu nemmere med forudkonfigurerede Quadro-Set 
på standardkontorer og i korte korridorer.

Nyttig i enhver situation: Energieffektivt Human Centric Lighting med 
SymbiLogic-teknologi fra ESYLUX. Det skaber en dynamisk belysning, der 
efterligner dagslys, til at fremme velvære og forbedre indlæringsforholdene.

 	 Belysningsstyrken for ELC-armaturer i %

	 ELC-tilstedeværelsessensor 24 m

	 ELC-tilstedeværelsessensor 8 m

	 SMARTDRIVER-2 ELC-styreenhed
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•	� Kraftfulde Tunable White-varianter til energieffektivt 
Human Centric Lighting

•	� Ensartet belysning og lang levetid takket være 
LED'ernes baggrundsbelysning

•	� Velegnet til skærmbaserede arbejdspladser i 
overensstemmelse med DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

•	� Flimmerfri belysning muliggør sund og ubesværet 
indlæring

ELC LOFTSLAMPER
CELINE-2 SERIEN

NYHED!

•	� �Forudkonfigureret, installationsklart lyssystem  
med ESYLUX Light Control ELC

•	� �Optimeret til lokaler på op til ca. 20 m2

•	� Inkl. styreenhed, sensorsystem, armaturer, kabler

•	� �Nu med SMARTDRIVER-2 og CELINE-2!

ELC-QUADRO-SETS-2

NYHED!

•	� DALI-udgange til ekstra belysning med Tunable  
White-varianter, nu DT8-kompatible

•	� Automatisk TIL/FRA af C0 bus-strømforsyning

•	� Lav designhøjde på kun 85 mm 

•	� Fleksible monteringsfødder til flersidet fastgørelse

•	� Forskellige andre detaljerede forbedringer

ELC-STYREENHED
SMARTDRIVER-2 SERIEN

NYHED!

ELC-TILSTEDEVÆRELSES­
SENSOR
COMPACT-SERIEN

•	� Pålidelige, gennemprøvede tilstedeværelses-  
og lyssensorsystemer

•	� Ét design til alle anvendelser i en bygning

•	� Todelt kabinet for hurtig og nem installation



Kontakt din el-grossist for at høre om din købspris.
For leveringstider og yderligere oplysninger om vores produkter, se vores hjemmeside.

Den animerede ELC-præsentation på ESYLUX-webstedet giver  
et klart overblik over belysningssystemerne og viser fordelene 
for dit næste projekt!

ELC PRÆSENTATION: 
ET ENKELT OVERBLIK OVER SYSTEMDESIGN OG FORDELE
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Produktgruppe / produktnavn Art. nr.
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC EQ10132353

PD-C 360i/24 ELC EP10427619

PD-C 360i/8 ELC EP10427602

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC EC10431487

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC  EC10431418

Tilbehør
CABLE-SET RJ45 5m TW x8 EC10431203

CABLE RJ45 5m BL EQ10019982

CABLE RJ45 5m RD EQ10019890

CABLE RJ11 10m WH EC10431524

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517

PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930

Ekstraudstyr til tænd/sluk af tavlebelysning og ventilation
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Produktgruppe / produktnavn Art. nr.
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC EQ10132346

PD-C 360i/24 ELC EP10427619

PD-C 360i/8 ELC EP10427602

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC EC10431425

Tilbehør
CABLE-SET RJ45 5m x8 EC10431227

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI (1x påkrævet) EQ10127854

CABLE RJ11 10m WH EC10431524

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517

PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923

Ekstraudstyr til tænd/sluk af tavlebelysning og ventilation
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

SymbiLogic-teknologi fra ESYLUX giver sundt Human Centric Lighting  
og er en energieffektiv løsning med tilstedeværelses- og dagslysafhængig  
tænd/sluk og adaptiv HCL-lysstyring.

Produktgruppe / produktnavn Art. nr.
QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP TR 840 IR ELC EQ10132445

Tilbehør
PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517

Ekstraudstyr til tænd/sluk af ventilation
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Produktgruppe / produktnavn Art. nr.
QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC EQ10132452

Tilbehør
PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517

Ekstraudstyr til tænd/sluk af ventilation
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering er alternativet  
til belysning med fast lysfarve. Lige som SymbiLogic gør den også brug af det  
tilgængelige dagslys for at spare energi.

MED SYMBILOGIC-TEKNOLOGI TIL ENERGIEFFEKTIVT 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

MED KONSTANTLYSREGULERING AFHÆNGIGT  
AF TILSTEDEVÆRELSE OG DAGSLYS

KONSTANTLYSREGULERING

KONSTANTLYSREGULERING

LØSNING A: KLASSEVÆRELSER (FRIT KONFIGURERBARE)

LØSNING B: SKOLEKONTORER (FORUDKONFIGUREREDE QUADRO-SET)
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