
LOFTSLAMPER I SVENJA-SERIEN
Homogen, blændfri lyskilde, lang LED-levetid og 
indirekte lys, der skaber smukt oplyste rum:
SVENJA loftslamperne har en imponerende lys-
kvalitet og et intelligent design og tilbyder versioner 
til DALI-2 industristandard og til nem, behovs-
afhængig on/off, så du kan styre lamperne på en 
energibesparende måde.

FUNKTIONELT DESIGN, 
SVÆVENDE LYS. ESY!
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BEHOVSSTYRET FOR ØGET EFFEKTIVITET:
F. EKS. MED TILSTEDEVÆRELSESSENSOREN 
COMPACT APC20 TIL DALI-2



•  Høj LED-lyskvalitet i harmonisk design

•  Indirekte lys får det til at se ud, som om lamperne 
svæver under loftet

•  Versioner til DALI-2 eller ON/OFF

•  Praktisk montering i to trin på grund af modulært design 5

Høj lyskvalitet, visuel komfort med optimal blænding, nem montering: Det er 
det, der kendetegner SVENJA seriens udvendigt monterede LED-lamper. Med 
et tidløst, moderne design, en høj andel af indirekte lys og de tilsyneladende 
svævende lamper er de ideelle til brug som stemningsfyldte belysningsløsninger på 
sociale områder som lobbyer, samlingssteder, pauseområder og cafeterier. DALI-2- 
versioner leverer tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering i 
skoler, boliger, hospitaler og kontorer.

IMPONERENDE OG EFFEKTIV

Visuelt imponerende udvendig montering: Indirekte lys får 
det til at se ud, som om lamperne svæver under loftet.

•  Flade, udvendigt monterede LED-lamper med pulverlakeret aluminiumshus 
fås i tre størrelser

•  DALI-2-varianter med fast lysfarve til tilstedeværelses- og dagslysafhængig 
konstantlysregulering eller med Tunable White (2700 – 6500 K)

•  Manuel ændring af lysfarve og lysstyrke på Tunable White-armaturerne er 
muligt via ESYLUX-afbryder

•  Alternativt kan ON/OFF-versioner leveres til behovsafhængig tænd/sluk

•  35 % indirekte lys forbedrer lokalets stemning og får det til at se ud, som om 
lamperne svæver under loftet

•  Homogen lyskilde uden blænding og lang LED-levetid på grund af den flade, 
bagbelyste placering af LED'erne og de specielt koordinerede afskærmninger

•  DALI-2-varianter med push-dæmp (med fast lysfarve kun Ø 450/600)

•  Let at montere takket være todelt design med kliklås og elektrisk stikforbindelse 

•  Ø 450 og 600 mm versioner kan installeres af én person

•  Pendelmontering med wiresæt (2 m) eller pendelstang (1 m) kan leveres 
som ekstraudstyr

Ø 900 mm

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8 EO10850677 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 EO10850684 3000 K DALI-2

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2 EO10850660 4000 K DALI-2

Ø 600 mm

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8 EO10850639 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 EO10850646 3000 K DALI-2

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2 EO10850653 4000 K DALI-2

Ø 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8 EO10850585 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 EO10850608 3000 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2 EO10850622 4000 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 EO10850592 3000 K ON/OFF

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 EO10850615 4000 K ON/OFF
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Afslapning, spil eller fokuseret læsning - pauseområder i moderne skoler 
omfatter ofte en bred vifte af aktiviteter. APC tilstedeværelsessensorer til 
DALI-2 opfylder kravene til disse områder ved at give intelligent styring af op til 
16 lysgrupper, understøttet af BMS tilstedeværelsessensorer som inputenheder.

EKSEMPEL PÅ LØSNING TIL PAUSERUM I SKOLER:
DALI-2-STYRING VIA APC20-TILSTEDEVÆRELSESSENSOR

SVENJA CL 450 DDP OP 
3300 830 IP20 DALI-2

PD-C 360bt/8 APC20 PS 
plus DALI-2

Antal Produktnavn Art. nr.

15 SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 EO10850608

4 SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 EO10850646

2 SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 EO10850684

1 PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 EP10428272

6 PD-C 360/8 BMS DALI-2 EP10428203

KOMPONENTLISTE

APC-tilstedeværelsessensoren styrer individuelt de respektive lysgrupper i 
loungen (zone 1), computerområdet (zone 2), cafeteriet (zone 3/4 med offset 
og 6) og i indgangsområdet med bordfodboldborde (zone 5). Til andre typer 
brug (f.eks. events) kan de tre flytbare skillevægge i rummet nemt skubbes 
til den ene side. APC skifter derefter automatisk gruppe 3 – 6 og styrer alle 
tilknyttede armaturer som én samlet gruppe.

TIL INTELLIGENTE LYSGRUPPER
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Automatisk justering af kunstigt lys, så det passer til det tilgængelige 
dagslys, kombineret med tilstedeværelsesafhængigt lysregulering: 
Konstantlysregulering skaber optimale lysforhold med en fast lysfarve – for 
ikke at nævne et højt niveau af energieffektivitet. SVENJA-serien omfatter 
versioner med 3000 K eller 4000 K til dette formål.

KONSTANTLYSREGULERING AFHÆNGIGT  
AF TILSTEDEVÆRELSE OG DAGSLYS

06:00 12:00 18:00

500 lux

 Andel af kunstigt lys

 Tilstrækkeligt dagslys

  Til stede

  Fraværende

0504



NEM AT MONTERE I ENHVER SITUATION

LYSFORDELING
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Ø 900 mm

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8
(hvid, svarende til RAL 9016) EO10850677 8TW 7000 lm 60 W 116 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 900, Z1 87, Z2 45 

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9016) EO10850684 830 9400 lm 80 W 117 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 900, Z1 87, Z2 45 

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9016) EO10850660 840 9600 lm 80 W 120 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 900, Z1 87, Z2 45 

Ø 600 mm

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8
(hvid, svarende til RAL 9016) EO10850639 8TW 5600 lm 48 W 116 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 600, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9016) EO10850646 830 5600 lm 46,5 W 120 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 600, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9016) EO10850653 840 5700 lm 46,5 W 122 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 600, Z1 82, Z2 45 

Ø 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8
(hvid, svarende til RAL 9016) EO10850585 8TW 3400 lm 31 W 109 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9016) EO10850608 830 3300 lm 30 W 110 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2
(hvid, svarende til RAL 9016) EO10850622 840 3400 lm 30 W 113 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20
(hvid, svarende til RAL 9016) EO10850592 830 3300 lm 30 W 110 lm/W < 19 DDP OP IP20 TIL/FRA

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20
(hvid, svarende til RAL 9016) EO10850615 840 3400 lm 30 W 113 lm/W < 19 DDP OP IP20 TIL/FRA

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

Enten monteret direkte i loftet eller monteret med pendelstang eller wiresæt: 
SVENJA har det ideelle monteringssæt til enhver anvendelse. Det todelte hus, 
der består af en driverboks og et armaturhus, gør montering særlig nem. 
Det betyder, at versionerne Ø 450 mm og Ø 600 mm kan installeres af bare  
én person!

1.  Først skal du tilslutte og montere driverboksen

2.  Tilslut derefter armaturhuset til boksen blot ved 
at bruge stikforbindelsen og kliklåsen

3.  To tråde holder armaturhuset og forhindrer det i 
at falde ned

4.  Det er på intet tidspunkt nødvendigt at åbne 
armaturhuset

5. Udført!

TILBEHØR

PENDELSTANG
SVENJA POLE PENDULUM SET 1000 
(Art. nr. EO10850561)

1000 mm*

WIRESÆT
SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000
(Art. nr. EO10850578)

2000 mm*

* Længden kan forkortes.

TRYKKNAP
PUSH BUTTON x8 TW
(Art. nr. EO10431388)

Til ændring af lysfarven og 
lysstyrken på Tunable White-
armaturerne, f.eks. i et cafeteria.
Der kan gemmes to konfigurati-
oner som scenarier S1 og S2 med 
et langt tryk på knappen.

DALI-STRØMFORSYNING
POWER SUPPLY 200mA DALI
(Art. nr. EC10430008)

Til betjening af TW-afbryderen. 
Installation bag afbryderen eller i 
armaturet.
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Billede:
iStock: 1308272303, 1350785271

For leveringstider og yderligere oplysninger om vores produkter henvises til vores websted.
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