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Dokumentoplysninger

1.	 Dokumentoplysninger

1.1	 Introduktion

Denne betjeningsvejledning indeholder detaljerede oplysninger om installation, 
idriftsættelse og indstillingsmuligheder for det beskrevne produkt.
Den aktuelle version af dette dokument er tilgængelig på den respektive 
produktside på www‌.esylux.com og kan udskrives i A4-format. Læs 
betjeningsvejledningen omhyggeligt, og overhold alle sikkerhedsanvisninger 
og advarsler.

Læsning af det digitale dokument understøttes af følgende funktioner:

•	 Indholdsfortegnelse med links: Ved at klikke på titlen åbnes det 
tilsvarende kapitel.

•	 Referencer med links: Ved at klikke på Reference  åbnes den 
angivne placering. 

•	 Liste over bogmærker: En oversigt over alle kapitler findes på listen 
over bogmærker  i PDF-dokumentet.

1.2	 Fremhævede oplysninger i teksten

For at gøre disse betjeningsinstruktioner lettere at læse, fremhæves visse 
oplysninger ved hjælp af anden formatering.  
Betydningen af denne formatering forklares nedenfor:

	¾ Calls to action

	9 Resultater og udfald af handlinger

<>	 Menupunkter i appen

	 Tekstreferencer

Vigtige og nyttige yderligere oplysninger

Advarer om farlig elektrisk spænding

Navigation på 
skærmen

Formatering

http://www.esylux.com
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Dokumentoplysninger

1.3	 Producentens adresse

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
info@esylux.com
www.esylux.com

1.4	 Produktidentifikation

Disse instruktioner gælder for følgende produkter:

Varenummer Produktnavn

EP10428203 PD-C 360/8 BMS DALI-2 

EP10428210 PD-C 360/24 BMS DALI-2

EP10424885 PD-C 360/32 BMS DALI-2

Varenummeret og produktnavnet findes på produktets navneplade.

Produktnavnet indeholder vigtige oplysninger om produktet:

Element Betydning

PD Tilstedeværelsessensor

C COMPACT-serien

360 Dækningsvinkel [°]

8 / 24 / 32 Registreringsområdets bredde [m] Ø

BMS Building Management System

DALI-2 Styringssystem
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1.5	 Advarsler

Advarsler er anført i starten af det relevante kapitel, hvis der er risiko for, at der 
opstår en farlig situation.

De forudgående signalord har følgende betydninger:

FARE!

Dette signalord angiver en fare, der involverer et højt risikoniveau. 
Hvis advarslen ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlig 
personskade.

ADVARSEL!

Dette signalord angiver en fare, der involverer et moderat risikoniveau. 
Hvis advarslen ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlig 
personskade.

FORSIGTIG!

Dette signalord angiver en fare, der involverer et lavt risikoniveau. 
Hvis advarslen ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderat 
personskade.

FORSIGTIG!

Dette signalord advarer mod situationer, hvor manglende overholdelse kan 
medføre beskadigelse af ejendom.
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Grundlæggende sikkerhedsoplysninger

2.	 Grundlæggende sikkerhedsoplysninger

2.1	 Sikkerhedsanvisninger

Elektrisk udstyr, der er tilsluttet en 230 V strømforsyning, må kun samles og 
tages i brug af elektrikere eller uddannede elektrikere under hensyntagen til 
landespecifikke bestemmelser.

FARE!

Risiko for dødsfald som følge af elektrisk stød!

	¾ Overhold de fem sikkerhedsregler:

1.	 Afbryd strømforsyningen
2.	 Sørg for, at strømforsyningen ikke tændes igen
3.	 Kontrollér, at de relevante komponenter er blevet deaktiveret
4.	 Konfigurer jordings- og kortslutningsmekanismerne efter behov
5.	 Tildæk eller isoler tilstødende strømførende dele

	¾ Beskyt enheden med en 10 A-afbryder.
	¾ Beskyt kredsløbet med et beskyttelsesrelæ Residual Current Device – 

RCD.
	¾ Overhold kontaktåbningsbredden (μ = < 1,2 mm).

2.2	 Tilsigtet brug

COMPACT-seriens DALI-2 BMS tilstedeværelsessensorer er designet til 
integration i et DALI-2 bussystem til indendørs brug. Tilstedeværelsessensoren 
anvender passiv infrarød teknologi (PIR). Det kræver frit udsyn til folk og 
reagerer på selv de mindste bevægelser, såsom en person, der sidder ved 
et skrivebord. Tilstedeværelsessensoren er særligt velegnet til rum med 
dagslys, der bruges i længere tid, f.eks. klasseværelser, kontorer, møde- 
og konferencelokaler, sportshaller, fitnesslokaler, lagerbygninger og 
udstillingshaller.
Enhver anden brug ud over dette betragtes som upassende og kan medføre 
personskade og beskadigelse af ejendom. Anvend kun dette produkt i 
overensstemmelse med oplysningerne i denne vejledning.

Specialiseret 
personale

Anvendelsessted
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Produktbeskrivelse

2.3	 Ansvar og skader

Enheden må ikke ændres, tilrettes eller males – dette vil gøre garantikrav 
ugyldige.
Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der er forårsaget af forkert 
brug.
Kontroller enheden for skader efter udpakning. Hvis enheden er beskadiget, 
skal den returneres til salgsstedet.

3.	 Produktbeskrivelse

3.1	 Introduktion

COMPACT-seriens DALI-2 BMS-tilstedeværelsessensor er udviklet til intelligent 
styring af belysningsgrupper i overensstemmelse med DALI-2-standarden. Den 
er designet til integration i et DALI-2-bussystem til indendørs brug. 
DALI-2 BMS-tilstedeværelsessensoren registrerer bevægelse, lysværdier eller 
trykknap-aktiveringer og konverterer dem til DALI-2-information. Styreenheden 
(f.eks. en APC-tilstedeværelsessensor) administrerer alle oplysninger og styrer 
automatisk DALI-2-grupperne baseret på oplysningerne fra DALI-2 BMS-
tilstedeværelsessensoren.

Vigtigste produktfunktioner:

•	 Certificeret i overensstemmelse med standarden DALI-2

•	 Kun egnet til lysstyring med en DALI-2-certificeret application 
controller (APC) 

•	 Integreret bevægelses- og lyssensor baseret på IEC standarden 62386-
303/-304

•	 To ikke-potentialfri indgange til tilslutning af trykknapper baseret på 
standarderne IEC 62386-301 + IEC 62386-302

Garanti

Egenskaber
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FORSIGTIG!

Brug ikke ekstern spænding.

•	 Forsyningsspænding på DALI-2-bussystemet

3.2	 Leverancen omfatter

1 x tilstedeværelsessensor
1 x afdækningsmaske
1 x lynvejledning
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4.	 Installation

Følgende installationstyper er mulige:

with accessory with accessory

Montering ved hjælp af 
udvendigt underlag*

Montering i 
nedsænkede lofter 
og planforsænkede 
indbygningsdåser

Montering ved hjælp 
af loftsinstallation*

*Nødvendigt tilbehør er ikke inkluderet i leveringen.
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5.	 Tilslutning

FARE!

Risiko for dødsfald som følge af elektrisk stød!

	¾ Før du tilslutter, skal du frakoble bussens spændingsforsyning (f.eks. 
APC) ved hovedstrømforsyningen.

	¾ Kontrollér, at de relevante komponenter er blevet deaktiveret.

Tilslut DALI-2 BMS-tilstedeværelsessensoren:

	¾ Overhold følgende ledningsdiagram og terminaltildeling:

DA	 DALI-2-bus
S2	 trykknap 2
S1	 trykknap 1

DA DA DA S2 S1 S1DA S2

DA+
DA-

Standardbetjening med valgfri styring via en trykknap. Den maksimale 
kabellængde fra trykknappen til tilstedeværelsessensoren er 30 m.

Tilslutningsledningens længde med et ledningstværsnit på 1,5 mm² 
må ikke overstige 300 m.

Terminaltildeling
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Første betjening

6.	 Første betjening

Den indledende betjening udføres i overensstemmelse med den gældende 
DALI-2-standard. 

	¾ Tilslut DALI-bussens spænding.

	9 Der startes en opstartsfase på ca. 25 sekunder.
	9 Når den grønne sensor-LED blinker kortvarigt tre gange, er 

opvarmningsfasen afsluttet.

Signalerne fra sensorens LED'er angiver følgende:

•	 Blå og røde sensor-LED'er blinker skiftevis

	9 Ingen kort DALI-2-adresse tildelt.  
(Fabriksprogram)

•	 Lilla sensor-LED blinker

	9 DALI-2-lokalisering og -identifikation af sensoren.

•	 Blå sensor-LED blinker

	9 Kort DALI-2-adresse tildelt.

Tilstedeværelsessensoren giver application controlleren følgende komplette 
data-sæt:

Forekomst nr. 0	Afbryderindgang S1 (forekomsttype 1 i overensstemmelse med 
IEC 62386-301)

Forekomst nr. 1	Afbryderindgang S2 (forekomsttype 1 i overensstemmelse med 
IEC 62386-301)

Forekomst nr. 2	tilstedeværelsessensor (forekomsttype 3 i overensstemmelse 
med IEC 62386-303)

Forekomst nr. 3	Sensor for omgivende lys (forekomsttype 4 i overensstemmelse 
med IEC 62386-304)

Forekomst nr. 4	Afbryderindgang S1 (forekomsttype 2 i overensstemmelse med 
IEC 62386-302)

Forekomst nr. 5	Afbryderindgang S2 (forekomsttype 2 i overensstemmelse med 
IEC 62386-302)
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7.	 Indstillinger

Tilstedeværelsessensoren er parameterindstillet og styres kun via 
programstyringen (APC).

7.1	 Hukommelsesbank 2

DALI-2 BMS-tilstedeværelsessensorer har konfigurations-/indstillingselementer, 
der endnu ikke er defineret af IEC-62386-standarderne.

Følgende indstillinger kan defineres i hukommelsesbank 2:

•	 Sensor-LED til/fra og sensor-LED lysstyrke

•	 Korrektionsfaktor for omgivende lyssensor (Ambient Light Sensor – 
ALS)

•	 Bevægelsessensorens følsomhed (PIR)

Hukommelsesbanken (hukommelsesbank 2) skrives eller læses via standard 
DALI-2-kommandoer.

7.1.1	 Tilstand for Sensor-LED

Værdi
(decimal)

Værdidele* Beskrivelse

0 0000 0000 Sensor-LED'er er deaktiverede.
Hvis du deaktiverer sensorens LED-indikatorer, 
skjules alle sensorens LED-signaler ved normal 
drift.

Følgende hændelser er ikke skjulte:

	- DALI-identifikationsprocedure startet med 
kommandoen IDENTIFY DEVICE

	- LED-sekvensen vises under opvarmningsfasen 
umiddelbart efter, at der er tændt for den

	- PIR-testtilstande
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Værdi
(decimal)

Værdidele* Beskrivelse

1 0000 0001 Sensor-LED'er er aktiverede.
Alle hændelser signaleres af sensor-LED'er.

2 0000 0010 (Samme værdi = 1)

3 0000 0011 Sensor-LED'er er aktiverede.
Alle hændelser signaleres af sensor-LED'er.

Hvis du deaktiverer 303-forekomsten, 
deaktiveres signalering af hændelser i kategorien 
"Bevægelsesregistrering undertrykt". Dette 
anvendes, hvis sensoren ikke behøver at angive 
nogen registreret bevægelse.

*Indstillingerne for sensorens LED-tilstand giver de indstillingsmuligheder, der 
er angivet nedenfor, og som kan indstilles uafhængigt af hinanden til 1 eller 0:

Bit [0] indstillet: Aktiverede LED'er.

Bit [1] indstillet: Deaktivering af 303-forekomsten deaktiverer også 
signaleringen af hændelser i kategorien "Bevægelsesregistrering undertrykt".

7.1.2	 Lysstyrke for sensor-LED

Sensor-LED'ens lysstyrke kan konfigureres fra 5 - 100 % med værdier fra 
5 … 100. Hvis sensor-LED'er skal deaktiveres, skal LED-tilstandsværdien 
indstilles til 0.

7.1.3	 ALS-korrektionsfaktor

ALS-korrektionsfaktoren for sensoren for omgivende lys angiver forholdet 
mellem den målte værdi fra loftet og den værdi, der sendes til APC af DALI-2 
BMS-tilstedeværelsessensoren.
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Forskellig refleksionsadfærd indendørs fører til forskelle i lysstyrkeværdier fra 
loft og gulv. ALS-korrektionsfaktoren er beregnet til at kompensere for disse 
forskelle og kan indstilles til mellem 0,1 og ... 5,0.

•	 0,1 svarer til værdien 1 i hukommelsesbank 2

•	 5,0 svarer til værdien 50 i hukommelsesbank 2

Fabriksindstilling: ALS-korrektionsfaktor = 1

DALI-2 BMS-tilstedeværelsessensorer udfører ikke en ALS-korrektion. Den 
lysværdi, der rapporteres via DALI-2 bussen, svarer til den målte lysværdi fra 
loftet.
Den lysværdi, der rapporteres af DALI-2 BMS-tilstedeværelsessensoren, 
er begrænset til 819,0 lux. Årsagen til dette er den 13-bit-opløsning, der er 
rapporteret af DALI 304-forekomsten.

7.1.4	 Bestemmelse af ALS-korrektionsfaktoren

ALS-korrektionsfaktoren for en enkelt sensor for omgivende lys måles og 
bestemmes ved hjælp af en lux-måler ved to punkter i stueetagen (100 lux og 
500 lux).

	¾ Dæmp belysningen, indtil lux-måleren viser en værdi på 100 lux.
	¾ Aflæs lux-værdien målt af DALI-2 BMS-sensorerne 
	¾ Bestem korrektionsfaktoren for hver DALI-2 BMS-

tilstedeværelsessensor, og anvend "ALS 0 korrektionsfaktor 100 lux" 
og "Als 1 korrektionsfaktor 100 lux".

	¾ Gentag disse trin for 500 lux.

	9 ALS-korrektionsfaktoren bestemmes

Eksempel:

Lysstyrkeværdi målt med et lux-meter på gulvet: 100 lx
Lysstyrkeværdi målt af DALI-2 BMS-tilstedeværelsessensor fra loftet:  54 lx

Korrektionsfaktor = (100/54) = 1,851  værdi = 1,9  hukommelsesbank = 19



GB

17 / 22

M
A

02
16

40
00

Indstillinger

7.1.5	 Hukommelsesbank 2

Hvis du vil konfigurere indstillinger i hukommelsesbank 2, skal du bruge 
standard DALI-kommandoer til at læse/skrive til hukommelsesbanker.

Belig-
genhed

Beskrivelse Hukommel-
sestype
(reference 1)

Værdi-
område

Standard-
værdi1

NULSTIL værdi
 (reference 2)

0x04 LED-tilstand, f.eks. aktiverede 
LED'er, signaleringen 
"Bevægelsesregistrering 
undertrykt" er deaktiveret
0 = deaktiverede LED'er
1 = aktiverede LED'er
3 = aktiverede LED'er, 
men hændelsen 
"Bevægelsesregistrering 
undertrykt" vises ikke, 
hvis 303-forekomsten er 
deaktiveret

NVM 0 … 3 3 Ingen ændring

0x05 LED-lysstyrke med 
rækkevidde fra 5 %...100 %

NVM 5 … 100 50 Ingen ændring

0x08, 
0x09

ALS 0 – korrektionsfaktor 100 
lux i 1/10 af den målte værdi

NVM 1 … 50 10 Ingen ændring

0x0A, 
0x0B

ALS 0 – korrektionsfaktor 
500 lux i 1/10 af den målte 
værdi

NVM 1 … 50 10 Ingen ændring

0x0C, 
0x0D

ALS 1 – korrektionsfaktor 100 
lux i 1/10 af den målte værdi

NVM 1 … 50 10 Ingen ændring

0x0E, 
0x0F

LS 1 – korrektionsfaktor 500 
lux i 1/10 af den målte værdi

NVM 1 … 50 10 Ingen ændring

0x10 PIR-følsomhed med 
rækkevidde fra 1 %...100 % 
(reference 3)

NVM 1 … 100, 
254, 255

95 Firmware < V2.1.0: 
Ingen ændring
Firmware > = 
V2.1.0: Indstillet 
til standardværdi 
pga. 
implementering 
af DALI-2-
kommandoen
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Reference 1:
ROM (Read Only Memory) = skrivebeskyttet hukommelse, kan ikke ændres af 
brugeren.
NVM (Non-volatile Memory) = ikke-flygtig hukommelse, kan ændres af 
brugeren.

Reference 2:
Værdien nulstilles til denne standardværdi med DALI-kommandoen "0xFE 0x10 
RESET".

Reference 3:
Selvom nogle modeller af DALI-2 BMS-tilstedeværelsessensoren bruger mere 
end én PIR-sensor, kan følsomheden for alle sensorer for enheden kun indstilles 
til den samme værdi én gang.

7.1.6	 PIR-følsomhed

Hukommelsesplads 0x10 gør det muligt at aflæse og indstille PIR-følsomheden 
fra 1 %...100 % – jo højere værdien er, jo højere er sensorens følsomhed.

Særlige værdier for hukommelsesplads:

•	 254: Denne værdi nulstiller PIR-følsomheden til fabriksindstillingerne. 
Efterfølgende læsehandlinger rapporterer derefter 
fabriksindstillingen, indtil denne værdi overskrives.

•	 255: Denne målte værdi angiver, at justering af PIR-følsomheden ikke 
understøttes.

DiiA har foreslået nye DALI-kommandoer til justering af sensorernes 
følsomhed. Så snart de bliver tilgængelige, vil hukommelsesbank 
2 afspejle de justeringer, der er foretaget ved hjælp af de nye 
kommandoer. 

Enhver værdi mellem 101 og 254 nulstiller PIR-følsomheden til 
fabriksindstillingerne.
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8.	 Vedligeholdelse

Enheden er vedligeholdelsesfri. I tilfælde af beskadigelse skal hele enheden 
udskiftes.

8.1	 Rengøring

FORSIGTIG!

Brug af forkerte rengøringsmidler vil beskadige enheden. Brug ikke ætsende 
rengøringsmidler eller opløsningsmidler til rengøring eller vedligeholdelse 
af enheden.

	¾ Brug en fnugfri klud, der enten er tør eller fugtet med vand.

9.	 Tekniske data

Montering

Montering Planforsænket/enhedsboks Ø 68 mm

Monteringssted Loft

Indbygningsmål Monteringsdybde: 24 mm, Ø 60 mm

Forbindelsestype Stikterminal

Ledningstværsnit, der kan tilsluttes 1,5-2,5 mm²

Hus

Dimensioner PD-C …/8

PD-C …/24

PD-C …/32

Højde/dybde 62 
mm, Ø 108 mm
Højde/dybde 70 
mm, Ø 108 mm
Højde/dybde 70 
mm, Ø 108 mm
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Vægt PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

130 g
134 g
134 g

Materiale UV-stabiliseret polykarbonat

Kapslingsklasse IP20

Kapslingsklasse med tilbehør IP54 med udvendigt underlag 
(medfølger ikke)

Tilladt omgivelsestemperatur 0 °C…+50 °C

Relativ luftfugtighed 5 og - 93 %, ikke-kondenserende

Farve Hvid, svarende til RAL 9010

Elektrisk design

Styringssystem DALI-2

Isolationsklasse II

Mærkespænding 9,5 - 22,5 V 

Strømforbrug Spidsstrøm DALI
Nullaststrøm DALI

10 mA
6 mA

Standby-forbrug < 0,1 W.

Sensor

Dækningsvinkel 360°

Registreringsrækkevidde tværs PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

Ø 8 m
Ø 24 m
Ø 32 m

Registreringsrækkevidde frontalt PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

Ø 6 m
Ø 11 m
Ø 11 m

Tilstedeværelsesregistreringsrækkevidde PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

Ø 4 m
Ø 8 m
Ø 8 m

Detekteringsområde PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

Op til 50 m²
Op til 453 m²
Op til 805 m²

Anbefalet Installationshøjde 3 m
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Bortskaffelse

Maks. installationshøjde PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

5 m
10 m
10 m

Lysmåling Blandet lys

Lysstyrkeværdi 5-2000 lx

Kanaler (lys/HVAC)

Afbryderindgang til lys 2

DALI-2-enhedstype Inputenhed i overensstemmelse med 
-301 (trykknap),
inputenhed i overensstemmelse med 
-302 (kontakt,
absolutte værdier), inputenhed i 
overensstemmelse med -303
(tilstedeværelses- og 
bevægelsessensorer),
inputenhed i overensstemmelse med 
-304 (lyssensor)

Tændetid 600 ms

Detekteringsområde PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

C1-belysning
C1-belysning
C1- til C16-
belysning

Funktion Sendeværdier

Afbryderindgang Ja

10.	 Bortskaffelse

Dette produkt må ikke bortskaffes som usorteret restaffald. Ejere og 
operatører af produktet er juridisk forpligtet til at bortskaffe alle dele 
af produktet korrekt og i henhold til produkttypen. Kontakt den lokale 
kommune for at få flere oplysninger.
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EU-overensstemmelseserklæring

11.	 EU-overensstemmelseserklæring

Produktet overholder følgende direktiver:

EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU
Eco-design 2009/125/EG

12.	 ESYLUX' producentgaranti

ESYLUX' producentgaranti tilgængelig på www.esylux.com.
Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.

CE-erklæring
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