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3 Bedienungsanleitung

/\ GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

.

Die Installation darf nur von Elektroinstallateuren oder
Elektrofachkréften unter Berticksichtigung der landesspezifischen
Vorschriften erfolgen.

Vor Montage/Demontage Netzspannung freischalten.

Die DALI Schnittstelle wird nicht durch sichere Kleinspannung
(SELV) versorgt.

Zwischen der Niederspannung und der DALI bzw.

1-10 V Schnittstelle besteht nur eine einfache Isolierung
(Basisisolierung). Die zu verwendenden Steuergerate missen
einen entsprechenden Schutz gegen elektrischen Schlag
sicherstellen.

o o

.

—_

BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Pollerleuchten-Serie ALVA BL ist fir
den Einsatz im AuBenbereich bestimmt.
Sie eignet sich fur die Beleuchtung von

Wegen, Vorplatzen und Einfahrten oder

Granflachen.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf

nur vom Hersteller oder einem von ihm
oL beauftragten Servicetechniker oder einer
; vergleichbar qualifizierten Person ersetzt
e werden.

Der separate Treiber dieser Leuchte darf
nur vom Hersteller oder einem von ihm
beauftragten Servicetechniker oder einer
vergleichbar qualifizierten Person ersetzt
werden.

Lichtverteilungskurve (1.1)
Weitere Lichtverteilungskurven der ALVA BL Serie finden Sie unter
www.esylux.com.

Montageart
Standmontage

Zubehir
Optionales Zubehor (BL-ALV Bodenanker, Mobil-PDi/MDi-universal,
Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) finden Sie unter www.esylux.com.

Lieferumfang
1x Leuchte, 3x Befestigungsschrauben, 3x Dubel, Bohrschablone

2 Produktbeschreibung

ALVA BL X40/170 ON/OFF
® Lichtaustritt 180°/360°
e Steuerung durch externe Geréate: z.B. Lichtschalter Ein/Aus

ALVA BL X40/170 DALI

* Lichtaustritt 180°/360°

o DALI-Schnittstelle

e Steuerung tber DALI-Schnittstelle: Ein/Aus, Dimmen

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

e Lichtaustritt 180°/360°

e Die Leuchten haben eine Spannungsversorgung fiir 2-polige
DALI-Steuerleitungen (30 mA). Andere DALI-Bus-Komponenten
wie z.B. ALVA BL DALI-Leuchten kénnen ca. 16 der 30 mA
nutzen.

DALI-Bewegungsmelder: 140° Erfassungswinkel, 6 m
Erfassungsreichweite quer, Einstellméglichkeiten tber
Mobil-PDi/Dali oder ESY-Pen (Zubehor), Parallelschaltung (max.
8 Stiick)

Steuerung Uber DALI-Schnittstelle: Ein/Aus, Dimmen

.

3 Montage und Anschluss

Lésen Sie die Sicherheitsschrauben der Montageplatte und ziehen
Sie diese aus dem Leuchtenkérper heraus (2.1). Trennen Sie die
Anschlussstecker voneinander (2.1).

Schrauben Sie die Montageplatte auf ein Fundament (2.2).

Achtung: Bei Leuchten mit Meldern ist die Blickrichtung des Melders
(B) festzulegen! Richten Sie die Montageplatte so aus, dass die
Markierung an der Montageplatte (A) auf der gegeniiberliegenden
Seite des Melders platziert wird (2.2/2.3).

Der Anschluss erfolgt gemaB Anschlussplan an der
Installationsdose (2.4).

ON/OFF (2.5) DALI (2.6)
L AuBenleiter L AuBenleiter
N Neutralleiter N Neutralleiter
@ Schutzleiter @ Schutzleiter
DA+  DALI +
DA-  DALI -

Achtung: Fiir die Inbetrieb der Leuchte mit Melder finden Sie
néahere Informationen in der ausfiihrlichen Bedienungsanleitung und
in dem beiliegenden Hinweishlatt zur DALI-Vernetzung.

h

DALI-Anschluss nicht verpolen! B Sie die Kennzeick der

Klemmen.

Verbinden Sie die Anschlussstecker miteinander und fiihren Sie
den Leuchtenkorper auf die Montageplatte (2.7). Achten Sie darauf,
dass die Markierungen vom Leuchtenkérper und der Montageplatte
aufeinander liegen (2.7). Befestigen Sie die Leuchte mit den
Sicherheitsschrauben an der Montageplatte (2.8).

4 Technische Daten

EZA Operating instructions

/\ DANGER!

Risk of fatal injury from electric shock!

.

Installation must only by performed by an electrical installation
technician or a trained electrician, taking country-specific
regulations into account.

* Switch off the mains voltage prior to assembly/disassembly.
The supply to the DALI interface is not classified as Safety Extra
Low Voltage (SELV).

There is only a single insulation method (basic insulation)
between the low voltage and the DALI 1-10 V interface.

The control devices that are used must guarantee appropriate
protection against electric shock.

.

—_

Intended use

The ALVA BL series of bollard lights is
intended for outdoor use.

The lights are ideal for lighting paths,
forecourts, driveways or

green spaces.

The light source of this luminaire may
only be replaced by the manufacturer or a
service technician appointed by him or a
similarly qualified person.

The separate driver of this luminaire may
only be replaced by the manufacturer or a
service technician appointed by him or a

similarly qualified person.

Light distribution curve (1.1)
Further light distribution curves for the ALVA BL series can be
found at www.esylux.com.

ion type
Floor-standing mounting

Optional accessories (BL-ALV ground anchor, Mobil-PDi/MDi-universal,
Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) can be found at www.esylux.com.

Included in delivery
1x light, 3x fastening screws, 3x wall plugs, drilling template

2 Product description

ALVA BL X40/170 ON/OFF
* 180°/360° light emission
e Controlled through external devices: e.g. On/Off light switch

ALVA BL X40/170 DALI
e 180°/360° light emission

Nennspannung 110-240V~/50-60 Hz
Bemessungsleistung ON/OFF Pon=14 W
DALI Pon =14 W/Psp=0,39 W
DALI MD Pon =14 W/Ppet=0,41 W
Schutzart/Schutzklasse IP 65/1
Umgebungstemperatur -25°C ... +40°C .
Farbe graphitgrau, ahnlich RAL 7024
Farbtemperatur 3100 K Accessories
CRI 82
Lichtaustritt 180° 360°
. TR 760 Im 1270 Im
Lichtstrom Duse oP 620 Im 1030 Im
Farbtemperatur 4100 K
CRI 83
Lichtaustritt 180° 360°
. TR 810 Im 1350 Im
Lichtstrom Duse OP 630 Im 1050 Im « DALI interface

5 Entsorgung/Garantie

Technische und optische Anderungen vorbehalten. Aktuelle
Informationen zum Produkt finden Sie auf der ESYLUX Homepage.
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Dieses Gerat darf nicht mit unsortiertem Restmiill
E entsorgt werden. Besitzer von Altgeraten sind gesetzlich
mmm dazu verpflichtet, dieses Geréat fachgerecht zu entsorgen.
Informationen erhalten Sie von |hrer Stadt- bzw.
Gemeindeverwaltung.

e Controlled via the DALI interface: On/Off, dimming

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

e 180°/360° light emission

* The lights have a power supply for two-pin DALI control cables
(30 mA). Other DALI bus components such as ALVA BL DALI
lights can use approx. 16 of the 30 mA.

e DALI motion detector: 140° sensing range, 6-m-wide field
of detection, setting options via Mobil-PDi/Dali or ESY-Pen
(accessory), parallel wiring (max. 8 units)

e Controlled via the DALI interface: On/Off, dimming

3 Installation and connection

Loosen the safety screws from the mounting plate and remove them
from the lamp body (2.1). Separate the connector plugs from one
another (2.1).

Screw the mounting plate onto a base (2.2).

Please note: For lights with detectors, the detectors line of vision (B)
have to be specified! Align the mounting plate so that the marking on
the mounting plate (A) is located on the opposite side to the detector
(2.2/2.3).

Connect to the installation box (2.4) as shown in the wiring diagram.

ON/OFF (2.5) DALI (2.6)
L External conductor L External conductor

N Neutral conductor N Neutral conductor
@ Earth conductor @ Earth conductor
DA+  DALI +
DA-  DALI -

Please note: Further information on commissioning lights with
detectors can be found in the detailed operating instructions and in
the information sheet on DALI networks.

Do not reverse the polarity of the DALI connection! Note the labels on
the terminals.

Connect the connector plugs together and place the lamp body on
the mounting plate (2.7). Make sure that the markings on the lamp
body and on the mounting plate are aligned (2.7).

Secure the light to the mounting plate using the safety screws (2.8).

4 Technical data

Nominal voltage 110 - 240V~ /50 - 60 Hz

3 Mode d'emploi

/\ DANGER'!

Danger de mort par électrocution !

.

L'installation doit impérativement étre effectuée par des
installateurs professionnels ou des spécialistes de I'électronique
conformément aux normes et prescriptions locales en vigueur.
Avant d'installer ou de désinstaller le produit, coupez le courant.
L'interface DALI n'est pas alimentée par une trés basse tension
sécurisée.

Seule une isolation simple (isolation de base) sépare la tension
basse de I'interface DALI ou de l'interface 1-10 V. Il est
nécessaire que les dispositifs de commande utilisés garantissent
le niveau de protection adapté contre les décharges électriques.

o

.

—_

Conformité d'utilisation

La série de bornes d'éclairage ALVA BL
est destinée a un usage en extérieur. Elle
est destinée a I'éclairage des allées, des
parvis, des entrées ou des espaces verts.

La source lumineuse de ce luminaire ne
peut étre remplacée que par le fabricant

o= ou un technicien de service désigné par le
” fabricant ou une personne de qualification
il similaire.

Le remplacement du driver séparé de ce
luminaire ne peut étre effectué que par
le fabricant ou un technicien de service
désigné par lui ou une personne de
qualification similaire.

Courbe de répartition photométrique (1.1)
D'autres courbes de distribution de la lumiére pour la série ALVA BL
sont disponibles a |'adresse www.esylux.com.

Des accessoires en option (ancrage au sol BL-ALV,
Mobil-PDi/MDi-universal, Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) sont disponibles
a l'adresse www.esylux.com.

1 luminaire, 3 vis de fixation, 3 chevilles, gabarit de percage
2 Description des produits
ALVA BL X40/170 ON/OFF

o Emission de lumiére de 180° ou 360°
e Commande via des appareils externes, par exemple via un

Rated output ON/OFF Pon=14 W
DALI Pon =14 W/Psp =0,39 W
DALI MD Pon =14 W/Ppet=0,41 W
Protection type/class IP 65/1
Ambient temperature -25°C ... +40°C

Colour graphite grey, similar to RAL7024 Type de montage

Montage au sol
Colour temperature 3100 K A .
€es
CRI 82
Light emission 180° 360°
TR 760 Im 1270 Im P .

Luminous flux ®yge Eléments inclus
opP 620 Im 1030 Im
Colour temperature 4100 K
CRI 83
Light emission 180° 360°
Lumi flux & TR 810 Im 1350 Im

uminous flux

use oP 630 Im 1050 Im

5 Disposal/warranty

Technical and design features may be subject to change.
This device must not be disposed of as unsorted residual
waste. Used devices must be disposed of correctly. Contact
= Your local town council for more information.

The ESYLUX manufacturer's warranty can be found online at
www.esylux.com.

interrupteur marche/arrét

ALVA BL X40/170 DALI

o Emission de lumigre de 180° ou 360°

o Interface DALI

e Commande via l'interface DALI : marche/arrét, variation

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

o Emission de lumiére de 180° ou 360°

* Les luminaires sont dotés d'une alimentation pour double fil
pilote DALI (30 mA) intégrée. Les autres composants de bus
DALI, tels que les luminaires ALVA BL DALI, utilisent environ

16 mA sur 30.

Détecteur de mouvement DALI : Angle de détection de 140°,
zone de détection transversale de 6 m, possibilités de réglage via
Mobil-PDi/Dali ou ESY-Pen (disponible en option), raccordement
en paralléle (8 max.)

Commande via l'interface DALI : marche/arrét, variation

.

3 Installation et branchement

Desserrez les vis de sécurité de la plaquette de montage et
retirez-les de la téte du luminaire (2.1). Déconnectez les fiches de
raccordement les unes des autres (2.1).

Vissez la plaque de montage sur une base (2.2).

Attention : Les détecteurs des luminaires qui en sont pourvus doivent
étre orientés (B) dans la bonne direction ! Orientez la plaque de
montage afin que son inscription soit placée (A) du cdté opposé du
détecteur (2.2/2.3).

Le branchement s'effectue conformément au schéma de
raccordement sur le boitier d'installation (2.4).

ON/OFF (2.5) DALI (2.6)
L Fil externe L Fil externe
N Fil neutre N Fil neutre
@ Terre @ Terre
DA+  DALI +
DA-  DALI -

Attention : Vous trouverez davantage d'informations sur la mise en
service du luminaire avec détecteur dans le mode d'emploi détaillé et
sur la fiche d'informations sur la mise en réseau DALI.

Ne pas inverser la polarité du raccordement DALI ! Veuillez respecter
les symboles de polarité sur les bornes.

Connectez les fiches de raccordement les unes avec les autres et
placez le corps de lampe sur la plaque de montage (2.7). Assurez-
vous que les inscriptions sur le corps de lampe et la plaque de
montage sont alignées (2.7).

Fixez le luminaire a la plaque de montage avec les vis de sécurité (2.8).

4 Caractéristiques technigues

Tension nominale 110 - 240V~ /50-60 Hz

Puissance nominale ~ ON/OFF Pon=14 W
DALI Pon =14 W/Psp=0,39 W
DALI MD Pon =14 W/Ppet=0,41 W
Indice/Classe de protection IP 65/1
Température ambiante de fonctionnement -25°C ... +40°C

Colouris gris graphite, similaire a RAL 7024
Température de couleur 3100 K
CRI 82
Emission de lumiere 180° 360°

TR 760 Im 1270 Im
Flux lumineux ®yge

opP 620 Im 1030 Im
Température de couleur 4100 K
CRI 83
Emission de lumiére 180° 360°

TR 810 Im 1350 Im
Flux lumineux QDyge

oP 630 Im 1050 Im

5 Mise au rebut/garantie

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques.

Cet appareil ne doit pas étre jeté avec les déchets non triés.
Les propriétaires d'équipements électriques ou électroniques

mmm Usagés ont en effet 'obligation |égale de les déposer dans un
centre de collecte sélective. Informez-vous auprés de votre
municipalité sur les possibilités de recyclage.

La garantie fabricant ESYLUX est disponible sur Internet a I'adresse
www.esylux.com.
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Bedieningshandleiding

/\ GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische schok!

.

De installatie mag uitsluitend door elektro-installateurs of
elektriciens worden uitgevoerd, met inachtneming van de
landspecifieke voorschriften.

Vé6r montage/demontage de netspanning uitschakelen.

De DALI-interface wordt niet gevoed met veilige laagspanning (SELV).
Er bevindt zich tussen de laagspanning en de DALI- resp.

1-10 V-interface slechts een eenvoudige isolatie (basisisolatie).
De te gebruiken regeleenheden moeten een goede bescherming
tegen elektrische schokken waarborgen.

e o o

—_

Gebruik in overeenstemming met het gebruiksdoel

De bolderarmaturenserie ALVA BL is
bedoeld voor buitengebruik.

De serie is geschikt voor de verlichting
van wegen, pleinen, inritten of
groenvoorzieningen.

De lichtbron van deze armatuur mag
alleen worden vervangen door de fabrikant

=y of een door de fabrikant aangewezen
’: servicetechnicus of een soortgelijk
e gekwalificeerd persoon.

De afzonderlijke driver van deze armatuur
mag alleen worden vervangen door de
fabrikant of een door hem aangewezen
servicetechnicus of een soortgelijk
gekwalificeerd persoon.

Lichtverdelingscurve (1.1)
Overige lichtverdelingsdiagrammen van de ALVA BL-serie vindt u
op www.esylux.com.

Montagevariant
Staande montage

Toebehoren
Optioneel toebehoren (BL-ALV bodemanker, Mobil-PDi/MDi-universal,
Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) vindt u op www.esylux.com.

Leveringsomvang
1x armatuur, 3x bevestigingsschroeven, 3x pluggen, boorsjabloon

2 Productbeschrijving

ALVA BL X40/170 ON/OFF
o Lichtuitvoer 180°/360°
e Regeling door externe apparaten: bijv. lichtschakelaar aan/uit

ALVA BL X40/170 DALI

* Lichtuitvoer 180°/360°

* DALl-interface

* Bediening via DALI-interface: aan/uit, dimmen

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

e Lichtuitvoer 180°/360°

De armaturen zijn voorzien van een voeding voor 2-polige DALI-
stuurleidingen (30 mA). Andere DALI-buscomponenten, zoals
bijv. ALVA BL DALI-armaturen, kunnen gebruikmaken van ca. 16
van de 30 mA.

DALI-bewegingsmelder: 140° detectiehoek, 6°m detectiebereik
dwars, instelmogelijkheden via Mobil-PDi/Dali (toebehoren),
parallelschakeling (max. 8 stuks)

Bediening via DALI-interface: aan/uit, dimmen

3 Montage en aansluiting

Draai de veiligheidsbouten van de montageplaat los en trek deze uit
de armatuurbehuizing ( 2.1). Koppel de aansluitstekkers van elkaar
(2.1) los.

Schroef de montageplaat op een fundament (2.2).

Let op: Bij armaturen met melders moet de kijkrichting (B) van

de melder worden vastgelegd! Lijn de montageplaat zo uit dat de
markering op de montageplaat (A) op de tegenoverliggende zijde van
de melder wordt geplaatst (2.2/2.3).

De iting vindt plaats volgens het
installatiebox (2.4).

op de

ON/OFF (2.5) DALI (2.6)

L Fase L Fase

N Nuldraad N Nuldraad

@ Aardingskabel @ Aardingskabel
DA+ DALl +
DA-  DALI -

Let op: Meer informatie over de ingebruikname van de armatuur met
melder vindt u in de uitgebreide bedieningshandleiding en in het
instructieblad voor de DALI-aansluiting.

DALI-aansluiting niet met de verkeerde polariteit aansluiten! Let op
de luiding van de kl

Verbind de aansluitstekkers met elkaar en leid de armatuurbehuizing
naar de montageplaat (2.7). Let erop dat de markeringen van de
armatuurbehuizing en de montageplaat op elkaar liggen (2.7).
Bevestig de armatuur met de veiligheidsbouten op de montageplaat
(2.8).

4 Technische gegevens

Nominale spanning 110-240V~/50-60 Hz

Nominaal vermogen ON/OFF Pon=14 W
DALI Pon =14 W/Psp=0,39 W
DALI MD Pon =14 W/Ppet=0,41 W

Beschermingsgraad/Beschermingsklasse IP 65/1

Omgevingstemperatuur -25°C ... +40°C

Kleur grafiet grijs, vergelijkbaar RAL 7024

Kleurtemperatuur 3100 K

CRI 82

Lichtuittreding 180° 360°
Lichtst o TR 760 Im 1270 Im
ehtstroom Fuse oP 620 Im 1030 Im
Kleurtemperatuur 4100 K

CRI 83

Lichtuittreding 180° 360°
. TR 810 Im 1350 Im

Lichtstroom ®yge
OoP 630 Im 1050 Im

5 Afvalverwijdering/garantie

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Dit apparaat mag niet samen met ongesorteerd restafval
worden afgevoerd. Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten dienen volgens de wettelijke voorschriften te
worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op
met uw gemeente.

U vindt de fabrieksgarantie van ESYLUX op internet op
www.esylux.com.

EI¥ Betjeningsvejledning

/\ FARE!

Livsfare pa grund af elektrisk stgd!

.

Installationen ma kun foretages af elinstallatgrer eller elektrikere
under overholdelse af nationale installationsforskrifter.

Fgr montering eller afmontering skal netspaendingen slas fra.
DALI-greensefladen forsynes ikke gennem en sikker
lavspaendingskilde (SELV).

Mellem lavspaendingskilden og hhv. DALI- og

1-10 V-greensefladen er der kun en simpel isolering
(basisisolering). De styreenheder, der skal anvendes, skal vare
udstyret med en passende beskyttelse mod elektrisk stgd.

o o

—_

Tilsigtet anvendelse

Pullertlampeserien ALVA BL er beregnet
til udendgrs brug. Den egner sig til
belysning af veje, pladser og indkgrsler
eller grgnne omréder.

Armaturets lyskilde mé kun udskiftes af
fabrikanten eller en servicetekniker, der er
udpeget af fabrikanten eller en tilsvarende
kvalificeret person.

Den separate driver i dette armatur ma
kun udskiftes af fabrikanten eller en af
denne udpeget servicetekniker eller en
tilsvarende kvalificeret person.

Lysfordelingskurve (1.1)
Yderligere lysfordelingskurver for ALVA BL-serien kan findes
pa www.esylux.com.

Montering
Staende montering

Tilbehgr
Valgfrit tilbehgr (BL-ALV gulvanker, Mobil-PDi/MDi-universal,
Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) finder du pa www.esylux.com.

Leverancen omfatter
1x lampe, 3x fastggrelsesskruer, 3x dyvler, bgrneskabelon

2 Produktheskrivelse

ALVA BL X40/170 ON/OFF

* Lysabning 180°/360°

e Styring med eksterne enheder: f.eks. lyskontakt teend/sluk
ALVA BL X40/170 DALI

* Lys&bning 180°/360°

* DALI-graenseflade

® Styring via DALI-grenseflade: teend/sluk, dempning

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

* Lysabning 180°/360°

e Lamperne har en spaendingsforsyning til 2-polede DALI-
styreledninger (30 mA). Andre DALI-buskomponenter, som f.eks.
ALVA BL DALI-lamper, kan anvende ca. 16 af de 30 mA.
DALI-bevaegelsessensor: 140° registreringsvinkel, 6 m
registreringsafstand pa tveers, indstillingsmuligheder med Mobil-
PDi/Dali (tilbehgr), parallelkobling (maks. 8 stk.)

Styring via DALI-greenseflade: teend/sluk, deempning

3 Montering og tilslutning

Lgsn sikkerhedsskruerne pa monteringspladen, og treek den ud af
lampelegemet (2.1). Traek tilslutningsstikkene fra hinanden (2.1).
Skru monteringspladen fast pa et fundament (2.2).

Advarsel: Ved lamper med sensorer skal sensorernes retning (B)
fastlagges! Indstil monteringspladen saledes, at markeringen pa
monteringspladen (A) placeres pa den modsatte side af sensoren
(2.2/2.3).

Tilslutningsoversigten pa installationsdasen (2.4) viser tilslutningen.

ON/OFF (2.5) DALI (2.6)

L Udvendig leder L Udvendig leder

N Nulleder N Nulleder

®  Beskyttelsesleder @  Beskyttelsesleder
DA+ DALl +
DA- DALI -

Advarsel: Du kan finde yderligere oplysninger om ibrugtagning
af lampen med sensor i den udfgrlige betjeningsvejledning og i
anvisningshbladet til DALI-opstning.

Anvend ikke omvendt polaritet ved DALI-tilslutning! Veer opmarksom
pa klemmernes markning.

Forbind tilslutningsstikkene med hinanden, og fgr lampelegemet
over pa monteringspladen (2.7). Sgrg for, at markeringerne pa
lampelegemet og monteringspladen ligger oven pa hinanden (2.7).

Fastggr lampen med sikkerhedsskruerne pa monteringspladen (2.8).

4 Tekniske data

Nominel spaending 110-240V~/50-60 Hz

Nominel effekt ON/OFF Pon=14W
DALI Pon = 14 W/Psp = 0,39 W
DALIMD  Popn=14 W/Ppet=0,41 W

Kapslingsklasse/lsolationsklasse IP 65/1

Omgivelsestemperatur -25°C ... +40°C

Farve grafitgra, lignende RAL 7024
Farvetemperatur 3100 K
CRI 82
Lys&bning 180° 360°

TR 760 Im 1270 Im
Lysstrom Duse oP 620 Im 1030 Im
Farvetemperatur 4100 K
CRI 83
Lysabning 180° 360°
Lysstrom Oue TR 810 Im 1350 Im

opP 630 Im 1050 Im

5 Bortskaffelse/garanti

Der tages forbehold for tekniske og optiske andringer.

Dette apparat ma ikke bortskaffes med usorteret
husholdningsaffald. Ejere af brugt udstyr er i henhold til
loven forpligtet til at bortskaffe dette udstyr fagligt korrekt. |
din kommune kan du fa yderligere informationer.

Du kan finde ESYLUX-producentgarantien pa internetsiden
www.esylux.com.

IEH BRUKSANVISNING

/\ VARNING!

Livsfara, risk for elektrisk stot!

.

Installation far endast utféras av elinstallatérer och behériga
elektriker under iakttagande av nationella foreskrifter.

Innan produkten monteras/tas bort ska natspanningen

kopplas fran.

DALI-gréanssnittet forsorjs inte med saker lagspanning (SELV).
Mellan lagspanningen och DALI resp. 1-10 V-grénssnittet finns
endast en enkel isolering (grundisolering). Styrenheterna som ska
anvéandas maste garantera ett motsvarande skydd mot elektrisk stot.

—_

ndamalsenlig anvandning

Pelararmaturserien ALVA BL-&r avsedd
att anvéndas utomhus. De lampar sig
utmaérkt for intelligent belysning av vagar,
gardsplaner, infarter och gronomraden.

Ljuskallan i denna armatur far endast
bytas ut av tillverkaren eller av en
servicetekniker som utsetts av tillverkaren
eller av en liknande kvalificerad person.

Armaturens separata drivdon far endast
bytas ut av tillverkaren, en av denne
utsedd servicetekniker eller en likvardigt
kvalificerad person.

Ljusférdelningskurva (1.1)
Fler ljusférdelningskurvor for ALVA Bl-serien hittar du pa
www.esylux.com.

Monteringssatt
Standardmontering

TILLBEHGR
Extra tillbehor (BL-ALV jordankare, Mobil-PDi/MDi-universal,
Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) hittar du pa www.esylux.com.

Leveransomfattning
1x armatur, 3x fastskruvar, 1x pluggar, borrningsmall

2 Produktbeskrivning

ALVA BL X40/170 ON/OFF
* Ljusutflsde 180°/360°
* Styrning via externa enheter, t.ex. strombrytare: pa/av

ALVA BL X40/170 DALII

e Ljusutflode 180°/360°

e DALI-grénssnitt

e Styrning via DALI-granssnitt: pa/av, dimmerfunktion

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

Ljusutflode 180°/360°

e Armaturerna har en spanningsférsoérjning for 2-poliga DALI-
styrledningar (30 mA). Andra DALI-busskomponenter, t.ex. ALVA
BL DALI-armaturer, kan utnyttja ca 16 av dessa 30 mA.
DALI-rérelsedetektor: 140°avkanningsvinkel, 6 m
avkanningsrackvidd vinkelratt, kan stéllas in via Mobil-PDi/Dali
(tillbehor), parallellkoppling (max 8 st.)

Styrning via DALI-granssnitt: pa/av, dimmerfunktion

.

.

3 Montering och anslutning

Lossa monteringsplattans sakerhetsskruvar och dra ur dem ur
armaturkroppen (2.1). Koppla bort anslutningskontakterna fran
varandra (2.1).

Skruva fast monteringsplattan pa ett fundament (2.2).

Obs! Om armaturerna har en detektor maste riktningen (B) for den
stillas in. Rikta monteringsplattan sa att markeringen pa monterings-
plattan (A) 4r placerad pa detektorns motsatta sida (2.2/2.3).

Anslutningen ska utforas i enlighet med anslutningsschemat pa
installationsdosan (2.4).

ON/OFF (2.5) DALI (2.6)
L Fasledare L Fasledare
N Neutralledare N Neutralledare
@ Skyddsledare @ Skyddsledare
DA+  DALI +
DA-  DALI -

Obs! Du hittar mer information om idrifttagning av armatur med
detektor i den utforliga bruksanvisningen och i informationshladet
om DALI-nétkoppling.

Kasta inte om DALI-anslutningen! Observera klammornas markning.

Koppla ihop anslutningskontakterna med varandra och placera
armaturkroppen pa monteringsplattan (2.7). Se till att markeringarna
for armaturkroppen och monteringsplattan ligger pa varandra (2.7).
Fést armaturen pa monteringsplattan med sékerhetsskruvar (2.8).

4 Tekniska uppgifter

Markspanning 110-240V~/50-60 Hz

Markeffekt ON/OFF Pon=14W

DALI Pon =14 W/Psh =0,39 W

DALI MD Pon =14 W/Ppet=0,41 W
Kapslingsklass/Skyddsklass IP 65/1
Omgivningstemperatur -25°C ... +40°C
Farg grafitgra, liknande RAL 7024
Fargtemperatur 3100 K
CRI 82
Ljusutslapp 180° 360°

TR 760 Im 1270 Im
Ljusflode Dyge

OoP 620 Im 1030 Im
Fargtemperatur 4100 K
CRI 83
Ljusutslapp 180° 360°

TR 810 Im 1350 Im
Ljusflode Dyge

opP 630 Im 1050 Im

5 Avfallshantering/garanti

Vi forbehaller oss ratten till tekniska och utseendemassiga dndringar.

Denna apparat far inte kastas i det osorterade restavfallet.
Agare till gamla apparater ar enligt lag skyldiga att

= 2vfallshantera denna apparat pa sakkunnigt och
foreskrivet satt. Information far du fran din stads- eller
kommunalforvaltning.

Du hittar ESYLUX tillverkargaranti pa Internet under www.esylux.com.
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IGH Kiyttoohje

/\ VAARA!

Sahkoisku aiheuttaa hengenvaaran!

.

Ainoastaan sahkoasentajat tai alan ammattilaiset saavat
asentaa tuotteen. Asennuksessa on noudatettava maakohtaisia
maéarayksia.

Kytke verkkojannite pois kaytosta ennen asennusta/purkua.
DALI-liitannan virransyotto ei ole suojattua SELV-pienjannitetta.
Pienjannitteen seka DALI- ja 1-10 V:n liitdnnan valilla on vain
yksinkertainen eristys (peruseristys). Kaytettavien laitteiden on
varmistettava riittava suoja sahkdiskua vastaan.

e o o

—y

Maaraystenmukainen kaytto

ALVA BL -sarjan pollarivalaisimet on
tarkoitettu ulkokayttoon.

Ne soveltuvat pihateiden, pihojen ja
viheralueiden valaisemiseen.

Taman valaisimen valonlahteen saa vaihtaa
vain valmistaja tai valmistajan nimeama
huoltoteknikko tai vastaavan patevyyden
omaava henkilé.

Taman valaisimen erillisen ohjaimen saa
vaihtaa vain valmistaja tai taman nime&dma
huoltoteknikko tai vastaavan patevyyden
omaava henkild.

Valon jakaantumiskayra (1.1)
Lisaa ALVA BL -sarjan valon jakaantumiskéyria on nahtavissa
osoitteessa www.esylux.com.

Asennustapa
Asennus maahan

Lisdvarusteet

Tutustu valinnaisiin lisavarusteisiin (BL-ALV-maatuki,
Mobil-PDi/MDi-universal, Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) osoitteessa
www.esylux.com.

Toimituksen siséltd
1x valaisin, 3x kiinnitysruuvia, 3x tulppaa, porausmalli

2 Tuotekuvaus

ALVA BL X40/170 ON/OFF

* Valoaukko 180°/160°

e Ohjaus ulkoisella laitteella, kuten valokatkaisimella
(kytkenta/poiskytkenta)

ALVA BL X40/170 DALI

* Valoaukko 180°/160°

o DALI-liitanta

* Ohjaus DALI-liitannan kautta: kytkenta/poiskytkenta, himmennys

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

Valoaukko 180°/160°

* Valaisimissa on jannitesyotto kaksinapaisille DALI-
ohjauskaapeleille (30 mA). Muut DALI-vaylakomponentit, kuten
ALVA BL DALI -valaisimet, voivat kayttda noin 16 mA 30 mA:sta.
DALI-liikeilmaisin: 140 asteen tunnistuskulma, halkaisijaltaan

6 metrin tunnistusetéaisyys, asetukset voidaan maarittaa
Mobil-PDi:n/Dalin avulla (lisavaruste), rinnakkaiskytkenta
(enintaan 8 kpl)

Ohjaus DALI-liitannén kautta: kytkenta/poiskytkenta, himmennys

.

3 Asennus ja liitdnta

Avaa asennuslevyn turvaruuvit ja irrota ne valaisimen kotelosta (2.1).

Irrota liittimet toisistaan (2.1).
Ruuvaa asennuslevy kiinni alustaan (2.2).

Huomio: Jos valaisimessa on anturi, tarkista anturin suunta (B)!
Kohdista levy niin, ettd levyn merkki (A) on anturin
vastakkaisella puolella (2.2/2.3).

Kytkenta tehdaan asennuspistorasian kytkentdkaavion mukaisesti (2.4).

ON/OFF (2.5) DALI (2.6)

L Ulkojohdin L Ulkojohdin

N Nollajohdin N Nollajohdin

®  Maadoitusjohdin @  Maadoitusjohdin
DA+ DALI +
DA- DALI -

Huomio: lisatietoja anturin sisdltavan valaisimen asentamisesta saat
yksityiskohtaisista ohjeista ja DALI-verkotusta koskevasta opp a

I Bruksanvisning

/\ FARE!

Livsfare pa grunn av elektrisk stgt!

.

Installering skal kun utfgres av elektroinstallatgrer eller
elektrofagpersoner i henhold til forskriftene i det aktuelle landet.
Fgr montering/demontering ma nettspenning kobles ut.
DALI-grensesnittet blir ikke forsynt med sikker lavspenning (SELV).
Mellom lavspenningen og DALI-grensesnittet eller grensesnittet
pa 1-10 V finnes det kun en enkel isolasjon (grunnisolasjon).
Styreapparatene som skal brukes mé ha en tilsvarende
beskyttelse mot elektrisk stgt.

o o o

—_

Tiltenkt bruk

Pullertlampeserien ALVA BL er beregnet
pa utendgrsbruk. De er egnet for

Al3 kytke DALI-liitantaa virheellisesti! Huomioi liitinten merkinnat.

Kytke liitantapistokkeet toisiinsa ja veda valaisimen kotelo
asennuslevylle (2.7). Tarkista, etté valaisimen kotelon ja
asennuslevyn merkinnat ovat linjassa (2.7).

Kiinnita valaisin asennuslevyyn turvaruuvit (2.8).

4 Tekniset tiedot

Nimellisjannite 110 - 240V~ /50 - 60 Hz

Mittausteho ON/OFF Pon=14 W
DALI Pon =14 W/Psp=0,39 W
DALIMD  Pon =14 W/Ppet=0,41 W
Kotelointiluokka/Suojausluokka IP 65/1
Ymparistolampoétila -25°C ... +40°C
Vari grafiitinharmaa, samanlainen RAL 7024
Vérilampétila 3100 K
CRI 82
Valoaukko 180° 360°
. TR 760 Im 1270 Im
Valovirta Ouse oP 620 Im 1030 Im
Vérilampétila 4100 K
CRI 83
Valoaukko 180° 360°
TR 810 Im 1350 Im

Valovirta Qyge
OoP 630 Im 1050 Im

5 Havittaminen/takuu

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin pidatetaan.
Téata laitetta ei saa havittaa lajittelemattoman
kaatopaikkajatteen seassa. Kaytettyjen laitteiden omistajilla
mmm 0N lakisaateinen velvollisuus hévittaa laite asianmukaisesti.
Tietoja saat kaupunkisi tai kuntasi virastosta.

ESYLUXin valmistajan takuu on saatavana osoitteesta
www.esylux.com.

belysning av veier, gardsplasser og
innkjgrsler eller grgntomrader.

o

Lyskilden til denne lampen kan bare byttes
ut av produsenten eller en servicetekniker
som er bestilt av ham eller en lignende
kvalifisert person.

Den separate driveren til denne lampen
kan bare byttes ut av produsenten eller
en servicetekniker bestilt av ham eller en
lignende kvalifisert person.

Lysfordelingskurve (1.1)
Ytterligere lysfordelingskurver for ALVA BL-serien finner du
pa www.esylux.com.

Monteringstype
Staende montering

Tilbehgr
Valgfritt tilbehgr (BL-ALV jordforankring, Mobil-PDi/MDi-universal,
Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) finner du p& www.esylux.com.

Leveranse
1 stk. lykt, 3 stk. festeskruer, 3 stk. propper, boremal

2 Produktheskrivelse

ALVA BL X40/170 ON/OFF
* Lysstraling 180°/360°
® Styring via eksterne enheter: f.eks. lysbryter pa/av

ALVA BL X40/170 DALI

e Lysstraling 180°/360°

e DALI-grensesnitt

® Styring via DALI-grensesnitt: pa/av, dimming

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

Lysstraling 180°/360°

* Lampene har en spenningstilfgrsel for topolede DALI-
styreledninger (30 mA). Andre DALI-buskomponenter som f.eks.
ALVA BL DALI-lykter kan benytte ca. 16 av de 30 mA.
DALI-bevegelsesdetektor: 140° detekteringsvinkel, 6 m
detekteringsrekkevidde pa tvers, innstillingsmuligheter via
Mobil-PDi/Dali (tilbehgr), parallellkobling (maks. 8 stk.)
Styring via DALI-grensesnitt: pa/av, dimming

.

.

3 Montering og tilkobling

Lgsne sikkerhetsskruene pa monteringsplaten, og trekk den ut fra
lyktekroppen (2.1). Koble tilkoblingspluggene fra hverandre (2.1).
Skru monteringsplaten pa et fundament (2.2).

Advarsel: For lykter med detektorer, skal detektorens synsretning (B)
bestemmes! Juster monteringsplaten pa en slik matet at markeringen
pa monteringsplaten (A) plasseres pa den motsatte siden av
detektoren (2.2/2.3).

Tilkoblingen skal skje pa monteringsk
tilkoblingsplanen.

ON/OFF (2.5) DALI (2.6)

L Ytterledning L Ytterledning
N Ngytral ledning N Ngytral ledning

L (2.4) i henhold til

@ Jordledning Jordledning
DA+ DALl +
DA-  DALI-

Advarsel: Du finner nzrmere informasjon om idriftsetting av
lykten i den utfgrlige bruksanvisningen og i informasjonshladet
for DALI-nettverket.

Ikke reverspolariser DALI-tilkobling! Fglg merkingen pa ki

Istruzioni per 'uso

/\ PERICOLO!

Pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!

.

L'installazione deve essere eseguita solo da elettricisti e
personale specializzato nell'osservanza delle disposizioni
vigenti localmente.

Togliere la tensione di rete prima del montaggio/smontaggio.
L'interfaccia DALI non & alimentata a bassa tensione di
sicurezza (SELV).

Tra la bassa tensione e l'interfaccia DALI e/o I'interfaccia da
1-10V e presente soltanto un isolamento semplice (isolamento
di base). | dispositivi di comando da utilizzare devono garantire
una protezione adeguata dalle scosse elettriche.

o

.

—_

Utilizzo conforme

La serie ALVA BL di delimitatori luminosi
& destinata all'uso in esterni. E adatta per
I'illuminazione di strade, spiazzi, ingressi
o0 zone verdi.

Koble sammen tilkoblingspluggene, og sett lyktekroppen pa
monteringsplaten (2.7). Pass pa at markeringene pa lyktekroppen
og monteringsplaten ligger mot hverandre (2.7).

Fest lampens hoveddel p& monteringsplaten med
sikkerhetsskruene (2.8).

4 Tekniske data

Merkespenning 110-240V~/50-60 Hz

Dimensjoneringsytelse  ON/OFF Pon=14W
DALI Pon =14 W/Psp =0,39 W
DALI MD Pon =14 W/Ppet=0,41 W
Kapslingsgrad/Kapslingsklasse IP 65/1
Umgebungstemperatur -25°C ... +40°C
Farge grafittgra, lignende RAL 7024
Fargetemperatur 3100 K
CRI 82
Lysutstraling 180° 360°
TR 760 Im 1270 Im
Lysstrom Buso op 620 Im 1030 Im
Fargetemperatur 4100 K
CRI 83
Lysutstraling 180° 360°
TR 810 Im 1350 Im

Lysstrom Oyge
oP 630 Im 1050 Im

5 Avfallshandtering/garanti

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer.

Denne enheten skal ikke kastes med restavfall som ikke er
kildesortert. Eiere av kasserte enheter er forpliktet etter

= lOven til & kvitte seg med enheten i henhold til forskriftene.
Ta kontakt med kommunen for neermere informasjon.

ESYLUXs produsentgaranti finner du pa www.esylux.com.

La sorgente luminosa di questo

apparecchio puo essere sostituita solo dal
o= produttore o da un tecnico dell'assistenza
” nominato dal produttore o da una persona
I altrettanto qualificata.

Il driver separato di questo apparecchio
puo essere sostituito solo dal produttore
o da un tecnico dell'assistenza da lui
incaricato o da una persona altrettanto
qualificata.

Curva di distribuzione della luce (1.1)
Altre curve di distribuzione della serie ALVA BL sono disponibili al
sito web www.esylux.com.

Tipo di montaggio

Montaggio fisso

Accessori

Gli accessori opzionali (fissaggio a pavimento BL-ALV,
Mobil-PDi/MDi universale, Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) sono disponibili
al sito web www.esylux.com.

Fornitura
1x lampada, 3x viti di fissaggio, 3x tasselli, modello di foratura

2 Descrizione del prodotto

ALVA BL X40/170 ON/OFF
e Uscita luce 180°/360°
e Controllo tramite dispositivi esterni: ad es. interruttore on/off

ALVA BL X40/170 DALI

* Uscita luce 180°/360°

* Interfaccia DALI

* Controllo tramite interfaccia DALI: on/off, attenuazione

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

e Uscita luce 180°/360°

Le lampade sono provviste di un‘alimentazione di tensione per i
cavi di controllo DALI a 2 poli (30 mA). Gli altri componenti Bus
DALI, come ad es. le lampade ALVA BL DALI, possono utilizzare
ca. 16 dei 30 mA.

Sensore di movimento DALI: Angolo di rilevamento 140°, portata
di rilevamento trasversale 6 m, possibilita di regolazione tramite
Mobil-PDi/Dali (accessorio), comando in parallelo (max. 8 pezzi)
Controllo tramite interfaccia DALI: on/off, attenuazione

.

3 Montaggio e collegamento

Allentare le viti di sicurezza della piastra di montaggio ed estrarle
dal corpo della lampada (2.1). Separare i connettori (2.1).
Avvitare la piastra di montaggio su una fondazione (2.2).

Attenzione: In caso di illuminazione con rilevatori, & necessario
stabilirne la direzione (B) di rilevamento. Allineare la piastra di
montaggio in modo tale che il contrassegno sulla piastra (A) stessa
si trovi sul lato opposto del rilevatore (2.2/2.3).

Il collegamento avviene come illustrato nello schema dei
collegamenti sulla scatola di derivazione (2.4).

ON/OFF (2.5) DALI (2.6)

L Conduttore esterno L Conduttore esterno

N Conduttore di neutro N Conduttore di neutro

®  Conduttore di protezione @  Conduttore di protezione
DA+ DALl +
DA-  DALI -

Attenzione: Per la messa in servizio della lampada con il rilevatore,
ulteriori informazioni sono presenti nelle istruzioni per I'uso
dettagliate e nel foglio di istruzioni relativo al collegamento DALI.

Non invertire la polarita del collegamento DALI! Fare attenzione ai
contrassegni dei morsetti.

Collegare i connettori I'uno con I'altro e portare il corpo della lampada
sulla piastra di montaggio (2.7). Accertarsi che i contrassegni del
corpo della lampada e della piastra di montaggio siano allineati (2.7).
Fissare la lampada alla piastra di montaggio (2.8) utilizzando le viti
di sicurezza.

4 Dati tecnici

Tensione nominale 110-240V~/50-60 Hz

Potenza nominale ON/OFF Pon=14 W
DALI Pon =14 W/Psp =0,39 W
DALI MD Pon =14 W/Ppet=0,41 W
Tipo di protezione/Classe di protezione IP 65/1

Temperatura ambiente -25°C ... +40°C

Colore grigio grafite, simile RAL 7024
Temperatura del colore 3100 K
CRI 82
Uscita luce 180° 360°

. o TR 760 Im 1270 Im
Corrente d'illuminazione @yge op 520 Im 1030 m
Temperatura del colore 4100 K
CRI 83
Uscita luce 180° 360°

. o TR 810 Im 1350 Im
Corrente d'illuminazione @yge op 630 Im 1050 m

5 Smaltimento/garanzia

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed
estetiche.

Il presente dispositivo non deve essere smaltito come rifiuto
urbano indifferenziato. Chi possiede un vecchio dispositivo

mmm € Vincolato per legge allo smaltimento conformemente alle
normative in vigore. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all'amministrazione comunale.

La garanzia del produttore ESYLUX & disponibile al sito Internet
www.esylux.com.
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X Manual de instrucciones

/\ iPELIGRO!

Peligro de muerte por descarga eléctrica.

.

La instalacién debe realizarse solo por instaladores eléctricos o
electricistas especializados y de conformidad a las normativas
especificas del pais.

Antes del montaje/desmontaje, desconecte la tension

de alimentacién.

La interfaz DALI no se alimenta a través de tensién baja de
seguridad (SELV).

Entre la baja tension y la interfaz DALI 0 1-10 V solo hay

un aislamiento sencillo (aislamiento base). Las unidades de
control que se van a utilizar deben garantizar la proteccion
correspondiente contra descarga eléctrica.

. .

—_

Utilizacion reglamentaria

La luminaria de bolardo de la serie
ALVA BL se ha disefiado para su uso

en exteriores. Es adecuada para la
iluminacion de vias, plazas y entradas o
zonas verdes.

n

La fuente de luz de esta luminaria sélo
puede ser sustituida por el fabricante

oL o por un técnico de servicio designado
” por el fabricante o por una persona con
cualificacién similar.

El conductor independiente de esta
luminaria sélo puede ser sustituido por
el fabricante o por un técnico de servicio
designado por él o por una persona con
cualificacion similar.

Curva de distribucion de luz (1.1)
Puede encontrar otras curvas de distribucion de luz de la serie
ALVA BL en www.esylux.com.

Tipo de montaje
Montaje en suelo

Accesorios

Puede encontrar accesorios opcionales (como anclajes de suelo
BL-ALV o mandos a distancia Mobil-PDi/MDi-universal o
Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) en www.esylux.com.

Volumen de suministro
1x luminaria, 3x tornillos de fijacién, 3x anclajes, plantilla de perforacién

2 Descripcion de producto

ALVA BL X40/170 ON/OFF

® Distribucién de luz de 180°/360°

e Control mediante dispositivos externos, p. €j., interruptor de luz:
activado/desactivado

ALVA BL X40/170 DALI

e Distribucién de luz de 180°/360°

* Interfaz DALI

® Control a través de la interfaz DALI: activado/desactivado, atenuacién

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

Distribucién de luz de 180°/360°

® Las luminarias tienen suministro de corriente para conductos de
control DALI de 2 polos (30 mA). Otros componentes de bus DALI,
como las luminarias ALVA BL DALI, pueden utilizar aprox. 16 de los
30 mA.

Detector de movimiento DALI: Angulo de deteccién de 140°, 6 m
de alcance de cobertura transversal, con posibilidades de ajuste a
través de Mobil-PDi/Dali (accesorio), conexiones en paralelo (max.
8 unidades)

Control a través de la interfaz DALI: activado/desactivado, atenuacién

.

3 Montaje y conexion

Afloje los tornillos de seguridad de la placa de montaje y retirelos
del cuerpo de la luminaria (2.1). Desconecte los enchufes de
conexién (2.1).

Atornille la placa de montaje a una base (2.2).

Atencién: En el caso de luminarias con detectores, es necesario
determinar la perspectiva del detector (B). Oriente la placa de
montaje de forma que la marca de esta (A) quede situada en el lado
opuesto del detector (2.2/2.3).

La conexidn se debe realizar conforme al esquema de conexiones en
una caja de instalacion (2.4).

ON/OFF (2.5) DALI (2.6)
L Cable exterior L Cable exterior

N Conductor neutro N Conductor neutro
@ Conductor protector @ Conductor protector
DA+ DALl +
DA-  DALI -

Atencion: Puede encontrar mas informacién sobre como poner en
funcionamiento la luminaria con detector en el manual de instrucciones
completo y la hoja con indicaciones sobre la conexion DALI.

No polarizar la conexion DALI. Preste atencion a la identificacion
de los hornes.

Conecte los enchufes de conexion y coloque el cuerpo de la
luminaria sobre la placa de montaje (2.7). Observe que las
marcas del cuerpo de la luminaria y la placa de montaje quedan
superpuestas (2.7).

Fije la luminaria en la placa de montaje con los tornillos de
seguridad (2.8).

4 Caracteristicas técnicas

Tensién nominal 110 - 240V~ /50 - 60 Hz

Potencia nominal ON/OFF Pon=14W
DALI Pon = 14 W/Psp = 0,39 W
DALIMD  Popn =14 W/Ppet=0,41 W

Tipo de proteccién/Clase de proteccion IP 65/1

Temperatura ambiente -25°C ... +40°C

Color gris grafito, similar RAL 7024
Temperatura cromatica 3100 K
CRI 82
Distribucién de luz 180° 360°
. TR 760 Im 1270 Im

Flujo luminoso ®yge
OoP 620 Im 1030 Im
Temperatura cromética 4100 K
CRI 83
Distribucién de luz 180° 360°
TR 810 Im 1350 Im

Flujo luminoso ®yse
OoP 630 Im 1050 Im

5 Eliminacién/garantia

Reservado el derecho a realizar cambios técnicos y estéticos.

Este equipo no debe desecharse en la basura convencional.
Los propietarios de equipos usados estan obligados por ley a

mmm desecharlos en contenedores especiales. Solicite informacién
a su administracién municipal o regional.

Puede encontrar la garantia del fabricante ESYLUX en Internet en
www.esylux.com.

Manual de instrugdes

/\ PERIGO!

Perigo de morte devido a choque eléctrico!

* Ainstalacdo deve ser efectuada apenas por técnicos de
instalagdes eléctricas ou electricistas especializados, em
conformidade com os regulamentos especificos do pais.

Antes da montagem/desmontagem, deve cortar-se a tensao de rede.
A interface DALI ndo é alimentada por um nivel de tens&o de
seguranga muito baixa (SELV).

Entre a baixa tensédo e a interface DALI ou de 1-10 V existe
apenas um isolamento simples (isolamento bésico). Os aparelhos
de comando a utilizar tém de assegurar uma proteccao adequada
contra choque eléctrico.

.

—_

Utilizagao correcta

A série de candeeiros para iluminagao
exterior ALVA BL destina-se a utilizagao
em areas exteriores. Estes candeeiros
sd@o adequados para a iluminacao de
caminhos, pétios e entradas ou espagos
verdes.

n

A fonte de luz desta luminéria s6 pode
ser substituida pelo fabricante ou por

o um técnico de assisténcia nomeado
” pelo fabricante ou por uma pessoa com

qualificagdes semelhantes.

O condutor separado desta luminaria sé
pode ser substituido pelo fabricante ou por
um técnico de servico por ele designado
ou por uma pessoa com qualificagcdes
semelhantes.

Curva de distribuigao da i idade lumi (1.1)
Consulte outras curvas de distribuigdo da intensidade luminosa da
série ALVA BL em www.esylux.com.

Tipo de montagem
Montagem em pé

Acessorios
Pode consultar os acessérios opcionais (ancora de solo BL-ALV, Mobil-
PDi/MDi-universal, Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) em www.esylux.com.

Material fornecido
1x luminéria, 3x parafusos de fixacao, 3x buchas, Modelo de perfuragdo

2 Descricao do produto

ALVA BL X40/170 ON/OFF

* Distribuicao de luz 180°/360°

e Comando através de aparelhos externos como, por exemplo,
interruptores para ligar/desligar

ALVA BL X40/170 DALI

* Distribuicao de luz 180°/360°

* Interface DALI

* Comando através da interface DALI: ligar/desligar, regular a
intensidade da luz

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

Distribuicdo de luz 180°/360°

® As lumindrias tém uma alimentacao de tensdo para cabos de controlo
DALI de 2 pélos (30 mA). Outros componentes de barramento DALI
como, por exemplo, as luminérias DALI ALVA BL podem utilizar
aproximadamente 16 dos 30 mA.

Detector de movimento DALI: Campo de deteccao de 140°, alcance
de deteccdo transversal de 6 m, possibilidade de ajuste através do
Mobil-PDi/Dali (acessério), ligacdo em paralelo (méx. 8 unidades)
Comando através da interface DALI: ligar/desligar, regular a
intensidade da luz

.

3 Montagem e ligagao

Desaperte os parafusos de seguranga da placa de montagem e

retire-a do corpo da luminéria (2.1). Desligue as fichas entre si (2.1).

Aparafuse a placa de montagem numa fundagao (2.2).

Atencao: No caso de luminarias com detectores, € necessario
determinar em que direcgao os d es (B) devem ap !
Oriente a placa de montagem de modo a que a marcacao na
placa (A) fique no lado oposto ao do detector (2.2/2.3).

A ligacdo é realizada de acordo com o plano de ligac&o na caixa de
instalacéo (2.4).
ON/OFF (2.5)

L Condutor externo L

DALI (2.6)
Condutor externo

N Condutor neutro N Condutor neutro

@ Condutor de proteccédo @ Condutor de protecgéo
DA+ DALI +
DA-  DALI -

A Para mais infor sobre a col doemf

das luminarias com detectores, consulte 0 manual de instrucdes
detalhado e a ficha informativa relativos a ligacao em rede DALI.

Nao alterar a polaridade da ligagdo DALI! Tenha em atencao a
marcacao dos terminais.

Ligue as fichas entre si e conduza o corpo da luminéria pela placa
de montagem (2.7). Tenha em atenc&o que as marcacdes do corpo
da luminéria e da placa de montagem devem sobrepor-se (2.7).
Fixe a luminéria na placa de montagem com os parafusos de
seguranca (2.8).

4 Dados técnicos

Tens&o nominal 110-240V~/50-60 Hz

Poténcia atribuida ON/OFF Pon=14W
DALI Pon = 14 W/Psp = 0,39 W
DALIMD  Pon =14 W/Ppet=0,41 W

fndice de protecgao/Classe de protecgao IP 65/1

Temperatura ambiente -25°C ... +40°C

Cor cinza grafite, semelhante RAL 7024
Temperatura da cor 3100 K
CRI 82
Distribuicao de luz 180° 360°
TR 760 Im 1270 Im

Fluxo luminoso ®yge
opP 620 Im 1030 Im
Temperatura da cor 4100 K
CRI 83
Distribuicao de luz 180° 360°
. TR 810 Im 1350 Im
Fluxo luminoso @yse op 530 1m 1050 1m

5 Eliminagao/garantia

Reservamo-nos o direito de efectuar alteragdes técnicas e estéticas.

Este equipamento néo deve ser eliminado juntamente com
o lixo doméstico indiferenciado. Os utilizadores finais de
residuos de equipamentos s&o obrigados por lei a submeté-
los a uma eliminagao correcta. Podera obter informagdes
junto dos servigos municipalizados ou cdmara municipal da
sua area de residéncia.

A garantia do fabricante da ESYLUX encontra-se na Internet em
www.esylux.com.

TN PykoBoacTBO N0 aKCnAyaTaLmuu

/\ OnAcHo!

OnacHOCTb ANs XKM3HU B pe3ynbTaTe NopakeHus
3NEKTPUYECKMM TOKOM!

YcTaHoBKa [OSKHA POBOANTLCS TONILKO 3EKTPOMOHTEPaMU Uin
LPyrvMu CrieLnanucTamMmm-aneKTprukamm ¢ Co6IoAeHNEM MECTHBIX
npegnucaxuii.

Mepep MOHTaXXOM/[ieMOHTaXeM HE0BXOAMMO OTKIOHUTL
HanpskeHue ceTu.

WHTepdeiic DALI He cHaBXeH cucTemoi 6e30MacHOro CBEPXHN3KOro
HanpskeHus (6CHH).

VICTO4HIK HN3KOTO HanpsiXXeHWst OTAENSETCs OT MHTepdeiica

DALI vnu pasabema 1-10 B Tonbko npocToit n3onsuuein (6a3oBoii).
Mcnonbayemble ycTpoicTBa ynpasieHnst AOMKHbI 06ecneynTb
COOTBETCTBYIOLLYIO 3ALUTY OT NOPaXKEHUS 3NEKTPUHECKIM TOKOM.

-

Ncnonb30BaHue N0 Ha3HaYeHUI0

Cepus naHawadTHbIX CBETUNBbHUKOB ALVA
BL npepHasHayeHa Ans UCMONb30BaHMS
BHE nomeLeHnii. OHa NOAXOAUT Anst
OCBeLLEeHNs AOPOXeEK, MpUneraiowmx K
3[1aHNAM TEPPUTOPUIA, NOABE3AHbIX NyTel
VNIV ra30HOB.

"

3ameHa UCTOYHNKA CBeTa AaHHOro
CBETUMbHIKA MOXKET NPON3BOANTLCS
i TOMbKO NPOU3BOAUTENEM UMK
CepBUCHBIM TEXHUKOM, Ha3HaYeHHbIM
NPOU3BOAUTENEM, NN NIULIOM, UMEIOLLIM
aHanornyHyto Ksanubukaumio.

OTaenbHbIl ApaiiBep AaHHOro
CBETUIbHUKA MOXET 6bITb 3aMeHeH
TONbKO NPON3BOANTENEM NN
Ha3Ha4YeHHbIM VIM CEPBUCHBIM
TEXHUKOM WM IULIOM C aHaNOorN4HOM
KkBanudpukauuen.

Kpusas ocsewenHocTu (1.1)
[ipyrue KpuBble OCBeLLEHHOCTN CBETUNBbHNKOB cepun ALVA BL BbI
HalipeTe Ha caiite www.esylux.com.

Tun moHTaXa
BepTukanbHas ycTaHoBka

npuuannemuncm
[lononHuTenbHbIe NPUHAANEXHOCTY (ONOpHbIA aHkep BL-ALV, Mobil-PDi/MDi-
universal, Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) bl HaiifeTe Ha caiite www.esylux.com.

06bem NocTaBKM
1 CBETUNBHUK, 3 KpENeXHbIX BUHTA, 3 Ato6ens, xabnoH Ans CBEPReHus

2 Onucanme uspenus

ALVA BL X40/170 ON/OFF

* Yron usnyyenus 180°/360°

¢ YnpaBneHue ¢ NOMOLLbI0 BHELLHIX YCTPOICTB: HanpuMep, ¢
MOMOLLbIO BbIKNOYaTENSA BK/1/BbIKN

ALVA BL X40/170 DALI

* Yron usnyyenus 180°/360°

¢ VHTtepdeiic DALI

* YnpasneHxue npu nomoLuyn nHtepdeiica DALL: Bkn/BbIkn,
[VMMUpOBaHne

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

Yron usnyyenus 180°/360°

CBETUNBHUK UMEET BO3MOXHOCTb NOAKMIOYEHNS INEKTPONUTaHNS
LNS [iBYXKOHTAKTHbIX IMHUIA ynpasnexns wiHel DALI (30 MA). ipyrue
ycTpoiicTsa WwuHbl DALI, Hanpumep ceeTunbHuku ALVA BL DALI,
MOryT 1CNonb30BaThk NpUMepHo 16 MA 13 30 MA.

[Latunk asxenns DALI: yron oxsara 140°, fanbHoCTb [eiCTBIS 6 M
NepneHAVKYNAPHO AATHMKY, BO3MOXHOCTI HACTPOIKM npy nomoLuy Mobil-
PDi/Dali (nprHapnexxHocTy), napannenbHoe NopKioyeHe (Makc. 8 LwT.)
Ynpasnetve npu nomoLum nHTepcheiica DALI: Bkn/BbIKN, AUMMUPOBaHe

3 YcTaHoBKa M noaknoyeHue

OTBEpHNTE CTOMOPHbIE BUHTbI MOHTAXXHON NNACTUHBI U U3BNEKNTE UX U3
Kopnyca cseTunbHuKa (2.1). PasbeguHute wrekeps! (2.1).
3akpenuTe MOHTaXHYIO NNACTUHY Ha hyHAaMeHTe (2.2).

npy Ucnonb. CBET € laTYMKaMu HeoGXxouMo
Tb NOA (B) ans ux monTaxa! Paamecture
MOHTaXHYI0 NNACTUHY TakuM 06pa3om, 4To0bl 0TMETKA Ha nnacTuke (A)
anacb Ha npot W OT faTymMKa cTopoxe (2.2/2.3).

MopkNto4eHe OCYLECTBASETCS COMNACHO CXeMe MOAKMI0HEHNS B
noaposeTHuKe (2.4).

ON/OFF (2.5) DALI (2.6)
L BHelwHwuii npoBopg, L BHelwHwuiA npoBopf
N HeliTpanbHbIli npoBopg, N HeiTpanbHbiii npoBop,
@ BawuTHbIn nposog 3awuTHbIn Nposoa
DA+ DALl +
DA-  DALI-
BHumanue: TeNbHYI0 0BBOAE B yataumio

CBETUNbHUKOB C AATYUKAMK Bbl HAAETE B NOAPOGHOM PYKOBOACTBE N0

Talum, a TaKKe B Y 0 NOAK. K ceTu DALIL.
C iTe Tb NOAK DALI! C iTe y
Ha Knemmax.

CoepaunHuUTe LUTEKepb! JpYyr C APYTOM 11 yCTAHOBUTE KOPMYC CBETUMbHUKA
Ha MOHTaXXHYI0 NnacTuHy (2.7). Y6eauTech, 4TO OTMETKM Ha Kopnyce
CBETUNbHIKA 1 HA MOHTA)XXHOW NNacTUHe pacnonaralTcs Apyr Hafj
apyrom (2.7).

3akpenunTe CBETUNBHUK Ha MOHTaXKHON MNacTUHe CTOMOPHbIE BUHTbI (2.8).

4 TexHMYeCKUe XapaKTepucTHKN

HomuHanbHoe HanpsxeHvne 110-240B~/50-60 Iy

HomuHanebHas ON/OFF Pon =14 BT
MOLLHOCTb DALI Pon =14 B1/Psp = 0,39 BT
DALI MD Pon =14 B1/Pnet = 0,41 Bt

1P 65/1
-25°C...+40°C

CTeneHb 3awmuTbl/Knacc sawutbl

TeMmnepaTypa oKpyXatoLueii cpefbl

LiseT rpacuToBbIi cepblid, aHanornyHbin RAL7024
LiBeToBas Temneparypa 3100 K
CRI 82
Yron usnyyenus 180° 360°

TR 760 nm 1270 nm
Csetosoit notok Myge

oP 620 nm 1030 nm
LiBeToBas Temneparypa 4100 K
CRI 83
Yron nany4enus 180° 360°

TR 810 nm 1350 nm
CeetoBoii notok Oyge

opP 630 nim 1050 nm

5 YTunusaums/rapantus

Msl ocTasnsiem 3a co6oin npaso Ha BHeCeHue V3MEHEHUI B TEXHUYECKNE
1 onTn4eckne napameTpbl.

HECOPTUPOBaHHbLIM MyCOPOM. COrfiacHo 3akoHy BRagefbLbl
OTCNYXMBLUNX CBOI CPOK YCTPOICTB 06si3aHbl yTUN3MPOBaTL
VX Hafinexaluum o6pasom. [lononHNTeNbHble CBEAEHNS
MOXHO MOMYy4UTb B MECTHOM FOPOACKOM 1AM MYHULMNANbHOM
ynpasneHuu.

E [laHHOoe YCTPOCTBO 3aMpeLLeHO yTUN3MPOBaTL BMECTE C

FapaxTuio nponssoguTens ESYLUX Bbl HaiifieTe B MIHTEPHETE Ha caiiTe
www.esylux.com.
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Instrukcja obstugi
/A\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Ryzyko $miertelnych obrazeri w wyniku porazenia pradem elektrycznym!

Instalacja moze by¢ przeprowadzana wytacznie przez technika
instalacji elektrycznych lub przeszkolonego elektryka, z
uwzglednieniem przepiséw obowiazujacych w danym kraju.

Przed montazem/demontazem nalezy wytaczy¢ zasilanie sieciowe.
Zasilanie interfejsu DALI nie jest klasyfikowane jako uktad zasilania
o bardzo niskim napieciu bezpiecznym (SELV).

Istnieje tylko jedna metoda izolacji (izolacja podstawowa) miedzy
niskim napigciem a interfejsem DALI 1 — 10 V. Stosowane
urzadzenia sterujace musza zapewnia¢ odpowiednia ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym.

—_

Przeznaczenie

Stupki o$wietleniowe z serii ALVA BL
przeznaczone do uzytku na zewnatrz. Swiatta
idealnie nadaja si¢ do o$wietlania $ciezek,
placéw, podjazdéw lub terenéw zielonych.

Zrédto $wiatta zamontowane w tej oprawie
moze zosta¢ wymienione wytacznie
= przez producenta, technika serwisowego
;’ wyznaczonego przez producenta lub przez
osobe o podobnych kwalifikacjach.

Oddzielny sterownik zamontowany w tej
oprawie moze zosta¢ wymieniony wytacznie
przez producenta lub technika serwisowego
wyznaczonego przez producenta, lub tez
przez osobe o podobnych kwalifikacjach.

3 Instalacja i podtaczanie

Poluzowa¢ $ruby zabezpieczajace z ptyty montazowej i wymontowac je

z korpusu lampy (2.1). Oddzieli¢ od siebie wtyczki ztaczy (2.1).

Przykreci¢ ptyte montazowa do podstawy (2.2).

Uwaga: w przypadku lamp z czujnikami nalezy okresli¢ o§ widzenia (B)!

Wyréwnac ptyte tak, aby ie na ptycie montazowej (A)
ji sie po pr j stronie czujnika (2.2/2.3).

Podtaczy¢ do skrzynki instalacyjnej (2.4), jak pokazano na schemacie

elektrycznym.

ON/OFF (2.5) DALI (2.6)
L Przewéd zewnetrzny L Przewéd zewnetrzny
N Przewéd neutralny N Przewdd neutralny
@  Przewod masy Przewod masy

DA+ DALl +

DA-  DALI -

Uwaga: wiecej informacji na temat uruchamiania lamp z czujnikami mozna
znaleZé w szczegdtowej instrukcji obstugi oraz w arkuszu informacyjnym
dotyczacym sieci DALI.

Nie wolno gl
etykiety na zaciskach.
Potaczy¢ ze soba wtyczki ztaczy i umiesci¢ korpus lampy na ptycie
montazowej (2.7). Upewni¢ sig, ze oznaczenia na korpusie lampy i na
ptycie montazowej sa ze soba wyréwnane (2.7).

Zamocowac¢ lampe do ptyty montazowej za pomoca $rub
zabezpieczajacych (2.8).

ia DALI! Zwréci¢ uwage na

4 Dane techniczne

Napiecie znamionowe 110-240V ~/50-60 Hz

Krzywa rozsytu $wiatta (1.1)
Dalsze krzywe rozsytu $wiatta dla serii ALVA BL mozna znalez¢ na
stronie www.esylux.com.

Typ instalacji

Montaz podtogowy

Akcesoria

Akcesoria opcjonalne (kotwa gruntowa BL-ALV, Mobil-PDi/MDi-universal,
Mobil-PDi/Dali, ESY-Pen) mozna znaleZ¢ na stronie www.esylux.com.

Zawarte w dostawie
1x lampa, 3x $ruba mocujaca, 3x kotek rozporowy, szablon wiercenia

2 Opis produktu

ALVA BL X40/170 ON/OFF

e Emisja $wiatta 180° / 360°

e Sterowanie za pomoca urzadzen zewnetrznych: np. przetacznika
wi./wyt $wiatet

ALVA BL X40/170 DALI

e Emisja $wiatta 180° / 360°

* |Interfejs DALI

e Sterowanie za posrednictwem interfejsu DALI: wt./wyt., przyciemnianie

ALVA BL X40/170 MD IR DALI

* Emisja $wiatta 180° / 360°

e Lampy zapewniaja zasilanie przeznaczone do dwustykowych
przewodéw sterujgcych DALI (30 mA). Inne elementy magistrali DALI,
takie jak lampy ALVA BL DALI, moga wykorzystywac¢ ok. 16 z 30 mA.
Czujnik ruchu DALI: zasieg wykrywania 140°, obszar detekcji

6 m, konfiguracja opcji za pomoca Mobil-PDI/Dali lub ESY-Pen
(akcesorium), okablowanie do taczenia réwnolegtego (maks. 8 szt.)
Sterowanie za posrednictwem interfejsu DALI: wt./wyt.,
przyciemnianie

Moc znamionowa WE./WYL. Pon=14 W
DALI Pon =14 W/Psph=0,39 W

DALI MD Pon =14 W/Ppet=0,41W

Typ/klasa ochrony IP65/1
Temperatura otoczenia -25°C ... +40°C
Kolor grafitowy szary, podobny do RAL7024
Temperatura barwowa 3100 K
CRI 82
Emisja $wiatta 180° 360°
o TR 760 Im 1270 Im
Strumien $wietlny Qyge op 620 Im 1030 1m
Temperatura barwowa 4100 K
CRI 83
Emisja $wiatta 180° 360°
o TR 810 Im 1350 Im
Strumien $wietlny Qyge op 630 Im 1050 Im

5 Utylizacja / gwarancja

Dane techniczne i konstrukcja moga ulec zmianie.

Tego urzadzenia nie nalezy wyrzuca¢ do odpadéw zmieszanych.
Zuzyte urzadzenia nalezy prawidtowo utylizowaé. Aby uzyskac

= Wiecej informaciji, nalezy skontaktowac sie z lokalnym urzedem
miasta.

Gwarancje producenta ESYLUX mozna znaleZ¢ na stronie
www.esylux.com.
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